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RICEVITORE A 4 BANDE PER RADIOAMATORI - MOD. SW-717 


• Copertura completa da 550 kHz 
a 30 MHz in 4 bande. 

• Antenna AM In ferrite incorpo¬ 
rata e presa per antenna ester¬ 
na ad onde corte. 

• Altoparlante incorporato e pre¬ 
sa per altoparlante esterno e 
cuffia. 



Riceve stazioni da tutto il mondo, meteo, marina, amatori e bande CW ed anche la stazioni locali AM. 
Sintonia ad indice con allargatore di banda; scala logaritmica; sintonizzazione a larga banda; BFO 
varlabilè per una ricezione più chiara in telegrafia; limitatore automatico del rumore (ANL) con inter¬ 
ruttore: strumento per la potenza relativa. 


RICE-TRASMETTITORE CW A 4 BANDE QRP MQD. HW 8 


I pulsanti selezionano immediatamente una delle 
quattro bande: 3,5-3,75; 7-7,25; 14-14,25 e 21- 
21,25 MHz. Il circuito eterodina a cristallo con¬ 
sente una facile sintonizzazione con una sola 
scala per tutte le quattro bande, eccellente stabi¬ 
lità e spostamento CW fisso. Ha inoltre volume 
della banda laterale regolabile, strumento per la 
potenza relativa, commutazione di banda a diodo 
e manipolazione break-in con ritardo T/R regola¬ 
bile e controllo di guadagno rF. 

II ricevitore a conversione diretta vanta un’ecce¬ 
zionale, resistenza al sovraccarico e riduce il ron¬ 
zìo e i rumori microfonici, grazie ad un nuovo sta¬ 
dio amplificatore RF e ad un attivo filtro audio a 
due posizioni. 


• Selezione a pulsanti delle 4 bande. 

• Circuito eterodina a cristallo - quadrante singolo. 

• Sezione ricevente supernuova con sensibilità 
migliorata. 

• VFO.incorporato per eccezionale stabilità. 




INTERNATIONAL S.P.A. ■ AGENTI GENERALI PER L’ITALIA 

20129 MILANO-VIALE PREMUDA, 38/A-TEL 795.762-795.763-780.730 


— cq 8/80 — 


— 1161 — 






















Inevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co¬ 
struttori, a tentarne l’imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa è 
portata all’estremo tanto più è testimo¬ 
nianza dell’incompetenza di chi copia. 
ATTENZIONE AL MARCHIO!! 
ditta MP elettronica, produttrice della linea PP, 
(gli amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro- 
pa) garantisce una costante quaiità di materiaie, una assi¬ 
stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi¬ 
camente più avanzate. 


il design 

si pno'copiale 
la serietà ncT ! 

•'IfUkS.. 

GARANZIA K SERIETÀ 

ELETTRQNIGA* Via Altamara 9*41]D0 UODENA* ITALIA 



ECCITATORE FM A PLL T 5275 


- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W; 

- Ingresso mono:stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 


T 

5279 

- Eccitatore per ponti 0,9 W a 

VU 

5292 - 

Indicatore di modulazione a 



conversione quarzata. 



led per T5275 e CM5287. 

R 

5257 

- Ricevitore per ponti a conv. 

PW 

5308 - 

Alimentatore stabilizzato 



quarzata. 



10 - 15 V 2 A. 

RA 

5259 

- Sgancio autom. per ponti. 

PW 

5299 - 

Alimentatore stabilizzato 

PA 

5293 

- Amplificatore RF 5 W. 



10 - 15 V 4 A. 

PA 

5294 

- Amplificatore RF 18 W. 

PW 

5300 - 

Alimentatore stabilizzato 

PA 

5295 

- Amplificatore RF 35 W. 



10. - 15 V 8 A. 

PA 

5296 

- Amplificatore RF 80 W. 

PW 

5301 - 

Alimentatore stabilizzato 

PA 

5298 

- Amplificatore RF 180 W. 



20 32 V 5 A. 

TE 

5297 

- Rosmetro. 

PW 

5302 - 

Alimentatore stabilizzato 

CM 

5287 

- Codificatore stereo. 



20 - 32 V 10 A. 

vu 

5265 

- Indicatore modulazione per 

LPF 

5310 - 

Filtro passa basso 70 W RF. 



T5275 e CM5287. 

LPF 

5303 - 

Filtro passa basso 180W RF. 

vu 

5268 

- Indicatore di segnale per 

BPF 

5291 - 

Filtro passa banda. 


R5257 


m 


lett 


rùnica di LORA R. ROBERTO 


13050 PORTULA (Ve) Tel 015 75156 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA 


wilbikit 


Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 


LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 

Amplificatore 1.5 W 
Amplificatore 6 W R.M.S. 

Amplificatore 10 W R.M.S. 

Amplificatore 15 W R.M.S. 

Amplificatore 30 W R.M.S. 

Amplificatore 50 W R.M.S. 

Preamplificatore' HI-FI alta Impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc 

Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7.5 Vcc 

Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc 

Luci a frequenza variabile 2.000 \A/ 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 

bassi 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti 

Variatore di tensione alternata 2.000 W 
Carica batteria automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A 

Antifurto superautomatico professiona¬ 
le per casa 

Antifurto automatico per automobile 
Variatore di tensione alternata 8.000 W 
Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 

per Kit 4 

Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A 

per Kit 5 

Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 
Alimentatore stabilizzato var. 2-^18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con¬ 
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A 

Alimentatore stabilizzato var. 2-^18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con¬ 
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A 

Alimentatore stabilizzato var. 2-^18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con¬ 
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
8 A 

Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Termostato di precisione a 1/10 di 
grado 

Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 \A/ 

Luci a frequenza variabile 8.000 \A/ 

Temporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. 

Micro trasmettitore FM 1 W 
Preamplificatore stereo per bassa o 
alta impedenza 

Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4-1-4 W 
Preamplificatore per luci psichedeliche 
Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta Inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DM.V.A. 


Kit 

N. 

1 

Kit 

N. 

2 

Kit 

N. 

3 

Kit 

N. 

4 

Kit 

N. 

5 

Kit 

N. 

6 

Kit 

N. 

7 

Kit 

N. 

8 

Kit 

N. 

9 

Kit 

N. 

10 

Kit 

N. 

11 

Kit 

N. 

12 

Kit 

N. 

13 

Kit 

N. 

14 

Kit 

N. 

15 

Kit 

N. 

16 

Kit 

N. 

17 

Kit 

N. 

18 

Kit 

N. 

19 

Kit 

N. 

20 

Kit 

N. 

21 

Kit 

N. 

22 

Kit 

N. 

23 

Kit 

N. 

24 

Kit 

N. 

25 

Kit 

N. 

26 

Kit 

N. 

27 

Kit 

N. 

28 

Kit 

N. 

29 

Kit 

N. 

30 

Kit 

N. 

31 

Kit 

N. 

32 

Kit 

N. 

33 

Kit 

N. 

34 

Kit 

N. 

35 

Kit 

N. 

36 

Kit 

N. 

37 

Kit 

N. 

38 

Kit 

N. 

39 

Kit 

N. 

40 

Kit 

N. 

41 

Kit 

N. 

42 

Kit 

N. 

43 

Kit 

N. 

44 

Kit 

N. 

45 

Kit 

N. 

46 

Kit 

N. 

47 

Kit 

N. 

48 

Kit 

N. 

49 

Kit 

N. 

50 

Kit 

N. 

51 


L. 

5.450 

Kit 

N. 

52 

Carica batteria al Nichel Cadmio 

L. 

15.500 

L. 

7.800 

Kit 

N. 

53 

Aliment. stab. per circ. digitali con 



L. 

9.500 




generatore a livello logico di impulsi 



L. 

14.500 




a 10 Hz- 1 Hz 

L. 

14.500 

L. 

16.500 

Kit 

N. 

54 

Coniatore digitale per 10 con memoria 

L. 

9.950 

L. 

18.500 

Kit 

N. 

55 

Contatore digitale per 6 con memoria 

L. 

9.950 

L. 

7.950 

Kit 

N. 

56 

Contatore digitale per 10 con memoria 



L. 

4.450 




programmabile 

L. 

16.500 

L. 

4.450 

Kit 

N. 

57 

Contatore digitale per 6 con memoria 



L. 

4.450 




programmabile 

L. 

16.500 

L. 

4.450 

Kit 

N. 

58 

Contatore digitale per 10 con memoria 



L. 

4.450 




a 2 cifre 

L. 

19.950 

L. 

4.450 

Kit 

N. 

59 

Contatore digitale per 10 con memoria 



L. 

7.950 




a 3 cifre 

L. 

29.950 

L. 

7.950 

Kit 

N. 

60 

Contatore digitale per 10 con memoria 



L. 

7.950 




a 5 cifre 

L. 

49.500 

L. 

7.950 

Kit 

N. 

61 

Contatore digitale per 10 con memoria 








a 2 cifre programmabile 

L. 

32.500 

L. 

3.250 

Kit 

N. 

62 

Contatore digitale per 10 con memoria 








a 3 cifre programmabile 

L. 

49.500 

L. 

3.250 

Kit 

N. 

63 

Contatore digitale per 10 con memoria 








a 5 cifre programmabile 

L. 

79.500 

L. 

3.250 

Kit 

N. 

64 

Base dei tempi a quarzo con uscita 



L. 

12.000 




1 Hz 1 MHz 

L. 

29.500 



Kit 

N. 

65 

Contatore digitale per 10 con memoria 



L. 

7.450 




a 5 cifre programmabile con base dei 








tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz 

L. 

98.500 

L. 

7.950 

Kit 

N. 

66 

Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 

7.500 



Kit 

N. 

67 

Logica conta pezzi digitale con foto¬ 



L. 

7.450 




cellula 

L. 

7.500 

L. 

5.450 

Kit 

N. 

68 

Logica timer digitale con relè 10 A 

L. 

18.500 



Kit 

N. 

69 

Logica cronometro digitale 

L. 

16.500 

L. 

17.500 

Kit 

N. 

70 

Logica di programmazione per conta 








pezzi digitale a pulsante 

L. 

26.000 

L. 

28.000 

Kit 

N. 

71 

Logica di programmazione per conta 



L. 

19.500 




pezzi digitale a fotocellula 

L. 

26.000 

L. 

19.500 

Kit 

N. 

72 

Frequenzimetro digitale 

L. 

99.500 

L. 

_ 

Kit 

N. 

73 

Luci stroboscopiche 

L. 

29.500 

L. 

21.500 

Kit 

N. 

74 

Compressore dinamico professionale 

L. 

19.500 

L. 

21.900 

Kit 

N. 

75 

Luci psichedeliche Vcc canali medi 

L. 

6.950 

L. 

21.500 

Kit 

N. 

76 

Luci psichedeliche Vcc canali bassi 

L. 

6.950 



Kit 

N. 

77 

Luci psichedeliche Vcc canali alti 

L. 

6.950 

L. 

7.200 

Kit 

N. 

78 

Temporizzatore per tergicristallo 

L. 

8.500 



Kit 

N. 

79 

Interfonico generico privo di commutaz. 

L. 

19,500 

L. 

7.200 

Kit 

N. 

80 

Segreteria telefonica elettronica 

L. 

33.000 



Kit 

N. 

81 

Orologio digitale per auto 12 Vcc 

L. 

— 

L. 

7.200 

Kit 

N. 

82 

Sirena elettronica francese 10 W 

L. 

8.650 

L. 

7.950 

Kit 

N. 

83 

Sirena elettronica americana 10 \N 

L. 

9.250 



Kit 

N. 

84 

Sirena elettronica italiana 10 W 

L. 

9.250 



Kit 

N. 

85 

Sirena elettronica americana - italiana 








- francese 

L. 

22.500 

L. 

16.500 

Kit 

N. 

86 

Kit per la costruzione di circuiti 








stampati 

L. 

7.500 



Kit 

N. 

87 

Sonda logica con display per digitali 








TTL e C MOS 

L. 

8.500 

L. 

19.950 

Kit 

N. 

88 

MIXER 5 ingressi con Fadder 

L. 

19.750 



Kit 

N. 

89 

VU Meter a 12 led 

L. 

13.500 



Kit 

N. 

90 

Psico levei - Meter 12.000 Watt 

L. 

59.950 



Kit 

N. 

9f 

Antifurto superautomatico professio¬ 



L. 

27.500 




nale per auto 

L. 

24.500 

L. 

9.950 

Kit 

N. 

92 

Pre-Scaler per frequenzimetro 








200-250 MHz 

L. 

22.750 

L. 

16.500 

Kit 

N- 

93 

Preamplificatore squadratore B.F. per 








frequenzimetro 

L. 

7.500 

L. 

7.450 

Kit 

N. 

94 

Preamplìficatore microfonico 

L. 

12.500 



Kit 

N. 

95 

Dispositivo automatico per registra¬ 



L. 

21.500 




zione telefonica ^ 

L. 

16.500 

L. 

19.500 

Kit 

N. 

96 

Variatore di tensione alternata sen¬ 








soriale 2.000 W 

L. 

14.500 

L. 

27.000 

Kit 

N. 

97 

Luci psico-strobo 

L. 

39.950 

L. 

7.500 

Kit 

N. 

98 

Amplificatore stereo 25-1-25 W R.M.S. 

L. 

57.500 



Kit 

N. 

99 

Amplificatore stereo 35-1-35 W R.M.S. 

L. 

61.500 

L. 

22.500 

Kit 

N. 

100 

Amplificatore stereo 50-1-50 W R.M.S, 

L. 

69.500 

L. 

6.500 

Kit 

N. 

101 

Psico-rotanti 10.000 W 

L. 

39.500 

L. 

12.500 

Kit 

N. 

102 

Allarme capacitivo 

L. 

14.500 

L. 

7.500 

Kit 

N. 

103 

Carica batterla con luci d'emergenza 

L. 

26.500 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA 


wilbikit 


Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tei. (0968) 23580 



KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 

Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 


KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 

Sostituisce ì tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 


KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 

L. 59.950 

Il ictomprende tre novità assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triacs. l’accensione automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie¬ 
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 


KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 

L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico: il 
funzionamento è semplicissimo mediante la « chiave » a 
combinazione elettronica. 


KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 

L. 22.750 

Il kit applicato all’ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz; non richiede per la ta¬ 
ratura strumentazione particolare. 


KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREQUENZIMETRO L. 7.500 

Collegato all’ingresso dei frequenzimetri « pulisce » i se¬ 
gnali di B.F. Alimentazione 5-;-9 Vcc: banda passante 5 Hz - 
300 KHz: uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in¬ 
gresso 10 Kohm, 


KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EQUALIZZATORI L. 12.500 

Il kit preamplifica i segnali di basso e bassis^simo livello; 
possiede tre controlli di tono. Segnale dì uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 


KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 

Di funzionamento semplicissimo, permette registrazioni te¬ 
lefoniche senza intervento manuale; l’attacco . del l’apparec¬ 
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali¬ 
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione SO mA. 


KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 

Prestigioso effetto dì luci elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio dì luminosità rendendo estremamente irreale 
l'ambiente in cui è situato, creando una sequenza di imma¬ 
gini spezzettate tra di loro. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci 
nei locali di discoteche, nei night, nelle vetrine in cui vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es¬ 
sere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle in¬ 
credibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz’aria o 
nell'attimo in cui sì rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonoma: 220 V c.a. - lampada strobosco¬ 
pica in dotazione - intensità luminosa: 3.000 LUX - fre¬ 
quenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Durata del 
lampo: 2 m/sec. 



KIT N. % VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 

Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re¬ 
golarne a piacere la luminosità. 

Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 


KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 

PRESTIGIOSO EFFEnO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi¬ 
mento posto nel suo raggio di luminosità a iempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do¬ 
tazione - intensità luminosità 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 


KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 + 25 W R.M.S. 

L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me¬ 
di. alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm 
(35+35 W su ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35 + 45 W R.M.S. 

L. 61.500 

Amplilicatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 

L. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 
(70 + 70 Vv su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTl 10.000 W L. 39.500 

Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali dì lam¬ 
pade a ritmo musicale. 

Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 


KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 

Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all’approssimarsi di corpi estranei. 

Alimentazione 12 W c.c. - carico max al relè di 8 ampère - 
sensibilità regolabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 

L. 26.500 
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R ADIO LBERE . F M 

OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO/QUALITÀ ! l l 


la GTEiettronìca VI proROHe : 


MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria o, su richiesta, diretta, 
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita^ in frequenza e* quella 
del quarzo usato nella catena PLL. Altre caratteristiche: 
Impedenza d’uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 /js - Ingr^ 
so stereo 600 ohm lineare - Sensibilità' ± 75 KHz con 0 dbm- Spurie assenti - Range 
di temperature -20-!-45PC. - Alimentazione 220 V.- Contenitore: mobile rack 19”. 
Modello GTR10 Regolabile da 0 a 10W. L. 890.000 

Modello GTR20 Regolabile da 0 a 20W. L. 990.000 

Attenuazione 2" armonica > di-70 db (filtro passa/basso entro contenuto). 

AMPLIFICATORI 


Mod. BL100 
Mod. MK400 
Mod. KW900 
Mod. KW2000 


Alim. 220V. ln.20wOut. lOOw 
Alim. 220V. In. 5wOut. 400w 
Alim. 220V. In.10w0ut. 900w 
Alim. 220V. In. 50w0ut.2.000w 


L. 750.000 
L. 1.450.000 
L. 2.950.000 
L. 5.990.000 


STAZIONI COMPLETE 

Mod. AZ 100 W Comp. da GIR 20e BL100 

Mod. TRW 400 W Comp.daGTR10e MK400 

Mod. TRKW 900 w Comp. da GIRI Oe KW900 
Mod. TRKW2 2.000W Comp daAZIOO e KW2D00 


L. 1.740.000 
L. 2.340.000 
L. 3.840.000 
L. 7.700.000 


ANTENNE 

Mod. APS Direttiva 3 elem. (+ 7,5 db.) indicata per ponti. 
Mod. RT4E Collineare 4x2 el. (+ 9,4 db) con accoppiatori. 
Mod. 4AP3 Collineare 4x3 el. (+ 13,5 db) con accoppiatori 


L. 85.000 
L. 350.000 
L. 420.000 


l prezzi si intendono IVA.esclusa _ 

ACCOPPIATORI SOLIDI ■ FILTRI PASSA BASSO (2~-70 db.) 

ASSISTENZA ♦ INSTALLAZIONI ♦ GARANZIA t 1 » 


GTEiettronìca 

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHP 


00174 Roma 

VLE TITO LABIENO,69 

*R{06) 74 84.359 

















Uff. Pubbl. 


METTITI IN TESTER 
IDEE NUOVE 




ad esempio, 
MAJOR 50 K 
deila PANTEC, 
il Tester 
con la Polizza. 
Un apparecchio 
«* Superprotelto 
contro le errate 
Inserzioni di linea, 
attraverso i dispositivi 
a scaricatore interno 
e fusibile super-rapido; 
inoltre il microamperometro 
è protetto anche da due diodi 
in contrapposizione, in parallelo 
al microamperometro stesso. 
Queste caratteristiche 
dei Tester MAJOR 50 K 
sì uniscono alle ben note qualifiche 
di precisione e modernità 
di tutti gli strumenti PANTEC. 
Bobina mobile a nucleo magnetico centrale, 
insensibile al campi esterni 
Sensibilità: 50 KH/V c.c. - 10 KH/V c.a. 
Sospensioni elastiche su gioielli antishock 
Quadrante a 4 scale colorate a specchio antlparallasse 
Lunghezza scala mm 92 
Circuito elettronico realizzato su circuito stampato 
con piastre dorate 
e reti resistive a film-spesso, 
che comportano l’utiPzzo di soli 16 componenti 
Selezione portate con «commutatore rotativo brevettato» 
a due sezioni complanari realizzate in 
«OSTAFON^», materiale autoiubrificante di elevata durezza. 
IL TESTER MAJOR 50K FA PARTE DELLA LINEA PANTEC CON; 


DI VISION OF CARLO GAVAZZI 



Precisione e novità 
nel tuo strunnento di misura 

30ta Milano - Via 6. Ciardi. 9 - Telai. (02) 4020 - Telex 931006 
Bologna - Firartze - Genova - Milano • Padova - Roma/Eur - Torino 













COSTRUZIONI 

APPLICAZIONI 

ELETTRONICHE 

Vìa Ducazìo, 6 

OeiOO-Mtttina 

T«I.0S0/710182 



MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montati in contenitori di lamiera stagnata - Connettori ingresso uscita tipo BNC - Dissipatori alettatl in alluminio 
- F^tri PB entro contenuti - Circuirti di accordo a basso Q per una migliore stabilità di taratura - Non producono 
autoscillazione ed emissioni indesiderate anche nelle peggiori condizioni di funzionamento. Per tali ampliJficatori sono 
necessari alimentatori stabilizzati (a richiesta di nostra produzione) largamente dimensionati, protetti in tensione 
ed in corrente e filtrati per eventuali ritorni di RF. Anche di nostra produzione sono i contenitori rack standard 19” 
previsti per alloggiare sia ì moduli che gli alimentatori: sono completi di fori per connettori N-PL259, per fusibili, 
cavo di alimentazione e strumento di controUo ect. Nel caso di larga banda è prevista una sede sul pannello frontale 
per l’alloggio dei contraves. 

Accoppiatori ibridi realizzati con cavi in teflon, racchiusi in contenitori di lamiera stagnata, completi di» connettori. 
Gamma di funzionamento 80^ 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipata sulla 
terminazione reslisitiva misuràbile tramite voltmetro elettronico. Prodotto in due versioni Mod. AC 250 da 250 Watt 
con terminazione resistva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistiva 50 hom 200 Watt. 


MOD. 

W IN 

- W 

OUT 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


LISTINO PREZZI 
1980 








MOD. 

Prezzo 




1 

■ 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V— Gamma dì funzionamento 60-^ 


AMLB 

1 

L. 

27.000 

AMLB 

1 

0,01 

'1 

1 

110 MHz - Regolazione della potenza out con trìmmer entro contenuto 
- Alloggiato in contenitore TE^O mod. 374 






AMLB 

C 

0.03 

c 


LARGA BANDA alimentato a 12 Vz=: Funzionamento in classe B - Filtro 


AMLB 

5 

L. 

38.000 

0 

1 

■ 

PB entrocontenuto - Montato In contenitore TEkO mod. 374 e dissipato 
in aletta 20X6 













LARGA BANDA alimentato a 12 V= Filtro PB entrocontenuto Montato 


AMLB 

20 

L. 

165.000 

AMLB 

20 

0.01 

20 

1 

in contenitore TEkO mod, 374 e dissipato su aletta stellare - Adopera 
un modulo BGY 33 per cui è previsto la connessione di un potenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 


AM 

15 

L. 

42.000 

AM 

15 

1 

15 

■ 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzonamento In classe B - Filtro 
PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEkO mod. 374 e dissipato 


AM 

50 

L. 

52.000 





■ 

su aletta 20X8 


AM 

80 

L. 

68.000 






Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V=z Funzionamento in classe C - Filtro 






AM 

50 

10 

50 

1 

PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEkO mod. 374 dissipato 
su aletta 20X8 


AM 

150/1 

L. 

185.000 






Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Funzionamento in classe C - Filtro 


AM 

150/10 L. 

152.000 

AM 

80 

15 

80 

■ 

PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEkO mod. 374 e dissipato 






■ 

su aletta stellare 25X9 


AM 

300/50 L. 

325.000 






Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im¬ 






AM 150/1 

1 

150 

■ 

piega 3 transìstor dì cui uno ad alto guadagno e due accoppiati in 


AM 

300/10 

L. 

470.000 





■ 

controfase 











Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V— Filtro PB entrocontenuto - Im¬ 


AC 

250 

L. 

80.000 

AM 150/10 

10 

150 

■ 

piega solo due transistor accoppiati in controfase per cui deve essere 








■ 

pilotato da 10 Watt 


AC 

500 

L. 

120.000 



50 

300 

■ 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 assorbimento 16 A - Piastra rac¬ 

chiusa in contenitore di lamiera stELgnata con connettore RF ingresso 


Tutti 




AM juu/au 

■ 

uscita ed ampia aletta di’ raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 


t prez2z sono e- 





■ 

Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase 


sciusi 

IVA 



AM 300/10 

10 

300 


Caratteristiche come AM 150/50 ma con Watt IN 10. 







La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua strumentazione e la sua equipe di personale, è a disposizione della 
clientela per la risoluzione di tutti quei problemi tecnici non solo inerenti l’uso degli ompUficatori modulari, ma anche 
per tutto ciò che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quello di una stazione completa. 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Gas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 


CANOCCHIALE A RAOGI 
INFRAROSSI 

Completo di obbiettivo, faro come foto, 
batteria ricaricabile, carica batterie 
automatico 12V-Teleobbiettivo per 
distanze 400-500 mt.1:1.8-135 mm.- 
Cavetto per uso in macchina - 
Materiale nuovo. 

PREZZO A RICHIESTA SCRITTA 
NON SI COMUNICA IL PREZZO 
TELEFONICAMENTE 



VARIOMETRI D’ANTENNA 


In vetro Pirex o ceramica 


PREZZO A RICHIESTA 



VARIABILE IN CERAMICA 


Isolato a 5000 V e lavoro a 3000 V250 pF 


PREZZO A RICHIESTA 



ANTENNA SPECIALE 
AMERICANA+ BASE SPECIALE 


Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-BO metri. Condizioni 
perfette. Può servire anche per i 27 Me. 
aggiungendo n. 5 elementi da 
1 mt. = 11 metri, onda intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 



NUOVO LISTINO 1979 -1980 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 • L. 1.500 per spese spedizione. 

Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22 8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari • Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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FMFMFM 


MODULATORI 

TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina¬ 
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper¬ 
to è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell’inter¬ 
vallo 80-110 MHz, La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d’uscita è regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 

Impedenza d’uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 60 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilità ±75 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 0,296 a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull’ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° 45 °C. Modello base. 

_L. 800.000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall’esterno tra 0 20 W, Modello base. 

L. 950.000 


STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 

__L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

_L. 1.650.000 

TRN 200 • stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 

_L. 2.000.000 

TRN 400 • stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 

_L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 

_ L. 3.650.000 

TRN 2000 * Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 ± KA 2000. 

_ L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000. 

L. 12.900.000 


AMPLinCATORl 

KA SO • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

__ L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 

__ L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.N. 

L. 1.200.000 


KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 

L. 1.400.000 


KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 

L. 2.850.000 


KA 2000 * Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 

L. 5.900.000 


KA 4000 • Amplificatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 

L. 11.250.000 


















PONTI DI TRASFERIMENTO 

PTFM • Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L. 1.900.000 


PT02 • Ponte di trasferimento, in banda 11“ e in“, 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L 2.350.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 

L. 3.000.0ÓO 

ANTENNE 



C1X3 ' Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 

75.000 

C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 

un riflettore. 

330.000 

C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 

ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 

40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 

L. 

140.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

190.000 

FILTRI 



FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
2® armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 

L. 

450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 

L. 

550.000 


PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 


SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina¬ 
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 
0,296 a 1000 Hz. Uscita 6 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20^ + 45 °C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194x125. 

L. 450.000 


ACCESSORI 

Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. _ 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 



ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 



















THE GB. POWER 

1970-1980 10 ANNI DI ESPERI ENZA 



FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSB 



ZETAGI 


S.r.l. - Via Ozanam, 29 - 20049 CONCOREZZO ( MI ) - Tel. 039 - 64.93.46 
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La nuova TH5DX: 5 elementi e 3 bande» l'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne direttive tribanda della ben no¬ 
ta ditta statunitense è una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 elementi attivi Hi I 5 e 20 m. e 4 elementi attivi 
in IO m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, ed anche questo agevola l’ottenimento di un ottimo rapporto 
avanti/indietro e di elevata direttività (da larghezza di fascio dichiarata a 3 dB è di 66°); sono inoltre adottate tutte le solu¬ 
zioni meccaniche che assicurano l’optimum delle prerr;ì7ioni. 


Electrical 

VSWR at resonance. 

.less than 1.5:1 

Power Input. 

. Maximum legai 

Input Impedance. 

.50 ohms 

-3 dB Beamwldth. 

. 66° average 

Lightning Protection. 

. DC ground 

Forward Gain. 

. 8.5 dB 

Front-to-Back Ratio. 

.25 dB 

Mechanical 


Boom Length. 

. 18 feet/5.49 m. 

Longest Element. 

. 31 feet/9.45 m. 

Turning Radius. 

. 18 feet/5.49 m. 

Surface Area. 

.6.4 sq. feet/,59 sq. m. 

Wind Load. 

.. 164 lbs./74.39 kg 

Weight. 

.501bs./22.68 kg 


OFFERTA 

DEL 

MESE 


TH3MK3 

TM6DXX 

I2AVQ 

I4AVQ 

I8AVT 

GPG2 

214 

BN86 

155 

2BDQ 

5BDQ 

TH5DX 


IO METRI 15 METRI 


20 METRI 




CERCHIAMO RIVENDITORI 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola - Casella Postale 040 

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - tei. (0377) 830358-84520 


FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tei. 5405205 































BUG 20 


tasto elettronico a memoria 


• Sistema bipala tecnica “squeeze", 

• Manipolazione pesata: rapporto punto-li¬ 
nea 1-3 con spaziatura automatica. 

• Due registri di memoria indipendenti da 
512 bit. sommabili a 1024 bit. 

• Tre sistemi di scrittura in memoria; asin¬ 
crono, sincrono con arresto e sincrono 
"free running". 

• Lettura singola o ripetitiva del contenuto 
delle memorie. 

• Interruzione immediata e non distruttiva 
della lettura delle memorie alla ripresa del¬ 
la manipolazione. 

• Completa regolazione della velocità di scrit¬ 
tura, di lettura o di manipolazione. 


Monitor ottici di manipolazione e dello sta¬ 
to delle memorie. 

Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante incorporato. 

Manipolazione del trasmettitore tramite 
"reed-reló" incorporato o tasto esterno. 
Alimentatore incorporato 220 (110) VAC 10 
VA. 

Meccanica di precisione con ripresa dei 
giochi e regolazione delle escursioni. 
Tecnica elettronica professionale ad alto 
livello di qualità. 


Prezzo L. 120.000 (I V A. 14% inclusa) 




ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIACO, 15 

TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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f3r3 O T C IMTPDM ATIOM AI 42011 bagnolo in piano (R. e.)-italy- via vaiii, i6 
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...e per la cultura elettronica in generale? 
ECCO LA SOLUZIONE ! 

I LIBRI DELL’ELETTRONICA 





L. 5.000 L. 4.500 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transìstor e ì circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 

ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem¬ 
plici strumenti dì un laboratorio amatoriale. 

TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORl: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 
alla costruzione di questi complessi apparecchi. 

COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Questo libro ha tutte le carte in regola per diventare 
sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama¬ 
tore. sìa il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet¬ 
tante. anche se parte da zero, potrà trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cui si rimane « contagiati » dalla passione per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: Il titolo ne è la sintesi. L 3.000 


Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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• RADIOTELEFONI VEICOLARI VHF e UHF per uso civile 

Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 


• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 

Potenza 4 Watt 

Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 



• RADIOTELEFONI VHF MARINi 

per installazioni di bordo 25 Watt 
- portatili 4 W - portatili stagni 4 Watt 
12 canali 



• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 

con filtri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 


• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 




• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MINISTERO PP.TT. 


s.r.l. 


ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO - via Maniago, 
Tel. (02j 21.57.891 - 21.53.524 







miCBOSET 


elettronica 

di BRUNO GATTEL 


33077 BACILE [PORDENONE} 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 


NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 


TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 

Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme¬ 
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 

Piccolo ingombro, leggero, fornibìle con una completa serie di accessori. 


I 



novità! 


Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 

Stabilità 3 P.P.M. 

Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 

Deviazione standard ^ 75 KHz con possibilità di 
regolazione 

Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con » fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 14V3A max 


Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 

— Antenna ground Piane 

— Antenna direttiva 

— Batterie ricaricabili con caricabatterie 
automatico 

— Borsa in cuoio 

— Microfono a condensatore 

— Cuffia per autoascolto 


ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 

Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 

Guadagno 10 dB effettivi su 180^. 

Altezza max metri 12. 

Impedenza 50 fi. 

SWR max l-:-1.5. 

Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple¬ 
ta di palo in alluminio 0 70 e cavi già assemblati con 
bocchettoni. 

Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 


AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 

Potenza out RF 300^380 W. 

Frequenza di lavoro 88-105 MFIz. 

Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 

Alimentazione 220 V 50 Flz 800 W. 

Servizio continuo. 


Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 


Disponiamo inoltro; Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 

Filtri passa basso e cavità. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 


Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. 
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r MISCELATORE 

MICROFONICO UK 713 


Mixer amplificato 
predisposto per servire 
postazioni microfoniche, costituisce un indispensabile accessorio 
per la regia di conferenze stampa, tavole rotonde, dibattiti alla 
radiotelevisione, oppure in sale pubbliche o private. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Impedenza d’ingresso: 10 kn 
Sensibilità (0.7 Vu): > 0.5 mV. Impedenza d’uscita: 3000 o 
UK 713 montato 





MULTIMETRO DIGITALE 
UK 428 



Completo ed 
efficiente strumento 
con precisione di 3 cifre 
e mezza. Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Funzioni. Vc.c., 
Vc.a., Ic.c., le.a., R. Portate in V: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 2 kV 
fondo scala. Portate in A; 200 ^A - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 2 A 
fondo scala. Portale in o: 20 Mo - 2 Mq - 200 ki> - 20 kn - 2 kn 
Precisione: Vc.c.: scala a 200 mV ±0.2%. altre scale ±0.5%: 
Vc.a.;'±1%; Ic.c.: ±1%; Ic.a.: ±2%; Resistenze; ±1% 




Prescaler 600 MHz 
UK 558 


Utile per aumentare la 
sensibilità e la frequenza di utilizzo di ' 
frequenzimetri con scarse caratteristiche 
d’ingresso. Alimentazione: 5 Vc.c. 

Assorbimento: 75 mA. Sensibilità a 100 MHz; 10 mV. 
Sensibilità a 600 MHz: 50 mV. Frequenza massima assoluta 
600 MHz. Rapporto di divisione: 10 
UK 558 W montato. 



TIMER DIGITALE 
UK 


Concepito 
principalmente per 
l’accensione e lo 
spegnimento programmato di impianti di diffusione sonora. Può 
tuttavia essere usato per moltissime altre applicazioni. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz. Corrente assorbita: 350 mA c.a. 
Massima corrente commutabile: 5 A - 220 V (carico resist.) 

Display orologio; 24 ore. Regolazione indipendente delle ore e dei 
minuti. UK 772 W montato 





Si tratta di un mixer con 
caratteristiche decisamente 
professionali, adatto sia al 
funzionamento in sede fissa, sia 
per lavori fuori studio. 

Alimentazione; 

115-220-250 Vc.a. 50/60 Hz 
Ingressi; 4 stereo + mono 
Impedenza ingresso; 
phono 1-2; 47 ko 
Tape*aux 470 kn, micro 120 kn 
Impedenza d’uscita: 4,7 kn. Sensibilità: phono 1-2: 4 mV; Tape- 
aux 120 mV; micro, 1-3-5 mV. Distorsione: < 0,37o 
Uscita cuffia (stereo): 8 n 


MISCELATORE STEREO 
A 6 INGRESSI UK 718 


r INTERRUTTORE 

E VARIALUCE SENSITIVO 
UK 639 


Attenuatore di luce TRIAC con originale 
sistema di pilotaggio che richiede 
il semplice tocco con un dito per 
eseguire sia le operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di una 
0 più lampade. 

Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 




Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego 
di circuiti integrati. 

Protezione contro l’inversione di 
polarità. 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Resa acustica: > 100 dB/m 
Assorbimento medio: 500 mA 


SIRENA ELETTRONICA 
UK 11 W montato 


MODULATORE DI LUCE 
MICROFONICO UK 726 

/ f 

I 

Questo kit consente la modulazione della 
luce a mezzo di un microfono. Non sono 
necessari collegamenti elettrici 
aH’amplificatore. 

Alimentazione; 220 Vc.a. 50 Hz 
Potenza max delle lampade: 500 W 











ELETTRONICA LABRONICA Via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 

di DINI FABIO (0586) 408619 

Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 


RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/l)RR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
alimenl. 115/230 Vac 

RACAL RA17 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio¬ 
ne 220 Volt. 

R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM • CW 
FM ■ FSK alimentazione 220 Volt. 

390/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 

392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz alimenl. 6/12,'24 
Vdc e 115 Vac 

B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
{a parte forniamo il converter per i 27 Mz). aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1.5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 

8/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 

B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione .220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0.54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 

BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 

BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 

R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603] da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 

R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta¬ 
zione 220 V ac. 

RR49A: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte- 
nuta 6, 12. 24 V de e da 125 a 245 V ac. 

RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con 8 senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 

CCWS-TCS12: trasmettitore da 1.5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza alimenl. 220 Vac. Que¬ 
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciaiì operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE 8C610 da 1000 Kc a 18 MHz AM. CW (poten¬ 
za 500 l'V) alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com¬ 
merciali operanti sulle onde medie). 

TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, CW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta¬ 
zione 115 V ac. (Adatto per stazioni commerciali operanti 
sulle onde medie). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT66; da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altopar¬ 
lante originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisci mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 

Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 

Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 

Generatore di segnali; da 10 Mz a 425 Mz 

Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 

Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 

230 MHz. 


Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 

Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 

Controls. 

Generatore di segnali da 50 Me a 400 Me A/M F/M nuovi 
imballati. 

Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Uolmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballali complcii di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000n per volt, misure in correrne continua, e in al¬ 
ternala. 

Arralizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 

Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 

Prova valvole J77/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 

Prova valvole professionale TV7/U (seminuovi). 

Oscilloscopi MARCONI lype TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base del tempi (seminuovi) 

Oscilloscopi 0S/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. 0S/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 

Antenna A/N 131; stile componibile in acciaio ramato sor¬ 
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono¬ 
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50; adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone ami vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta 
zioni commerciali privale FM. 

Antenna A/B 15 originale della Jepp VVillis e adatta per CB 
e OM. 

Antenne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuovc. 

Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi¬ 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz. PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali¬ 
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V O/C potenza output 25/30 W. 

R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemometri completi di strumento di controllo. 

Variometri ceramici prefissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 

Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811. 813, 829, 832.. 1625. 
EL509. EL5I9, EL34. 100TH. 250TH. tulle con ì relativi zoc¬ 
coli, 3BP1. 3WP1. 3SP1, 3RP1A). 

Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI¬ 
CANI comprendenti; 

Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cen- 
taury 120 x 120. 

Ventole Aerex di varie misure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for¬ 
nirvi durante l'anno anche in grande quantità). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacità e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantità). 

PALLONI METEREOLOGICl di grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagno originale (disponibili anche in grandi 
quantità). 

NOVITÀ’ • Supporto pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITÀ' - Supporto idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche. serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non è descritto in questa 
pubblicazione potete farne richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carico del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazlO' 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 





La 



Catalogo generale 
inviando L. 300 in francobolli 


presenta alcune antenne per Barra mobile 


t 


f 



NUOVA DX 

Frequenza 27 Mhz 
Antenna di 1 /4 d'onda 
con bobina di carico 
immersa nella fibra 
di vetro (Brev. SiGma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza, 150 W RF 
continui. 



TBM 


Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1 /4 d’onda 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 80 W RF 
continui. 




NUOVA PLC 

Frequenza 27 M 
Antenna 1 /4 d'onda 
con bobina di carico 
immersa nella fibra 
di vetro (Brev. Sigma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
continui. 




NAUTICA 

Frequenza 27 MHz 
Impedenza 52 Ohm. 

Una speciale bobina 

nella base sostituisce il piano 

di terra. 

SWR 1,2:1 centrobanda. 
Potenza 50 W RF 
continui. 



SUPPORTO DA 
GOCCIOLATOIO AUTOMEZZI 


SIGMA ANTENNE di El FERRARI 

46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi 33 - tei. (0376) 398^67 
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elettronica 

Spedizióni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 


GENERATORE ECCITATORE PLL400F 

Nuovo Modello. 

Frequenza di uscita 87.5-l08MHz (max 85-110). 
Pout 100 mW. Quarzato. Filtro passa basso in uscita. 
VCO in fondamentale Step 100 KHz. Ingresso mono¬ 
stereo (300 mV per ± 75 KHz). Spurie oltre 60 dB. 
Programmazione tramite contraves binari. Non occor¬ 
rono tarature. Alimentazione 12 V 550 mA. Dimensio¬ 
ni 19 X 8. L. 129.000 



alimentazione 12 V," 

L. 47.500 


LETTORE per 400-F 

5 display, definizione 10 kHz, 
dimensioni 11x6 

AMPLIFICATORE 10 W 

Gamma di frequenza 88-104 MHz. costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW. uscita 10 W in antenna, adat¬ 
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 

Divide per 10: frequenza max 630 MHz; sensibilità 
20 MV a 100 MHz. 50 mV a 500 MHz L. 30.000 


VFO 27 « special » 

Stabilità migliore di lOO Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13x6. è disponibile 
nelle seguenti frequenze di uscita:^ 

“ punto rosso » 

36.600 - 39.800 MHz 

« punto blu “ 

22.700 - 24.500 MHz 
« punto giallo >> 

31,800 - 34,600 MHz L- 29.000 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
« special tarato su frequenze diverse da quelle men¬ 
zionate. 


Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 

16.400 - 17,900 MHz 11,400 ■ 

10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 


12,550 MHz 
5,500 MHz 


L. 32.000 


VFO 27 

Gamma di frequenza 26-28 MHz, 
100 Hz/h. alimentazione 12-16 V 


stabilità migliore di 

L. 29.000 


CONTENITORE PER VFO 

Contenitore metallico molto elegante rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in¬ 
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso¬ 
nero, viti, scala, a richiesta comando « clarifier « di¬ 
mensioni 18 X 10 X 7.5 L. 17.500 


Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 

Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz): impedenza ingresso 1 MIÌ,: sensibilità a 

50 MHz 20 mV. a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zeri non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo¬ 
rato per prescaler: definizione 100 Hz; grande stabilità dellultima cifra più significativa: alta luminosità: 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilità. 

51 usa come un normale frequenzimetro: inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di com¬ 
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 

IDEALE per OM-CB; sì applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe¬ 
riori a 50 MHz. 

IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 


CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito In si¬ 
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato¬ 
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 X 17 X 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 

— Escluso commutatore L. 20.000 





_Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate._ 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tei. (0571) 45602 
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etro digitale da 
orio ''SOAR" 




Specifiche Tecniche 


Portate 

Tensioni c c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 mA 

2-20-200 kO - 2-20 MO 

Precisione 

Tensioni c c 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

± 0.05'’ii Fondo scala 
± 0.5% Fondo scala 
± 0.8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 0.8% Fondo scala 

Risoluzione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

100pV-1mV-lOmV-100mV 
100pV-1 mV-IOmV-lOOmV 
O.l^jA-lpA-IOpA-IOOpA 
0.1pA-1 pA-lOpA-IOOpA 
lOOmO-IO-IOO-IOOO-lkO 

Risposta di 
frequenza 

30 - 1.000 Hz 

Impedenza 

d'ingresso 

10 MO 

Alimentazione 

6 V con pile o alimentatore esterno 


200 X 180 X 64 


TS/2122-00 


e Visualizzazione diretta sul display delle 
scale e delle portate operative 



Polarità automatica 
Indicazione 
massima 199.99 
oppure -1999,9 

Contenitore 
metallico 

4,5 digit - Display LED 




SOAR 

ccfrparatian 


DISTRIBUITO IN ITALIA 
DALLA 


Dimensioni 


MEASURING INSTRUMENTS 






















DERIDA ELEnRONICA 


00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tei. 06-7827376 

il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 


OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 

Mod. 524-526-531-535-536-544-545A-545B-551-555-561- 

564-567-567RM-575-647-661 _ 

CASSETTI 

Mod. CA-D-G-H-L-M-Z-1A2-1A5-1A6-2A63-2B67-3A1- 

3S3-3S76-3T77-3r77A-10A21-11B2 

Prezzi a richiesta 


GENERATORI DI SEGNALI 

TEKTRONIX square wave generalor mod. 105 100 Hz- 

1MHz L 170.000 

ADVANCE generator 15Hz-50KHz onda quadra e sinusoi¬ 
dale L. 150.000 

AIRMECmod.702 0DB-60DB30Hz-30KHz L. 95.000 
DAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0,1-10Kc L. 140.000 
HEWLETTE-PACKARD mod. 2018 audio oscillator 20Hz- 
20KH2 L. 95.000 

MUIRHEAD mod. D890A wigan decade oscillator 
O-IOOKHz con monitor L. 190.000 

Oscillator beat frequency N. 80 0-10Kc L. 40.000 

KABID low distortion generator decade generator PW14 
10Hz-109,9kH2 selectabie in 0,1Hz con garanzia L. 270.000 
MARCONI distortion factor meter mod. TF142F 100Hz- 
8KHz L. 150.000 

HEWLETT-PACKARD audio oscillator mod. H03-233A 50- 
500KHZ L. 180.000 

MUIRHEAD decade oscillator mod. D650B O-IOOKHz 

L. 140.000 

CINTEL square wave & pulse generator mod. 1873 5Hz- 
250KHZ 0,05-0,3^8 L. 80.000 

BYRON-JACKSON signal generator mod. SG15A/PCM 
1-36KHZ L. 170.000 

Signal generator mod. CT420 200Hz-8KHz L. 70.000 

MARCONI signal generator mod. TF801D l2Mc-475Mc 
AM 5 bande L. 550.000 

AIRMEC signal generator mod. 201 30Kc-30Mc 6 bande 

L. 270.000 

Signal generator mod. CT478 1,3-4,2GHz L. 130.000 

Signal generator mod. CT479 4,2-6,8GHz L. 150.000 

Signal generator mod. CT480 6.8-12GHZ L. 170.000 

MARCONI mod. TF 885Ayi video oscillator square wave 
sinusoidale 30Kc-5Mc L. 110.000 

SOLARTRON signal generator mod. D0905 50Kc-50Mc 
AM L. 170.000 

COSSOR sweep oscillator marker generator l0-220Mc 

L. 250.000 

EICO FM sweep generator & marker mod. 368 3-216Mc 

L 150.000 


ADVANCE signal generator mod. 7l 9-320Mc 

L. 210.000 

WEINSCHEL precision radio frequency power bridge 

L. 225.000 

UHF signal generator 370-560Mc 2 gamme in AM 

L. 180.000 

MARCONI UHF signal generator mod. TF7620 300- 
560MH2 3gamme AM-CW L. 250.000 

WAYNE KERRmod.CT53 L. 145.000 

MARCONI pulse generator mod. TF675F 0,15-100mS 

L. 180.000 

SOLARTRON pulse generator mod. GOl 101 l^s-IOms de- 
lay Vs-1 ms periodo 10/js-10ms L. 170.000 

BRUEL & KYER beat frequency oscillator mod. 1022 come 
nuovo tarato L. 1.000.000 

Sweep generator l5-400MHz AM-CW-FM 

L. 550.000 

Provatransistor AVO mod. TT164 L. 115.000 

Transistor analyser AVO mod. CT466 L. 159.000 

MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi -doppio ora¬ 
rio ■ sveglia - cronometro - contapezzi -quarzato alim. 1,5V 
assorb. con schema 

L. 24.500 

NODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12Vcc 


AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS risposta 15Hz a 
100000±1dB, distorsione >0,1% a IkHz rapporto segnali 
disturbo 80dB alim. 10-35V mm. 63 x 105 x 13 con schema 


L. 13.500 

VASTO ASSORTIMENTO; GENERATORI BF - HF - VHF 
-UHF • OSCILLOSCOPI - PROBE - CASSETTI - FREQUEN¬ 
ZIMETRI ■ MULTIMETRI ELETTRONICI ■ PROVATRANSI- 
STOR • ANALIZZATORI SPETTRO ■ GENERATORI e RICE¬ 
VITORI RUMORE - RTX eco.. RICHIEDETECI CATALOGO 
inviando L. 2000 in francobolli. 


OFFERTA DEL MESE 

MICRO AMPLIFICATORE BF con finali AC180AC181 
alim. 9V potenza effettiva 2,5 W nuovo L. 10.800 

KIT integrati FAIRCHILD «CET 200 FAIRDIAL» per tastie¬ 
ra telefonica elettronica programmabile (nuovo con istru¬ 
zioni) L. 64.000 

LAMPEGGIATORE LINCE 12Vcc per allarmi L. 16.500 

RIVELATORE automatico di fuoco alim. 1.5V L. 6.900 
SERIE completa quarzi BC604 da 20 a 27,9 Me (80 quarzi) 


KITVFO perCB 

MEMORIA 2708 

BUSTA 50 diodi 100V 1A 

BUSTA SOdiodi 250V 1A 

VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da: 

mm. 375 X 262 spess. mm. 2 L. 2.300 

mm. 510x290 spess. mm. 1,6 L. 3.200 

mm. 425 X 365 spess. mm. 0,6 L. 3.800 

mm. 435 X 635 spess. mm. 1 L. 6.500 

VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 


L. 27.000 
L. 14.500 
L. 14.800 
L. 800 
L. 1.200 

10 pz. L. 17.500 
10 pz. L. 25.000 
10 pz. L. 29.000 
10 pz. L. 57.000 


mm. 330 X 530 spess. mm. 1,2 L. 7.500 10 pz. L. 60.000 


QUARZI militari da 20 39 Me con variazioni di 100 in 
lOOKc cad. L. 1.000 lOpz.cad. L. 700 
TRASFORMATORE surplus come nuovo 6,5W IN 210-230- 
250Vac OUT 13V L. 2.600 

POTENZIOMETRI A FILO 5W 500Q-1KQ-5KQ 


cad. L. 1.000 


KIT con 2hg. di vetronite. '/jlitro di peroloruro 45 Baumé, 1 
penna ricarìcabile per stampati L. 5.800 

INVERTER GELOSO 45 W 50 Hz - IN12VCC OUT220VAC 
con istruzioni e schema (vietato per pesca) L. 36.000 
TEMPORIZZATORE ciclico temp. regolabile con trimmer 
da 3” a 37” alim. 220 VAC - possibilità variare tempi - con 
schema elettrico L. 16.500 


TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG 


BUSTE con: 


L. 16.000 


50condensatori poliestere assortiti 
10 led (6 rossi 2 verdi 2 gialli) 

50 zener 7jW assortiti 

50zener 1W assortiti 

10 resistenze ceramiche a filo 8,2 Q 17 W 

100 resistenze 7^ W assortite 

100 resistenze Vj W assortite 

100 resistenze 1 W assortite 

50 diodi assortiti 

50 condensatori elettrolitici assortiti 
20 potenziometri surplus assortiti 
20 morsettiere assortite 
10 raffreddatori anodizzati per T05 


L. 

2.500 

L. 

2.000 

L. 

4.000 

L. 

7.500 

L. 

1.800 

L. 

1.200 

L. 

1.500 

L. 

2.000 

L. 

2.000 

L. 

2.000 

L. 

2.000 

L. 

3.000 

L. 

500 


N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CQ precedenti. Non 
si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 

I prezzi vanno maggiorati detriVA. 

Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE; per l'evasione degli ordini le società, le dit¬ 
te ed i commercianti debbono comunicarci il numero di 
codice fiscale e richiedere fattura all’ordine. A chi respin¬ 
ge la merce ordinata per scritto si applicherà l'art. 641 del 
C.P. Per qualsiasi controversia l'unico Foro competente è 
quello di Roma. 
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effettuare una inserzione 
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offerte OM/SWL C6 

BC. 312 PERFETTO VENDO L, lOO.&OO. Anell^iatore ondametro 
AN URM 61 A da lOOMc a 500 Me ancora Imballato nuovo 
L. 200.000. Ricevitore R.CA. modello AR.8S immacolato a 
mai toccato all intemo. completo di altoparlante originale e 
schema vendo L. 250.000. BC22i aliment. 220 e con ancora 
valvole e quarzo nuovi nel cassettino di scorta L. 70.000, Il 
tutto non trattabile. Cerco surplus Italiano o tedesco. 

I2ZWN. Giuliano Cocchetti ■ via Rosa 24 ■ Mestre (VE) • 
Q (04f) 96253S (segreteria telefonica). 

OCCASIONE IRRIPETIBILE; vend’cTRX VHP Mod. UK 527 AM.'FM 
tlO/160, MHZ aliment. 12 volt cc, più convertitore a fet 
144 146/28/30 MHz mod. AC2 munito di interruttore, spia e 
fusibile. Il tutto in perfette condizioni estetiche a funzionali 
con schemi, massima serietà. A L. 60.000 + spese. 

Giovanni Podda • Preventorio rogionalo • Tempio Pausa¬ 
nte (SS) ■ a (079) 631257 

VENDESJ STAZIONE COMPLETA RÌTY Ricevitore Yaesu FRG/7; 

demodulatore Technoien ALC: videoconverter Technoten 
DVe 32: regalo adattatore (per usare il TV invece del moni¬ 
tor) Il tutto ancora in garanzia L. 960.OCO. Satellit 2000 Grun- 
dig. un anno L. 250.QOO. Regalo ricevitore aeronautico. 
Fiorenzo Caforio - via Susa 56 • Torino ■ S (Oli) 444160 (ore 
serali). 


MICROFONO TURNER +2 da tavolo In condizioni perfette ven¬ 
do a L, 50.000. Spese di spedizione a carico dell’acquirente. 
Pagamento contrassegno. 

Alessandro Castini • via Pietrafitta 65 ■ Firenze - ® (051) 
586462 (ore 20), 


VENDO TX eC62S da l0O: )5OMHz a quarzi completo Ji 
achemi ma privo di alimentazione, monta 2 OOE/20. L. 50.000. 
Tratt./RX WHW 43 da 26 240 MHz AM.FM. in 6 bande, il solo 
telaleilo con schemi, 6 tabelle L. 50.000. Tratt. RTX 1 NE da 
controllare RX privo di quarzi L. 10.000. RX.AR. 18 da 200 
KHz T 22 MHz con S meter con scherni. RX OC 603 ultima serie 
io ottimo stato con schemi. RTX CB 40 AM/80 SSB CTE SS8 350 
In Imballo originale. Vendo il lutto O permuto con Surplus o 
VHP. UHF. HF commerciali. 

Mauro Riva - via Rodiani 10 ■ Castelieone (CR) - ® (0374) 
56446 (19 :-2l). 

VENDO FRG 7000 ricevitore da 0.25 a 30 MHz digitale, usato 
pochissimo, nuovo senza un graffio non manomesso, massima 
serietà. Vendo a L. 480.000 

Gian Mario Sangiorgi ■ via Emilia 97 - Imola (BOI ■ Q (0542) 
23080 (serali 2l ■:-24). 

^DO AMPLIFICATORE LINEARE CB 600 W AM/SS8, co^ 
valvole EL 509 nuove L. 250.000 tratiabOi: oppure permuto con 
RX tipo FRG-7 Yeaesu o Drake SSR-i Rispondo a tutti. 
Salvatore Cardillo ■ via Fnsclla 34 ■ Marsala (TP) Q (0923) 
958327 (solo serali). 


VENDESI RICE TRANS TR4 C utlimo tipo Drake. completo di 
NB filtro CW alimentatore altop. mtcro lurncr plus threc e 
altri accessori L. 800.000. Rice trans Arias 2lOX completo di 
mìcro e staffa lissaggio autovettura, e alim. L, 500.000. An¬ 
tenna Masley MP 33 1 KW SSB con rotor CD 44. antenna Ouad 
. gema », antenna Moor Gain 40 80, antenna Aldena pc 432 Mr 
con accessori c cavi vari. 

Mario Ferrari ■ via Molino 33 ■ Serravalle Scrivja (AL) ■ 
a (0143) 65571 (ore 20-: 22). 


VENDO COPPIA RICETRANS PORTATILI indio direction F,ndcr. 
Tipo CCI 43063. frequenza lavoro 2.3 : 4.5 Me Voce (A3) per 
comunicazioni marittime, compieii di manuale a L 80 000 > 
coppia. Nuovi amplificatore C 559,/FRC 6 lunzion.mte. us. - 
L. 40.000. Parte trasnriltentc Cohins 18 M 3 gaminc 2 -- 4 
4-Ì-8MC 8-: 16 Me pannello VFO ■ traslormntoie modi. ■ 

zione -i- zoccoli valvole modulatore r zoccolo valvola fm.i v 
807 Ja revisionare L. 50.000. 

Angolo Paidini ■ via A. Fratti i9i ■ Viareggio (LU) • Q (0584) 
47458 ( 14 15 e 20,30-:- 21.30). 

OFFERTA ECCEZIONALE! Vendo linciare tipo Zodiac Mod AFOS 

più ricetrasmittente Tokai. mobile fransemver PW 5024 cana¬ 
li 23 con alintentatorc C antenna Sigma, piu rosnictro. ivano- 
metro a L. 250.000. 

Giuseppe Campana ■ via Calabria i3 - Rossano Scalo (CS) - 
Q (0983) 21020 (ore rii [Manzo). 

VENDO HY GAIN 2“ in' ottime uuiidizioni ancora imballato con 
modifica u ottanta canali sotto la frci|uoizj dei 2G 955 ‘.'Hz. 
inoltre c Stato arjgiunto un tele clic pc/metto con ii scnmcn 
to di un circuito, l'ascolto anche senza imcrofoitu Vci do il 
tutto alla modesta somma di L 80 Cl 0 

Armando D Alessandro - via Piave 34 - RovcHasca (CO) - 
s (02 ) 9642281 (dalle 7 alle 9). 


REGALO STABILIZZATORE Loyer 400 VA ^ Modem Tipo 17?\ . 
3 chi comprerà mia linea Geloso composta da- G4 2t(i. -. 

MKII. G4/MKII. pcrfcltamcnle limzionante C non man-a i.-- 
comprata pochi mesi prima che la famosa casa .indaf ■ 
ORT dcliniiivo. L 500.0CO (cinqucccntoi- ila) intraltab > 
I7DWT. Amilcnrc De Somis - via S Girolamo 23 MIO - Bi” 
S (080) 442082 (ore serali). 



SUPPLEMENTO @C| ELETTRONICA 

(L. 1.500) 


L’edizione di marzo di XELECTRON è stato un magnifico succes¬ 
so; chi lo avesse trovato esaurito in edicola, può reperirne anco¬ 
ra qualche copia presso di noi (edizioni CD - via Boldrini 22 - 
BOLOGNA) inviando L. 1.500 anche in francobolli. 

IL PROSSIMO XELECTRON 
SARA’ IN EDICOLA IL 20 OTTOBRE 
E VERRÀ’ SPEDITO GRATIS AGLI ABBONATI 
IN PARI DATA 
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VEN[>0 MOBIL 5 in oinme condi/iom Carciiìenstichc RI 
IJ4 MHi a VfO. AM 4 FM. (> 01 . Oul: 5 W. alim. 12 V. Pfer^o 
L. ISO.OOO. Spese di spedizione a carico dell'acquirente. Paga¬ 
mento contrassegno. 

Alessandro Casiini ■ via Pietralitta 65 • Firenze - ^ (055) 
586462 (ore 20). 

SUPER PANTER OX VENDO s.s.b. a.m. 27/28 MHz. tre mesi 
di vita, lire i60 000. CTE SS8 350 omologalo vendo SSfi AM 23 
(totali 40 canali), un mese di vita L. 160.000. Gli apparati sono 
verificabili senza impegno e sono in oiitmc condizioni, spese 
di spedizione a mio carico. Massima serietà. 

Stclvio Bertuzzo ■ via Aurella 80/19 - Vado Ligure (SV) - 
S (019) 082317 (ore 8-^23). 

RICEVITORE GRUNOIC portatile FM OM OL 4 OC con i^’éèiTr 
per acuti, regolatori bassi e acuti L. 80.000: alimeniaiore va¬ 
riabile 5.5-H16V 2 A (senza strumento) L, iS.OOO: ricevitore 
VHF da 27 a 200 MHz tr> contenitore metallico (senza alto- 
parlante) L. 4Ù.OOO (trattabili). 

Alessandro Matteucci ■ via Actiille Grandi 3 ■ Bologna - 
Q (051) 431603 (ore I9 -h2i). 

VENDO LINEA GELOSO G 4/216/228/229 riccvitorè~perleito 
TX da revisionare L. 290.000 omaggio Cutlia. microfono, ma¬ 
nuale. 

Giuseppe Maugeri - via Monte Peralba 30 - Trieste ■ © (040) 
817767 (solo serali). 


VENDESI RX 100-150 MHr con VFO Tipo Sadir R 298 ex torre 
di controllo francese anni 60 L. 200.000 (con schema) - 
RX BC 603 perielio alimentato 220 tipo francese di recente 
produzione L. 35.000 d marker generatore e TV swoepcr della 
Amtron F, 28-239 MHr c 29-50 MHr entarmbi L. 50,000 
(2 = 50.000) - Tubo DC7/32 Philiphs usato pochissimo Lire 
20.000 - Frequenzimetro digitale auiomatico iQO Hr 45 MHr 
L, tOOOOO. 

Riccardo Carmignani - via Procacci 4 - Pistoia ■ 2 (0573) 
27057 (ore 19-^20.30). 


CEDO DRAKE W-4 wolimetro e rosmetro due scale 0- 200 e 
0^2000 Walt da 1.8 a 30 MHz come nuovo a L. 70 C00. Dieci 
annate 1968-1978 di CO elettronica a L 50.000. Volume - Ra¬ 
dio ■ di Ernesto Monlù del 1932 a L. lO.OOO Carco in buono 
Stato Bug Vibroplex telegrafico o altri meccanici solo Ame¬ 
ricani. 

Mario Mafie! - via Resia 98 ■ Bolzano ■ Q (0471) 914081 
(serali). 

VENDO SPEECH-PROCESSOR (preamplilicatore microfonico 
con controllo di dinamica a L 30.000: timer automalico per 
camera oscura 0-3 sec., 0-30 sec., 0-3 min., 0-30 mm.. 0-3 ore. 
a L. 80 0C0. 

Alberto Bucchioni - via Mercadante 2 ■ Vercelli ■ G (0i6i) 
56739 (ore serali). 

VENDO STAZIONE C8~^OMPLETA: CTE International SSi20 
360 eh 10-11 mt. ampi, lineare CTE spcedy 70 WAM ■ I40SSB. 
alimentatore sir.bilizzaro Irradio )3V - 4 A por baracco, ros- 
mctro-waitometro CTE 27/1000 20 200-2000 W. Match Box 
CTE 27/422 Che accorda onde stazionane fino ad l : i. anten¬ 
na direzionale 3 eicmenii CTE spii fire 9 db di guadagno, roto¬ 
re CDE AR 40 per suddetto con control box 220 Vac. 40 mf. 
di cavo d'alimcniazionc per rotore. 40 mf, cavo R650 per an¬ 
tenna. spezzoni van e schemi tulio L 800 000 Tratto anche 
per l'impianto d'antenna compresi i fili per L. iSO.OOO, 
Giorgio Asaro - via Claudio Monteverdi 64 - Prosinone ■ 
a (0775) 80024 (ore 20 22). 

AFFARONE!!! Per solo 450.000 lire cedo conio nuovo RTX 
Hcathkit ssa HW lOO • Watt fSO Pep, in SS8 ■ i 70 Wall CW. 
Frequenza da 3.5 MHz a 30 MHz completo di altoparlante c 
alimentatore originale Model HP 23 e ricco manuale, di 186 
pagine, completo di schemi a blocchi e istruzioni per l'uso. 
Fatemi offerie. Rispondo a tutti. 

Salvatore Mauro ■ via C. Alvaro 9 ■ Catanzaro. 


VENDO PER REAL)Z20 riceirasmettilore CTE Alan 350 40 CH. 
lineare per 27 MHz CTE speedy AM/SSB ■ 70 W AM 140W 
SSB e 20 metri di cavo RG 58. Tutti gli apoarati sono perietta- 
mente funzionanti. Oualsias: prova: vendasi anche separata¬ 
mente. L. 200 000 lutto. 

Francesco Bruno ■ via Barolo 30 ■ Ivrea (TO) ■ G (0i25) 
251018 (ore pasti). 

VENDO RTX CB Sommerkamp TS-5030 P 24 canali -IO W prati¬ 
camente nuovo a L. 160.000. Completo di schema .istruzioni 
0 imballo originale. 

Bruno Buonaiuto - via Piilorc 120 ■ San Giorgio a Cremano 
(NA) ■ -S (081) 7716795 (ore serali). 


offerte e richieste - 

OTTIMO RICEVITORE STANDARD vvikIo CÙSuO nuovo iiiu. usa¬ 
to 0 30 MHz SSB. 

Giuseppe Borracci ■ via Mameli 15 ■ Udine - -JJ (0432) 291665 
(sempre). 

VÉNDO LINEA FR50B • F150B t0-r80 m decametriche + C 8. 
IO ottimo stato, microfono compreso, L. 200.000 non trattabili, 
Antonio ToccafooJi - via E. Duse 6 ■ Bologna ■ ©' (OSI ) 510348 
(ore 20 :-22). 

ATTENZIONE VENDO 0 CAMBIO la seguente siazione C8 com-. 
posta da un RX TX Inno Hit Mod. CB lOÙO AM/SSB alimenta- 
lore per detto, amer^na Mod. Ringo mai usata metri 30 cavo, 
RC 58 nuovo roxmeiro wattmetro 2G accordatore d antenna 
e due lineari da revisionare ZG BV 130 è uno da 8 M vendo il 
lutto a L 290.000 o cambio con RX TX portatile 144 MHz ugual 
valore 

Renato De Momi - via G. Benacchi 3/A - Padova ■ Q (049) 
758328 (oro posti). 

BARLOW WADLEY XCR 30 RX 0.5 30 MHz completo di FM 
cedo L. 200 000 o cambio. Cerco Altocchio Bacchici OC 11 ■ 
interessato anche ad altre offerte di RX. 

Marco Silva ■ via Rossini 3 - VareJo (MI) 

LEnORE DI ZONA OLlVEni TEM 30 5 bits. professionalerc^ 
me nuovo. Alimentazione 220 Vac Logica Elettronica, trascina¬ 
mento meccanico a relè Presentazione meccanica come let¬ 
tore incorporato TE300. Velocità 50-75-f00 Bauds. Modifica¬ 
bile per 45.45 con sola aggiunta di una capacitò sufl'oscitla- 
toro. Schemi, illustrazioni istruzioni per modifica. Prezzo Li¬ 
re 100.000. 

Renzo Falcetto Miotto ■ via C. A. Coda 63 ■ Biella (VC) - © 
(OlS) 351493 (dolio ore 20). 

VENDO TRASVERTER 28/144 Trio TV 502 Lit. 250 K RXTX QRP 
solo CW DC 70l-a0l40-20 m. i .5 W - n/im. t2 V 5 A -i cuf¬ 
fie 1 baiiena 12V 6A ncancabilc -i- rosmetro - tasto _ 
Lil 250 K Cerco RTTY T2CN/T2BCN/Klpmsmith Permuto con 
Transvcfter 144,'432. Cerco lac simile Wefax 6000 ■ Antenna 
Log. PenodiC Home made. 130 470 MHz (80K ). Misur inrcns. 
magnetica ant. (50 K.). 

Tommaso Carnacma ■ via Balestri 6 - Argenta (FE) - ^ (0532) 
854744 (ore 15 in avanti) 

LAFAYERE PORTATILE VENDO Mod 12A 5W nuovo m im¬ 
ballo originale con tulli gli sOiomi L 95 000. RX 27 MHzn VFO 
con pre RF L. '5.000. ampi, lineare classe 8 50 W 27 MHz 52 jf 
L. 45 000, SWR meter 15 . l50MHz 52U L lOQOO, aonda di 
carico per trasmettilon 52 St 30 W L. 7 000 alimeniainre 
5 l8Vcc 4 A proteito contro i cortocircuiti L 16 000. tester 
ICE 600 R 3 sene completo di istruzioni e accessori L '5 000. 
ampi RF 27 MHz 15 W solo telaielto con rete RX TX L 7 000. 
micro TX FM 500 nt L. 6 000. Sarò lielo di mostrare gli aiipn- 
recchi 

Gianni Graziosi ■ via Puccini I ■ Spilainherto (MOl 

PER CAMBIAMENTO AHIVITA' VENDO: Kcnvzood Trio 2200 GX 
144 MHz 12 CH lutti quarzati (tutti i ripetitore 2 ISOI 2W 
IO aiMenna Portatile a Iraticna (lerfetto con accessori 200 KL. 
RTX ERE HF 200 decametneo input 200 V/ 80-10 m (con C8 e 
45 tl tutto stato solido eictiura diqilale Noise Odancer 
CW-SSB perfetto cedo 7U0 Kl nette. RXT Midland 13-892 CB 
23CH AM 5W SS8 ISW i VFO frequenzinteito 2G • AL 
30 Vif pcrfeiio cedo .7 200 Kl RTX Pace 123 28 CH 5W A.MCfi 
omologato trcquenzimciro l VFO — AL 30 W pcrlcnis- 
simo a ISO Kl. 

Romolo Dclivio c/n ICR ■ piazza S Francesco di Paola 9 ■ 
Roma - 2 (06) 4751142 lore uflicio 9-13). 

SOMMERKAMP FT 250 VENDO • RTX bande 80-10 20-15-11 (da 
27 a 28) lO Ida 28 a 29) Completo di alimeniatore. cavi, ma 
nuale. quarzi per 29/30 c 45 metri, Perlcttamenie funzionan¬ 
te. esteiicamente oiumo L 550 000. Transvcrier OM70 144'28 
da acenpiare allo FT2S0 lo simili) ■ costiuzionn inqfose ■ tinaie 
OOE06,40 L 150 000 Convertitore Uatonq UCl ■ copcriiira 
coniinna 0.05'3nMHz ■ sintetiz/ato ■ uscita 28 29 o i44 U5 
ollimo L 200 000 Tolto d blocco L 850 OCO II lullo è pionlo 
ne' quaisoisi prova 0:i niirare di r-ersona. 

I'JEJ. Renato Oopio - mt Acniia .Morta 48 ■ Verona ■ “2 (0-15) 
38597 (ore .serad) 

VERA OCCASIONE. Vendo RTX |icr dccamcincc Yansn rnod 
DX 401 ( 10-1 MS 2'0-40 -15-80 m) mai manontcsso. i>i;ilen.inu--n- 
tc lunzionanto. conipiciamente ntaratn con valvole In-,ili mio- 
ve. usato solo io SWL - (requOn/imetro digitale programma- 
hile (onzionantc in irasmissionc c m ricezione. Solo sen.anicn- 
le interessati e possibilmente provincia Bolngn.i o flmtcrm 
Massimo Zappoli - via Mi.sa 5t - Bologna - (05i) 490664 

(ore 13 15 / 19 30 20 30) 


ERRATA CORRIGE 

Il signor Ecjmund Faison segnala un errore 
sfuggitogli nello schema elettrico pubblicato 
a pagina 895 del numero 162 di giugno 1980. 

SI tratta dei due componenti R^-C^ che devono 
essere invece inseriti come indicato a lato: 
Costruendo il preamplificatore così come pub¬ 
blicato sulla rivista, funzionerebbe normalmen¬ 
te, ma con una certa degradazione del CMRR 
che da circa IIOdB scenderebbe a! di sotto 
dei 100. 
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VENDO RICEVITORE N.iuoiul Punason.u OR28 F.M • .MW S'A 

1 .-4 1,6 30 MHz doppia convérsroao. indicatore dignaie di 
frequenza. L. 200.000. Perfetto, poem mesi di vita Sinton.zza- 
tore Sterefomeo per Filodiffusione Philips RB530 m ottime 
condizioni L. 30.000. 

Bruno Bondanelli - via Tor de' Schiavi 307 - Roma - © (06) 
2582890 (ore d'ufficio). 

VENDO RX DRAKE 2B completo di altoparlante 2 BO perfet¬ 
tamente funzionarne tulio come nuovo. 

Silvano Buzzi ■ via Orbeiello 3 - Milano ■ ^ (02) 2562233 
(ore serali). 

VENDO RX Hamrnarlund SP 600 da 0.54 a 54 MHz. L. 300.000. 
Serafino Salerno ■ viale Garibaldi ■ Commenda di Rende (CS) ■ 
Q (0984) 30935 (la sera). 

VENDO RICEVITORE DECAMETRICHE Trio mod JR3i0 a Li¬ 
re 230-000 intrattabili. Telescrivente a zona T2 ZN e demodu¬ 
latore a L, 100.000 iniratiabill. Sintetizzatore (strumento mu¬ 
sicale) mod. Davoli Sint. L, 130,000 intrattabili. Cerco tra¬ 
smettitore 2NT e alioparlanie della linea ■ 2C Drake. Gradite 
prove a casa mia previa telefonata. Tratterei preferibilmente 
Brescia o zone Jnmlrolc. Grazie 

Giancarlo .Mannaqlio - piazza XX Luglio 35 ■ Roncadclle (BS) ■ 

2 (030) 2780904 (ore pasti) 

VENDO 19 MK II con alimcniatore e cuffie ed antenna per 
I 45 m. a L. 80.000 oppure cambio con baracchino CB L vendo 
antenna direttiva 3 elementi con rotore a L. 70 000 > vendo 
Liniare Ttan 300 W AM 600 SSB 3 mesi di vita a L 180.000 
-I- vendo amplificatoli; d'antenna Zctagi 25 dB guadagno a 
L. 15 000 Cerco TP Geloso da accoppiare ,g ricevitore G4 2i6. 
Francesco Cervelli ■ via di Novoh 75 - Firenze G (055) 
414216 (dalle 20 .ille 22) 

VENDO ULTIMI APPARATI rirn.astinii nuovi o scminuovi. Rice- 
irans metii Tuo Kcnwuod TR 2200 GX 12 canali 6 rjuarzati. 
accessori dotazione antenna gomma ■ lineare 143-149 .MM2 • 
TPL - .Mod. Econu Line FM ■ SSB i>ut in.ax 90 W alim 14 V • ri¬ 
cevitore 8C 683 frcii 27/39 MHz rvon ncondizionaio - ricevito¬ 
re SBE Pocket Senunel 30/50 70 90 MHz canali 4 ■ coppm 
ncentras 27 MHz poi iCO MW Pocket con caiwli 2 ■ cliianuita- 
Squelche ■ pcimuin con AR 240 2 metri ■ 144-148-V-IHz nuovo 
o semiiiijovo e mai manomesso'" 

Silvio Vcnioni ■ viale C.issioJoro 5 - Milano ^ (02) 461347 
Isolo ore 1-1 opouri- 21). 

PER CAMBIO ATTIVITÀ' VENDO; oscilloscopio Ciimaqlia P73 
conte nuovo .i L 150(XIO. 8Cl9l con ca.ssrtio per Ondi; Medie 
con .nlintcìrt.iiore .a 220 V orirjinnlc. TRX ORCO d.1 2 a t2 MHz 
TX 50 'W oerfciiamcntc Innzinn.anti originai; Tclclunkcn. a 
L 80 000 Inno, vcramrinto bcdi anche esiclic.tmcnte (8C con 
al 100 Kl) 

Limii Farmazzo c.o M.irciu . piazzeilu S Cioripo 3 - Verona - 
(045) -12857 (nre 16.30 22). 

TRANSCEIVER TRIO TS 311 gamme 29 diaiitistiche Alimenta 
lore. altouorl.inii; cnlincun'- miti Peilctto stalo di tiinzioiia- 
menu) Valvola Imali; lìt46 0 L 350 900 

Giorgio Tosi vi,> (ii.ifiliiii) 25 Porto S Stefano (GR) ■ S 
19564) 8147,]1 

VENDO RICEVITORE ESPLORATORE Op" Scan SBE a schrilc 

come nuovo 30 A) V 90 150-170 MHz L 420 000. Rice¬ 

vitore M.ari,: :2 il.iinme fionda copertura continiia oc OM 
OL, H-VHF L VHF MF. AIR. UHF. perielio L 2'20 UOO Ricevi¬ 
tori- Mod Unic.i a valvole. 0.5-30 MHz - ij.immc decametriche 
allargate l 120 000. 

Maurizio Colla vm Teodosio 44 - .Milano ^ (02) 293204 
Isera dopo ore 20). 

RICEVITORE TRIO 9R-S9 OS cop-irtura continua vendo Da 0 55 
a 30 MHz Provvi.sto di IreriocriZimeiin digitale a 6 disfjf.iys 
Irusoiiizirmc 100 Hzl AM-SSB-CW perlctto ber Brnadcastings 
C .im.JtOfi L. 2C0 OOO coii'.tir. -o (rrguonzinielro 
SarMlro Merendi - vi.. Mars.tla 1G ■ Boloijna ■ ^ (OSI) 272213 
(solo ore SC'.i.i) 

ATTENZIONE! C.iinbio ilirutUva 4 elementi usaM pochissimo 
per i: .ilivo di Spazio con d-reiliva 4 clementi caricala che 
occup. poco spazio Iescluse .nutocosirpiiB) Tr.ittcrci prefe- 
nbilnienie ni zen.t e (fi pe.rson.a 

Fausto Paqli.ì ■ ss 615 per Montcluco ■ Roio Poqqio (AO) ■ 
C (0862)'602106 (ore !3 15) 

MOBIL S ERE i-;4MHz VFO L CO 000 vendo. Dipolo .10 80 m 
20DO 2 K-.v L -1.5 OCO inti TVI ow oass filler Dr.nke TV 3300 LP 
L 15 eco Corco telecatnora ho 

I2I.YN Guido .Rossi ■ piazza Piemonte 5 ■ ‘■.telcgnana (.MI) • 
(02) 9831220 



— cq 8/80 — 


































OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX tipo 555 con cassetti, baseiempi 
N 21-22 ingressi, tipo D-E. cassetti extra: t/po Z (lSl Sam¬ 
pling OC I GHz) tipo M per 4 tracce mancante di 6 transistor. 
OC 20 MHz proveto parzialmente per mancanza manuale 
oscilloscopio Philips GM 5602 OC t4 MHz tupo 5 monotrac 
da mancante di sonda. Marker Generaior tipo 80 A Tektronix 
monta SO tubi, mancante di tale libro istruzioni, condensatori 
variabili ottone argentato asse e supporti ceramica montati 
su cuscinetti, ottimo stato, segreteria telefonica professio¬ 
nale. 

Rodolfo Cotognini - vis defl'lmpruneta 32 ■ Roma • © (061 
5284080. 


SCOPO RCALÌ20 VENDO: automodello da Stock Car con mo¬ 
tore 3,5 cc più tostala di ralfreddamento supplementare a 
L. 100.000; expander 500 nuovo usato pochissimo a L 65.000; 
GP 5/ per 144 dB L. 25.000: cuffia con microfono L. 2S.000: 
mlcrotelefono con capsula plezo a L. 10.000: UK i66 L. 8 000 
Amtron. 

Danni MeiighI - via A. De Gasperl 23 - Castel S. Pietro T 
(BO) - S (051) 941366. 

VENDO: G4-216 -t- RX Lafayette • 600 HA • doppia sintonia 

da 0.15-1-30 MHz L. l50.000-;-L. 100.000 -i- sp Chitarra elettri- 
ca 4 piastre nuova + custodia + ampllf 15W e vario Lire 
300.000 omaggio - Tanga FM ■. Cerco: Ricatrans RDX 500 0 
505 0 401 non manomessi pago in contanti + differenza. 
Ferdinando Cammarota ■ via Gabriele lannelll 494 - Napoli - 
S (081) 467794 ( 14.30-r 16 - 20-^21 ), 

VENDO PER RECUPERO SPAZIO Scanner G.R.E. Digital Scan 

VHF-UHF -I- 3 schede -t- elenco Irequenze Impostabili Lire 
250,000. Sommerkamp FT224 RTX 2 metri con tutti i ponti an¬ 
che diretti + 5 Isofrequenze L. 300.000. Microfono Kenwood 
MC 50 L. 45.000. Microfono da palmo Turner -t- 2 L. 35 000 
Ricevitore Yaesu FRG7 L. 330.000. Ricevitore Geloso G216 
MKIll L. 130.000. Tutta le apparecchiature sono in perfette 
condizioni. 

Maurizio Rossi - via Manfredi 19 E ■ Piacervza ■ ® (0523) 
30769 (ore 21+22). 


BC603 PERMUTO con altro apparato surplus; 80221, BC663. 
RIOd-GRC, BC1206 o qualsiasi altro. L'apparato è allmemaio 
a 220 V. già modificalo per AMiFM-SSB con Interruttore J( 
escluaiorre del cav. Eventualmente vendo a L. 40.000 + s.pp. 
IWOOC. Massimo Barnabel - via Mancinelli 27 - Foligno (PG) • 
S (0742) 55291 (serali 18 + 22). 


- offerte e richieste - 

RV 12 P 2000 tiumtro 50 cambiasi con una-mid rcUHu Bi an¬ 
che rotta ma con connettore integro. 

Gianni Bisutto - riviera S. Nicolò 13 8 ■ Lido Venezia (VE) ■ 
© (041) 765671 (ore serali). 

VENDO RICEVITORE 27 MHz della GBC nuovo a L. 20 000. ri- 
ceirasmettitore Tenko 23 canali ancora imballato nuovo, con 
antenna marca ECO. tipo Sirio. e antenna per uso mobile 
frusta rossa, nuovo imballalo a L. 160 000. Calcolatrice seri 
vente su nastro marca Olimpio 210. nuova imballala, a sole 
L. 80.000. 

Loris Severini ■ via G. Giacosa 26 ■ Roma ■ Q (06) 824509. 

FT211 RICETRASMEniTORE'sOMMERKAMP in FM/AM/SSB 
Cvy. Potenza di uscita oltre 20 W. Perielio, nel suo imballo 
originale. L. 650.000. 

Andrea Bosi - Ferrara . ® (0532) 99155 

VENDO TX STAR ST700 T SSB CW 10-80 m. due 6746 B (mali. 
Prezzo richiesto L. 200.000. Carco ORP anche solo CW. 

Luigi Sanna - via Repubblica 73 ■ Nuoro • S (0784) 38049 

GELOSO C 4-216 CEDO, perfettamente funzionante e poco 
usato: altoparlante Incorporato; mai manomesso, e in im¬ 
ballo originale: L. 170.000 spese postali comprese. Cedo Inoi- 
tre MOBIL-5 con possibllitÀ aggancio dei ponti a miglior of¬ 
ferente: perfettamente funzionante (revisionato da poco dalla 
casa), minimo L. 90.000. Annate 73 74-75 di CO ol. e 72-73-74- 
75-76-77-78-79 di Radiorivista cedo (in ottimo stato) L. 6.000 
l una. sp. comprese 

Enrico Borghi - via Slroitl 19 Reggio Emilia - © (0522) 32406. 

SOSTITUITO LA STAZIONE con altra per dccametrice. quindi 
vendo Midland de Lux 13-898 B con VFO deila EtT a commuta 
zlona elettrica, copertura da 26.205 a 28.650 MHz. Frequenzi¬ 
metro ELT 50 FN. Sommerkamp RTX TS 340 OX. Alimentatore 
10 A ZBE regolabile da 3.5 a 20 V. Lineare 25 W. Apparali ac¬ 
quistati nel primi mesi 1979 mai aperti, tutto con imballo ori¬ 
ginale e completi di libretto istruzioni c schema. 

Ausilio Pastrovicchlo - via Mameli 25 - Varazze (SV) - © (019) 
95498 (ore 10^12 • 14,30+10). 

CAUSA RINNOVO STAZIONE, vendo rotore aulocosiruito a 
L. 60.000: orologio digitale 6 cifre ■ 24 ore. a L. 35,000: demo¬ 
dulatore RTTY a filtri aitivi, completo generatore AFSK a 
L. 120.000. 

Claudio Baltan ■ via Wolkenstoin 31 - Merano (B2) ■ (0473) 

46031. 


SURPLUS RX-TX SCR522 compleio di quarzi originali e valvole 
metalliche ongmalt nuove (non dt provenienza surplus) vendo 
a L. 200,000. S meter Geloso a L. 5.000. 

Ezio Molieni - via Torno 20 - Como ■ Q (03l) 263572 (ore 
19 + 21). 


VENDO PER CAMBIO FREQUENZE Super Panther DX SO cana¬ 
li perfetto: alimentatore i2V SA per suddetto, strumento 
misuratore R.O.S.. Watt, modulazione, misuratore di campo e 
accordatore d'antenna: tutto acquistato mese febbraio 1980 
e perfottamenie funzionante. Pagato L. 320.000 ceJo per 
L. 275.000 + S.S.. Vendo inoltre RX WHW 84 a copertura con¬ 
tinua in 6 bande da i,5 a 35 MHz. Ricezione In AM LS8-USB- 
CW. con preselettore di banda, band spread. accordatore d'an¬ 
tenna. doppia presa d'antenna, grande s meter, grande sensi¬ 
bilità e seletlivilà. ottimo per BCL c SWL; L. 80,000 + s.s.. 
Alberto Cristallini ■ via Domenico Rossi 14 . Macerata ■ a 
(0733) 44959 (dopo le 21.30). 

VENDO FT7 RX/TX 10-80 più 27 SSB 20 W input, frequenzime¬ 
tro lino 502MHz ( ros. Watt. 2000 W FS. alimentazione 2 stru¬ 
mentini SA FS carica batterie e 1 batterla 9 A 12 V. Tratto 
possibilmenie zona Roma. Il tutto L. 650.000. 

Roberto Raponi . piazza A. C. Sabino 40 ■ Roma - ® (061 
7480495 (ore 18+20). 

VENDO LINEA SOMMERKAMP: FRtOI ricevitore, FLIOI tra- 
smettitore. YOtOO monitorscope. tutto a L. 1.350.000. 

Claudio Losito - via Morganiini I4 ■ Milano ■ Q (02) 4047892 
(ore ia + 2l). 

IC-211E RX-TX 144.146 MHz doppio VFO possibilità aggancio 
ponti + 0 — 600 KHz vendo a L. 600.000 trattabili o cambio 
con sintetizzatore anche autocosirulto o frequenzimetro di¬ 
gitalo tester e altri strumenti di misura di pari valore. Aggiun¬ 
go che l'apparecchio è sialo usato pochissimo ed è in im. 
ballo originale. 

Gianni Balbo ■ viale Grappa 12 ■ Vicenza. 

VENDO RICETRASMIHENTE per per i 2 m. Icom IC 225 VHF FM 
L. 250.000 o cambio con baracchino CB + SSB o radio ricevi¬ 
tore surplus o con qualsiasi altra cosa a uguale prezzo. 

Pier Luigi Fresia ■ via Porttigliate 11 ■ Milano ■ -JJ (02) 4159703. 

VENDO Rosmetro/Weitmetro C.T.E. mod. 110 a L. 23.000 + 
■mattone - FINETONE con Custodia 1 W 2 Ch. (7:11) a Lire 
35.000 + numerose riviste di elettronica e di HI-FI, 
Gianfranco Rosati ■ via Taverna 6 ■ Collecorvino (PE). 



* offerte e richieste * 


modulo per inserzione gratuita 


• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a; cq elettronica, via Boldrini 22. 40121 BOLOGNA. 

• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere in stampatello. 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L’inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l’accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 


UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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offerte e richieste 


2m K)RTATILE. SRC i-IG A ■ 2W ■ S eh (145 50U ■ 

US 550 82 03 R5) con baitene al nichel cadmio e canea- 

banane SRC 12/230 6 + Base master SRC SA + Mike exi. 
SR CMPOaA + Antenna in gomma R-P020 SH + 3 coppie di 
quarzi (R7 ■ R8 ■ 146.050) i- adaitatore d'antenna SR-CMA 
vendo a L. 300 000. 

IC8XIS. Ciro Moresca ■ yia fuorlovado 3 ■ Capri (NA) ■ Q 
(081) 8379166 (oro 13-14 e 21-22 non oltre). 

STAZIONE S5TV (Ditta A E C.) completa di telecamera scan¬ 
sione veloce /lenta. Monitor. Alimentatore duale, modulatore 
TV (per rivedersi su un comune TV) vendo trattabili L. 600.000 
o cambio con oHn apparali OM. preferibilmente, pari valore, 
ncetrans HF. 

I5XYU, Tristano -Marchim • via Rosselli 6 - Castel del Piano 
(GR) - 2 (0564 ) 955549 (ore serali) oppure (0564) 9770)2 
(ore ufficio). 

SWL OCCASIONE! Ricevitore portatilo INNO-HIT modello M-5 
a 5 gamme da 540 KHz a 12 MHz e da 88 MHz a 174 MHz com¬ 
pleto di presa antenna exl, SO 239. presa per cuffia, scala 
sintonia liluminata. FM AFC, Torte, doppia alimertiazione rete 
220 V + pile entrocontonuto. Cinghia tracollo; apparato nuo¬ 
vissimo nel suo imballo vendo L. 30.00b + s.s. Rispondo a 
tulli esclusi perditempo, scrivere a: 

Gianfranco Scinia - corso Centocellc 7 • Civitavecchia (RM). 

YAESU FT-7B. frequenze 80-4Q-20-IS-11-10 m. AM. LS8, USB. 
CW. 100 W SS0. 25 W AM. nuovissimo vendo. Grundig Saiellit 
3400 Professional. 21 gamme d'onda, funzionamento a pile, 
rete, accumulatori, decoder SSB. frequenzimetro digitale, oro¬ 
logio a quarzo. 7.5 W, tnmmer d antenna, nuovissimo vendo 
L. 650.000. Calcolatore e/eiuonico tascabile Hewlett-Packard 
HP-25 completo manuali. L. 90 000 

Roberto Sasso ■ via G. Delfino 10 - Varazzzc (SV) • 2 (019) 
95440 (ore pasti). 

VENDO R4C con N 8 L. 700.CC0 e valvola EIMAC 4ToÒ-Z non 
usata L. 50.000. 

Mnufo Magni - via Valdinievolc 7 - Roma - 2 ( 06 ) 8924200 
(ore 9.30-:-10.30). 


VENDO CAUSA CAMBIO FREQUENZA baracchino Kollek CB 
55 23 eh 5 VJ alimentatore BGM 12 V 2 A antenna GP Sigma da 
balcone t/4 d'ondn. Tutto a L. tOO OOO trattabili. 

Roberto Antonaroli - via Nazario Sauro 1 ■ Marano Vicentino 
(VI) 2 (0445) 621425 (ore pasti). 


VENDO TX-FM 20U W euinposlu da minluliUoro 5W - liii.ii<.- 
200 W completo di relativo ahntfntatore, pcrlcttamenie fun¬ 
zionante e pronto per uso continuo II tutto per L 1 300.000. 
Se In contanti L t tOO.CCO 

Lorenzo Cenni - via Wiisignfina 11 / A • San Polo in Chianti (Fi) - 
2 (055) 9337818 (solo serali) 

CEDO TELESCRIVENTE T2CN con perforatore più demodula¬ 
tore ST6 Homemadc L. 350 000 in blocco + spese spedizione. 
Cerco TL300 - TE3i5. 

IC8POF. Filippo Pfetogna ■ via M. Grande 102 - Capri (NA) - 
2 (061) 8370602. 

COMUNICASI che l'Orario Radio Internazionale, dal titolo 
- Tutte le Radio del Mondo minuto per minuto - quinta edi¬ 
zione aprile 1980. è in vendita presso le Librerie. Sezioni ARI. 
Club C8. negozi G8C: in caso di mancata reperibilità di detto 
Orario, da parte dei vari interessati, si prega di volerlo cor¬ 
tesemente segnalare all Aulore (Dr. Boselh). 

Primo Bosclli • via Lambruschini 4/A - Firenze ■ 2 (055) 
485603. 

VENDO: ccotaiore FM 92 99 MHz L. 60.000. Lineare CB i2V 

60 W SSB L. 40.000. Preaniplilicatore CB d'antenna L. 15.000. 
Antenna CB Sigma GP 77 M L. 20.000. Tratto solamente di per¬ 
sona. 

Maurizio • 2 (OtO) 263555 (ore pasti). 

VENDO ROTORE COE HAM II con Ireno meccanico completo 
di control box portala 600 Kg. a L 130 000, Adattatore di an¬ 
tenna Oecca por decnmelrictie I0-80 mi sopporta tino a 300 W 
a L. 80.000 oppure cambio il lutto con T)<RX portatile tifzo 
iC215 0 altri ma non auiocosfruiii. 

Paolo Dal Canio ■ [bazza Libertà 27 - Cecina (LI) • 2 (0566) 
641245 (ore ullicio). 


CAUSA RINNOVO STAZIONE vendo orologio digitalo. 6 eiire. 
24 oro. 220 c 12V. a L 35.000: demodulatóre por RTTY. a filtri 
attivi, completo di generatore FSK ed AFSK, uscite per tubo 
vendo a L. 12O.0C0 

Claudio Bniian - via Wolkenslein 3l ■ Merano (B2) ■ 2 (0473) 
46031 (doi>o ore 20). 

VENDO RX HAMMARLUND SP600 da 0.50 a 54 MH a coper 
tura coniiniin può funzionare anche quarzaio. 6 posizioni di 
selettività. Perniulo anche con generatore di segnali. 

Nini Salerno - via Garibaldi 3 ■ Commenda di Ronde (CS) - 
2 ( 0984 ) 30935 (la sera). 


OCCASIONISSfMA ■ VENDO CIL Aiunk jL i OC 33 eh t.n- 
legato - aumeniatorc stabil. 12.6 V 2 A. antennu Ground pi.iui’ 
4 radiali (2.75 m). microfono preamphficato Tenko 1001, ti 
ueari Bremi (m 6 AM 12 SSB. OUT 35 AM - 70 338). CB 
Thuiiderbird 40 eh guasto in ricezione, 2 cordoni RG-S (con 
4 PL 259) cuffia stereo Uniironik DH-150. vendo tutto in bloc¬ 
co a L. I60.C0O!!! Telefonate o scrivete a . 

Alfonso Saltelli - via P. Gionnone 30 - Napoli - 2 (OBi) 455558 
(ore 20,30-.21.30). 

UNA SORPRESA. Vendo ricevitore 8C 348 funzionante con 
220 V. Ris[X)ndo solo a dii vuole comprare e a perditempo 
non rispondo. Prezzo trattabile. Ringrazio chi vuole comprare. 
Gino Maini - via Garibaldi 3 ■ Pellegrino (PR) 

VENDO TRX ICOM 210 a VFO FM 2 m I- GP x 144 HB9CV 
nuova a L. 280.000 trattabili (con imballo orig ). Vendo Fr227R 
2m 800 eh imballato -f garanzia ; antenna auto occasionis- 
sima L. 350.000. Vendo alimentatore CTE AL 6000 5 A-S/ISVcc 
imballato + garanzia mai usato L 40.000 trattabili Tratto Mi¬ 
lano e dintorni. 

Giuseppe Lore ■ via Negroii 9 - Milano - 2 (02) 727334 (ore 
pasti). 

a.aTa. r'a'dio Goniometro vendo 200 kc a s mhz leie- 

funken navale AL 220 V ottime condizioni esterne o interne. 
Solo a veramente interessati invio loto esplicativa. Richiedo 
L, lOO.OOO più spese spedizione. SBE Sentmel 1 Scanner nuovo 
completo quarzi -ì- schema e libretto istruzioni vendo a Lire 
120.000 + s s. Dei succitati apparati considero scambi even¬ 
tuali. 

Renzo Pasi ■ via P Fabbri il - Castcnoso (BO) - 2 (051) 
788222 (serali dopo le 20). 

VENDO RICEVITORE FRC ? YAESU ficrfciio, completo di ma¬ 
nuale distruzioni, scatola dimballaggio. pochi mesi di vita, 
praticamente nuovo a L. 280 000. Vendo Ricevitore MARC. 
12 gamme d'onda. LW-MW-SW (1,6 :-3ÙMHz): VHF (66 174 

MHz): UHF (430470 MHz) : doppia conversione, .sonsihihs- 
simo RF gain. BFO. fine tonin. squeich, S-niClcr. preso esterne 
antenne ecc.. alimcni. 220 Vca - l2Vcc. L apparecchro e stato 
usalo pochissimo, completo Ji manuale istr e scatola imball 
L. 220.000. Vendo inoltre TV b/n AutOvox 24 " perfetl. funzio¬ 
nante L. 70.000. Tulli i prezzi indicali rion sono trattabili 
Tratto Milano e zone limitrofe. 

Massimo Tonini - via Elba 6 - Milano - 2 (02) 465922 (ore 
20 ;-22). 
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Al retro ho compilato una inserzione 
dei tipo 
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offerte e richieste 


OFFRO RX CORERTURA CONTINUA AM-SSS^W Trio 9RS9 DS 
Rlcetrasmehltore surplus tO canali senza quarzi 100-^ t2S MHz. 
Froquonzimrelro N.E. 7 display. Volt-ohrrretro eleiironlco N E 
Cerco lillri 8 crisialll. ceramici o meccanici per media fre¬ 
quenza a 455 KHz banda passante per CW o SSB anche senza 
I due cristalli dot BFO. Cerco inoltre tubo catodico S" per 
oscilloscopio detto CRT dove essere adatto per alta Irequenza 
ed avere una elevata sensibilità di deflesstone. Tratto prelc- 
ribllmente di persona. 

Edoardo Scattolln - via Col di Lana M/S - Mestre (VE) - 
S (04t) 92B588 (ore pasti). 

VENDO 1C202S (US8-LSB) 9 mesi di vita, perfetto uosDto solo 
tS giorni, verificabile dallo stato L. 280.000 inoltre apparato 
144-146 MH2/t2 canali di cui 6 quarzatl. adatto per uso vei¬ 
colare 0 postazione (issa, potenza 20 W output. Reperibilità 
altri quarzi per ponti GBC L. 250.000. Ho a disposizione molti 
componenti integrati, fare richieste. 

Sebastiano Cecchini • via Sanzio i2 - Corsico (Mi) - ^ (02) 
4407858 (ore 18^21). 


VENDO Tenko 23 -I- valvolare ottimo stato cedo L. 90000. 
Cerco accordatore di antenna gamme decametriche 1 kW di 
potenza, vera occasione massimo L. 50.000. offerta valida 
per la sola Toscarra. 

Fabio RIbechInl - via Pompei 7 • Montemurlo (FI) ■ Q (0574) 
720417 (ore 12.30-!-13,30 ■ 18.30^21). 

OFFRO n. 2 peli in (erro tipo • msnnesmann •: il I della lun¬ 
ghezza di mt. IO. con base 0 t60 e testa 0 80. il II della 
iur»ghezza di mt. 7. con base 0 135 c testa 0 70. In cambio 
chiederei ricetrasmeititore portatile FM per i 2 mt. con ponti 
ripetitori. Eventuale conguaglio. Rispondo a tutti Indicando il 
vostro n. di telefono sulla lettera. Pregasi evitare f>erdltempo. 
Sergio Paslnettl ■ via Selva 5 - Zandobbìo (8G). 

VENDO RICEVITORE FRG 7000 0,2/30 MHz digitale nuovo Lire 
S50.000. RXTX Kenwood TS900 con alimentatore ISOW IQ-SO 
MT SSB CW FSK perfetto, caratteristiche superbe, costruzio¬ 
ne modulare L. 900.000. RXTX Drake TR4C con alimentatore 
300 W AM-SS8 tO-80 MT, ottimo stato corno nuovo L. 900,000. 
Telescrivente Olivetti T2B motore Induzione in ottimo condi¬ 
zioni di funzionamento ed estetiche L. 230.000. 

Massimo Ghirardi - via Monte Bianco 9 - Monza (MI) - ^ 
(039) 749143 (dopo le 20). 

VENDO RTX PER DECAMETRICHE Yaesu FT OX 40l |l0-tl-l5- 
20-40-45-80 m) completemenic rilarato, con valvole finali nuo¬ 
ve fine marzo 80 ed usato in SWL, mai manomesso + lettore 
di frequenza programmabile funzionante In riccz. e Irasm 
Massimo Zappoli - via Misa 51 - Bologna - (051) 490664 

(ore pasti). 

AFFARONE VENDO al migliore offerente favoloso Drake SPR-4 
nuovo mal manomesso corredato di 20 quar7l da SOO KHz com- 
prendenti le seguenti bando di metri: <20. 90. 80. 60. 49. 45. 
4t. 31, 25, 20. 19. 16. 15. 13, 11. 10. più onde lunge, medie 
(n. 3 quarzi), banda marina (4-!-45MHz] (n. I quarzo). 

(5^5.5 MHz) (n. I quarzo) stazioni di tempo c frequenza 
campione. 

Renato Rao - viale Strasburgo 40 - Palermo - © (091) 514315 
(ore 7-!-8 - 15-;-18 • 21-1-24). 


STANDARD 2ni FM ricetrasmettliore portatila Tipo SRC 145 
con R3. R4, RS + dirette con borsa e antenna vendo a Lire 
130.000, Microprocessore SYM-1 -)- Video Adapter Board. 
VAB2 + Testiera alfanumerica 52 tasti -h Oscillatore per ca¬ 
nale TV domestico L, 750.000. 

MFM. Mario Fedi - via Bari 5/l2 - Genova - Q (010) 250910 
(dalle 19 alle 22). 

VENDO a L. 50.000 + imballo t porto tavoli Insonorizzali per 
te le seri verni Olivetti T2 completi di mobile separalo per con¬ 
tenere alimentatore, trasmettitore automatico e rulli di caria. 
A richiesta Invio fotografie. 

Nino Puleo - via Mamerllni 106 - Messina ■ Q (090) 716766 
(ore 144-15 e dopo le 21). 

VENDO RTX PACE 123 - 28 eh CB 5 W AM omologato A L. 30 W 
perfetto a L. 100.000. RTX portatile Trio Kenwood DGX 2200 
144-146 MHz 12 eh quarzali tutti ponti + 2 Isof. - a batterle ■ 
completo accessori 2 W pieni iti antenna -l- XTA per altra Isof. 
lutto a L. 250.0(X). Cedo per cambio stazione anche: ERE 
HF 200-10-80 metri con CB e 45 mt, SSB e CW digitale. Yaesu 
FT7B 10-80 mt. 100 W input. Perfettissimi ambedue a stalo 
solido. Esclusi perdtiempo. Meglio se ci si vede di persona 
0 scrivere per comunicazioni prezzo se interessa l'RTX. 
Romolo Delivio c/o - p.za S. Francesco di Paola 9 - Roma - 
^ (06) 4751142 (ore ufficio 9^13). 

VENDO RX AR88D. perfettamente tur^zionanla. completo di 
schemi elettrici e suggerimenti per possibili modifiche tec¬ 
niche. Coperture continua da 535 kHz a 32 MHz in 6 gamme. 
Ottimo per SWL. L. 250.000 non trattabili. Tratto prelerlbll- 
mente con Mlleno e provincia. 

I2VNZ. Vincenzo Zenga - via delle Ande 14 - Milano - ^ 102) 
3081232 [ore 19.30-;-21)._ 

RTX CB SW 6 canali Tokal: RTX CB 3 W 4 cenali Hendic 
43CWT; 100 kL. Accetto permute con RX OC anche con con¬ 
guaglio. 

Giorgio Godio ■ via Laghetto 60 ■ Crusinallo (NO) • S (0323) 
641927 (ore pasti)._ 

DEMODULATORE RTTY marca 7H8 Electronics mod. AF-7 sin¬ 
tonia a Led nuovo Imballato mai usato vendo causa mancanza 
telescrivente a L. 150.000 -I- spese di spedizione. Rispondo 
a tutti. 

Gianfranco Scìnta - corso Gentocelle 7 - Civitavecchia (RM). 

S8TV DITTA A.E.C. completa Monitor, telecamera doppia scan¬ 
sione. alimentatore duale, modulatore TV L. 600.000 trattabili 
DC701 qrp/cw montalo, ma da allineare per una migliore resa 
i. 100.000 trattabili- Decoder CW con un Integrato guasto fa¬ 
cilmente riparabile L. 100.000 trattabili. Possibilità di cam¬ 
bio con pari valore di apparati OM. 

I5XYU, Tristano Msrchinl - via Rosselli 6 - Castel del Piano 
(GR) - @ (0564 ) 955549 (ore aerali). 

DC312 VENDO. Ricevitore da 1.S-Ht8MHz con media a cristal¬ 
lo alimentatore interno. Perfetto esteticamente. Generatore 
RF da 2 a 400 MHz modulabile interrvi ed esterno. Modello 60 
della Meaaurement Boouton. Due grossi strumenti per con¬ 
trollo RF e modulazione. Antenr^aturc d'uscita a pistone. Con 
fotocopie manuale. Mollo stabile. 

Maurizio Papltto - ® (06) 270802 738778. 
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Giovanni lanznni 

20135 MILANO - Via Comelico 10 ■ Tel. 589075-544744 


Ì2YQ 

Ì2LAG 


RIVENDITORE AUTORIZZATO 

“AMPHENOL” 


CONNETTORI COASSIALI 


CW 

- 123 

31 

006 . . 

CW 

- 155 

31 

007 . . 

CW 

- 159 

31 

017 . . 

MX 

-913 

82 

106 . . 

UG 

- 16 B 

82 

86 . . . 

83- 

1 AC 



83- 

1 BC 



UG 

-21 B 

82 

61 . . , 

UG 

- 21 C 

82 

96 . . . 

UG 

- 21 D 

82 

202 . . 

UG 

- 22/B 

82 

62 . . . 

UG 

- 23B 

82 

63 . . . 

UG 

- 23D 

82 

209 , . 

UG 

- 27B 

82 

98 . . . 

UG 

- 28A 

62 

99 . . . 

UG 

- 29 A 

62 

65 . . . 

UG 

- 29B 

82 

101 .. 

UG 

- 57B 

62 

100 .. 

UG 

- 58A 

82 

97 . . . 

UG 

-59A 

82 

38 . . . 

UG 

-83 

14 

OOO .. 

UG 

-88 

31 

002 . . 

UG 

-88B 

31 

018 . . 

UG 

-88C 

31 

202 . . 

UG 

-89 

31 

005 . . 

UG 

-89A 

31 

019 . . 

UG 

-89B 

31 

205 . . 

UG 

- 94A 

82 

84 . . . 

UG 

- 103 

83 

22R . 

UG 

- 106 

83 

IH . . 

UG 

- 107A 

82 

36 . . . 

UG ■ 

- 146 

44 

00 . . . 

UG ■ 

-146 

44 

00 . . . 

UG ■ 

- 1670 

82 

215 . . 

UG ■ 

-175 

83 

185 . . 

UG 

-176 

83 

168 . . 

UG 

■ 177 

83 

765 . . 

UG 

■ 201A 

31 

216 . . 

UG 

■ 255 

29 

00 . . . 

UG 

■ 260 

31 

012 . . 

UG 

- 260A 

31 

021 .. 

UG 

- 260B 

31 

212 . . 

8525 



UG 

■ 261 

31 

015 . . 

UG 

- 261B 

31 

215 . . 

UG 

- 262 

31 

011 . . 

UG 

- 262B 

31 

211 . . 

UG 

-273 

31 

028 . . 

UG 

■ 274 

31 

008 . . 

UG 

- 290A 

31 

203 . . 

UG - 

■ 306 

31 

009 . . 

UG 

■ 349 

29 

75 . . . 

UG - 

- 349A 

31 

217 . . 

UG ■ 

- 363 

83 

1F . . 

UG ■ 

■372 

83 

1HP . 

UG ■ 

- 491A 

31 

218 . . 

UG ■ 

- 492A 

31 

220 . . 

31759 



UG - 

-5368 

34 

025 . . 

UG - 

-694A 

15 

425 . . 

UG 

- 6256 

31 

236 . . 

UG - 

■ 646 

83 

1AP . 

UG ■ 

■657 

31 

102 . . 

UG 

-913 

31 

204 . . 

UG - 

- 914 

31 

219 . . 

UG ■ 

■ 1094 

31 

221 . . 

31-320 



M - : 

358 

83 

1T . . . 

PL - 

256 

83 

1J . . . 

PL - 

259 

83 

1SP . 

SO ■ 

239 

83 

1R . . 


MM - DBLE 


UHF SEhiES 




N SERIES 



RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 






























offerte e richieste 


VENDO TC7-B. vendo i segocntr apparod della 
HTB RHY speed converter SC20, RTTY video display VT)0. 
RTTY T.V. demodulatore con indicatore di sintonia a tubo ca¬ 
todico AFB-S. Monitor per video display. Vendo Inoltre Satellit 
3000 con accumulatori, dispongo anche di integrati 2102 
2114. 8080 CPU. 8238. 8224, 8255, 8251. » 

Umberto Pallavicino - via Milano 76 ■ Ospiate di Bollate IMI! - 
S (02) 3503189 (solo serali) 


VENDESI E SOLO VENDESI, al miglior'offerente. RX pro(es. 
stonale FM (2 m), completo di Smeter + ampli BF + squalch. 
Ulteriori caratteristiclie a richiesta telefonando o scrivendo. 
Paolo Coccolo ■ via Parco 7 ■ Premariacco (UO) • ® (04321 
729030 (ore 12,30-14). “ ' ^ 


VENDO IL FAVOLOSO TRANCEIVEfl CB Lafayeitc SSB-25. ca- 
nail 23 AM-46 SSB, strumentazione separata Smefe-RF out. 
alimentazione l2VcC't25Vca (autotrasformatore compreso), 
microfono, stoffa fissaggio 8M o manuafe origloall, opfxurc 
permuto con ricevitore copertura continua tipo Barlow-Yadlev 
Drake SSR-I, FRG-7 Yaesu, Fare offerto. Vendo ampio conte¬ 
nitore acciaio insonorizzato, originale Olivetti, per stazione 
RTTY (T2CN e slmili), riverniciato, L. 70.000. 

ISOYPS. Peppino Berria ■ via Lanusel 24 ■ Cagliari - ^ (070) 


COLLINS 390/A URR. Causa ragioni limitato spazio vendo. 
Perfetto, originale, funzionante, come nuovo. L. 980 000 con 
Bitoparlanta. 

Maurizio Colla ■ via Teodosio 44 ■ Milano ■ © (02) 293204 
(ore pasti e sera). 


PER RINNOVO STAZIONE VENDO al maggior offerente Linea X 
E.R£. completa di tutti gli impianti più ventola su stadio fi¬ 
nale. Valvole di ricambio e manuali in dotazione. Poco usata: 
350-4()0OSO. Vera occasione. FRG-7000 due anni di vita vera 
occasione. Trotto possibilmente con OM irivenetl per provare 
gli apparali. 

Walter Bianco - via Galvarvi 1-A ■ Oderzo (TV) • ® (0422) 
710296 (solo serali). 

VENDO 19MK II con alimentatore e antenna per i 45 m a 
L. 70 000. Vendo Ricevitore Geloso G4/216 a L. 180.000 Vendo 
LInlare Titan 2 1 mese di vita AM 350 W SSB 600 W a Lire 
170.000. Vendo antenna direttiva con rotore a L. 70.000 Vendo 
apparecchio CTE SSB 350 con coniravers dal 26065 al 28605 
MHz a L. 190.000. Vendo alimentatore AL 6000 CTE a Lire 
60.000. Vendo commutatore antenna a 6 uscite a L 30 000 
RTX 40 canali L. 43.000 

Francesco Cervelli • via di Novoli 75 - Firenze - © (055) 
414216 (delle ore 14 allo tG). 


VENDO LINEARE 26^30 MHz Jumbo Aristocrai C.T.E. (nuovo). 

300 W, con preampliflcaiore -I- 15d8 L. 250 kL. Zona Milano 
solo. 

Piero Bottini - piazza Indipendcrtza 6 - Villastanza (MI) - 
a 10331) 551795 (ore 18-^20), 

CESSATA ATTIVITÀ’ VENDO: FT2778 ottime condizioni 10-11- 
15-2(MO-80 +■ 45 più W3D22 più dipolo per 45 m. a L. 650.000 
eventualmente trattabili. A chi interessa regalo quarzo per 
88. Tomer Exparider 500 nuovo a L. 65.000; rosmetro watmeiro 
BRG22 a L. 25.000. Cuffie con microfono e volume regolabile 
L. 20.000. Accordatore auto costruito surplus L. 45.000. La 
merce è visibile a tutti. Tutto lo stock a L. 750.000, 

OennI MerIghI - via A. Oe Gasperi 23 ■ Castel S. Pietro (BO) ■ 
-a (051) 941366. 


RX ROHDE SCHWARZ copertura continua 85-300 MHz In 5 
bande AM-FM. seleilivltè variabile, alimentazione 220 Incor¬ 
porata. In ottime condizioni, vendo. 

Silvano Buzzi ■ via Orbetello 3 ■ Milano • ® (02) 2562233 
(serali). 


VENDO LAFAYETTE Hfl23A L. 70.000. Lineare Bl50 Zetagl per 
mobile 200 W SSB 100 W AM L. 90.000. Alimentatore della 
ZEB-Llnestab da 3.5-;-15 V IO A con voltmetro ed amperometro 
L. 60.000. Lineare 835 Zetagi solo AM L. 20.000. Quarzi rice 
zione e trasmissione per canali CB n. 3-7-9-10-11-22 L. 3.000 
la coppia. 

Franco Cavallero • via Crispi 75/12 ■ Acqui Terme (AL) - 
9 (0144) 55276 (ore 19-20) 


OCCASIONE, CAUSA FORZA MAGGIORE, vendo CB Alan 
R 305 BC. perfettamente funzionante equipaggiato di microfo¬ 
no dinamico. 33 canali, omologalo, in Imballo originalo, due 
mosi di vita. L. 100.000. Alimomaiore atab. GBC 2 A R.G.V., 
L. 10.000. Microfono amplificato Tonko 1001 con controllo di 
volume. L. 15.000. Ground Plana (GBC) 4 RAO m 2.75 Ros 1:1. 
L. 10.000. Dispongo Inoltre di un CB Thunderbird 40 eh. avente 
nella sezione ricevente alcuni componenti bruciati sostitui¬ 
bili con poca spasa. L. 30.000 Scrivetemi o telefonatemi. Trat¬ 
to praferibllmente. con la zona di Napoli. 

Alfonso Saltetli - via P. Glannone 30 - Napoli - ® (081) 
455558 (oze 21,30-;-2l.45). 


VENDO; RX QR/6M Trio Kenwood 6 gamme di frequenza da 
0.170 a 30 MHz vendo a L. 150.000 oppure cambio con RX 
144-146 e 28-30 MHz mod. ARAC 102 della STE. 

Alfredo Plccollni - via Giorgio Silva 21 - Vigevano (PV). 

RfCEVrrORE LAFAYETTE HA<800B per bande decametriche più 
barkda CB funzionante, ottimo stalo, vendo L. 100.000. 

Ignazio Barba - via Ausonio 7 ■ Milano - @ (02 ) 8322555 
(dopo le 19). 

VENDO SPEECH-PROCESSOR (preampllficatore microfonico 
con controllo di dinamica] con allmeniazlono antro-contenuta 
a L. 30.000; timer automatico professionale per camera oscu¬ 
ra 0-3 ec., 0-30 sec., 0-3 min.. 0-30 min.. 0-3 ore a L. 80.000. 
Alberto Succhioni - via Mercadante 2 • Vercelli - ^ (0161) 
5G739 (solo serali). 


CAUSA PASSAGGIO OECAMETRICHE VENDO RTX Tenco 
M-80 23 eh 5/15 W AM/SSB, VFO ELT per M-80. alimentatore 
Bremi con strumento Volt/Amper 5/15 V 2.5 A, RF preampll 
Loray, SWR/Waiimeiro Bremi BRG 22, Il lutto L. 280.000 trat¬ 
tabili. Vendo anche separati T\^-games 6 giochi. 6 varianti 
par gioco con fucile/rivoltella per TV color L. 60.000 trattabili. 
Cesare Stoni • piazzale Stazione 25 • Pavia. 

VENDO lTnEA DECA metriche HALLICRAFTMS SX 146HT4d 
perfettamente funzionanti c revisionati completi di trasfor¬ 
matore 200-115. calibratore lOOkHz. Imballi e manuali origi¬ 
nali L, 550.000. 

I5MKL. Luciano Macri - via Bolognese I27 ■ Firenze • ® (055) 
471159 (ore pasti). 
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Giovanni Lanzonir» 

20135 MILANO-ViaComelico 10-Tel. 589075-544744 


CI^E 


IN ESCLUSIVA 
PER L’ITALIA 


Caratteristiche tecntchA 

t2x 

HAM III 

CD44 

Portata 

Kg- 

1280 

620 

330 

Momento flettente 

Kgm 

208 

115 

76 

Massimo momento 
torcerete 

Kgm 

21,6 

15 

9.2 

Massimo momento 
frenante 

Kgm 

131,7 

74 

24 

Tensione di esercizio 




al rotore 

V 

24 

28 

28 

Numero dei poli del cavo 




di alimentazione 


8 

8 

8 

Angolo di rotazione 


365» 

365* 

365* 

Tempo impiegato per 




1 giro completo 

sec. 

60 

60 

60 

Tensione di alimentazione 

220 V 

220 V 

220 V 



50 Hz 

50 Hz 

50 Hz 



T‘X TAIL TWISTER 
Portata Kg 1290 


CD-44 

Portata Kg 330 

L’UNiCO ROTORE CON 
COMPLETA GARANZIA 
IN ITALIA 
E TUTTI I RICAMBI 
DISPONIBILI A STOCK 


HAM IV 
Nuovo tipo 











































offerte e richieste 


VENDO SOMMERKAMP FT DX SftS S ncetrasmotl.lOfe Hf per 
rj<ituait>aiori 560 W PEP SSB-CW'AM completo di liltro CW. 
nucrotooo Turncr 360. Cristallo per 27 MHz, valvole frfìali di 
scorta, alioprlante /rìcorporato. come nuovo. L. 600.000 non 
trattabili. Manuali e imballo originali. 

Maurizio Marcolin ■ via Dogali 5/A ■ Treviso ■ ■3(0422) 47627 
(ore serali). 

BC 312 PERFETTO revisionato vendo a L. 100.000. flC 603 per¬ 
fetto revisionato L. 50.000. Vendo riceviiore professionale 
ARB8 RCA come nuovo da 0.5 a 30 me. veramente un pezzo 
da amatore L 250.000 non discutibili. Vendo coppia BC 620 
riceirasmettitori da 20 a 30 me. come nuovi a L. 40:000 ca¬ 
dauno completi di alimeniaotori. 

I22WN. Giuliano Cocchetti ■ via Rosa 24 • Mestre (VE) ■ 3 
(041) 962535 (segreteria telefonica). 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE CB 600 \^AM/SS8. con~5 
valvole EL 509 nuovo. L, 250.000 trattabili: oppure permuto con 
RX tipo FRG-7 Yae u o Orake SSR l. Vendo inoltre R/TX 
144-146 Mobil 10 ERE L. 150 000, Rispondo a tutti. 

Salvatore CaròiMo • via Frisella 34 • Marsala (TP) . 3 (0923) 
958327 (ore serali). 

TENKO 46T PERFETTO 10 ore di funzionamento (nuovo) com¬ 
pleto di tutto L. 160.000. 

Luciano Longoni • via PergolesI 23 • Lissone (MI) ■ 3 (039) 
41515 (ore pasti). 

IC201 RICETRASMEniTORE ICOM per VHF in FM/SSB/CVi/. 
Per le sue particolarità costruttive è l'ideale pe ropcrare negli 
ambienti cittadini con molto ORM. Perfetto, nel suo imballo 
originale L 530.000. 

Andrea Bosl ■ Ferrara ■ 3 ( 0532 ) 99155. 

VENDO FRG70O0 ricevitore a lettura digitale con orologio 
0.25-30 MHz non manomesso e mai aperto, massima erietà 
a L. 430.000. 

Gianmario Sangiorgi - via Emilia 97 - Imola (BO) 3 (0542) 
23080 (serali 2l 24). 

SVENDO TUTTO: rieetrans portatili sui 2 metri Yaesu modelli 
202 R c 207. a 180.OOÙ e 280.000 rispettivamente, nuovi im¬ 
ballati con garanzia del rivenditore, inoltre ricentras porta¬ 
tile 27 MHz mod. Fanon a 80 000 Inoltre cerco ricevitore aero¬ 
nautico • serio 

Lucio Bertoluzzi - via Durini 2 ■ Milano - 3 ( 02 ) 780280 
[ore ullic'io). 

OLIVETTI T2BCN VENDO. In mobile originale in legno, da pa¬ 
vimento. silenziato. Completa di perforatore e lettore. Silen¬ 
ziosissima. perfetto (unzionamento. tarata a 45.45 baud la 
richiesta 50 baud). L. 250.000. Eventualmente demodulatore 
a (litri attivi non aulocostruito L. 100.000. Tratto solo dì per¬ 
sona 

I3EJ, Renato Oppio ■ int. Acqua morta 48 ■ Verona ■ 3 (045) 
38997 (ore serali). 

45m4trl8tì OCCASIONE. 2 RTX OMKII ottimi completi di va¬ 
riometro, dinamolor, micro e cuflia. RX G4l2i6 eminuovo. 
2 RX BC 603 con alim. incorporato AM-FM. Telescrivente 
TG7-B seminuova, compieta di alimentatore originale 220-115 V. 
Linea seminuova Hadicraft RX SX 140 • TX HT 40 K -i- VFO. 
RTX aulacostruito 2 mi. AM-FM • SS8 ricezione AM-FM tra¬ 
smissione, Risporrdo a tulli. Fare oflerte. 

Osvjldo Genovesi ■ vta Livornese 180 ■ Ouorce Fucecchlo (FI). 

VENDO PER CESSATA ATTÌvÌTA"^RT^FT 277E nuovoTcompTmo 
di 45 m L. 700.000 perfeitamenle funzionante, inoltre RX Drake 
R4C completo di filtro AM e di 10 Xtal a sole L. 390.000. Di¬ 
spongo di tantissimo altro materiale sia surplus che nuovo; 
TCXB, 8C 603. BC 604, BC 652. dom per RTTY completo di 
tubo 2AP1 e di AFSK. oscilloscopio della Heatkit 5 ' 15 MHz. 
Rispondo a tutti. 

Fiorenzo Fontancsi - vta AMende 26 ■ Torricella di Moticggiana 
(MN) ■ 3 (0376) 50142 (ore pasti). 

FTIOiE. PRATICAMENTE NUOVO acquistalo nel gennaio 1979. 

completo di microfono originale Yaesu. FT2S0. trasverter 
144-;-148. 12 W out. CW-SSB, praticamente mai usalo per 
mancanza antenna 2 m.. altoparlante esterno per Linea 101. 
Vencio 8 L 900.000. ribadisco, trattasi di apparecchiature nuo¬ 
ve e perfette sio nella parte elettrica che in quella estetica. 
Disposto qualunque prova. 

lONRJ. Roberto De Vmeentis - via Ceneda t4 ■ Roma • 3 (06) 
7585'/98 (ore 20-:-2l). 


VENDO TRANSVERTER 28-144 MHz della Magnum americana 
80 W PeP AM-SS8 L. 300.000, 

)W2ALO. Marco Giocondi - via Piatii 15 - Abblategrasso (MI) - 
3 (02) ufiicio 8135518/8135614 (ore 8-^17). casa 949196 
(ore 18^ 19.30). 

OROLOGIO DIGITALE AMTROO sei cifre. 220 125 V. con 

nixie, con mobile laccalo bianco, molti integrali, elegante ed 
ancora nuovo ai prezzo occasionale di L. 30.000 + spese di 
spedizione. Inoltre sono in possesso di annate compiete di 
CO Elettronica. Radio Rivista occ. Chiedere prezzi ed accordi. 
Ricetrasmettitorc per 27 MHz Sommerkamp SSB modello TS 
640/S a L. 200.000 (nuovo mai usato) + spese spedizione 
(N.M.: dimensioni ridottissime). 

Luciano Silvi - via G. Pascoli 3l • Appignano (MC) • 3 (0733) 
57209 (sabato e domenica ore pasti). 

VENDO DUE OSCILLOSCOPI SRE completi di schemi ed ogni 
parte L. 50.000 ciascuno -1- s.p. non trattabili. 

Marino Tinelli - via G. Carducci 20 • AKerora-Scalo (ÌR) • 
3 ( 0763 ) 67015 (ore pasti - non oltre le 21). 


HALLICRAFTERS SX1M in perfetto sfato L. 420000; frequen¬ 
zimetro a cavità FXR type W4I0A 7-10 GHz L. tùO.OOO: Adapier 
Hewlett-Packard X2aiA da guida banda X a connetlore N 
L. 35.000: Cavità APX6 completa tubi L. 30.000; Ponte di Wheat- 
stone Allocchio-Bacchini pezzo antiquariato a manganica 
L 50 000; Tube radar Mullard pML 31-32 completo di ruotismi e 
giogo L. 4Q.CC0. Prezzi trattabili. 

Enrico Badella • via Monviso 5 - Pianezza (TO) - 3 (Oli) 
9676942 (ore serali) 

VENDO RICETRASMETTITORE PER VHF SSB tOW Belcom 
Liner 2 per gamma 2 metri completo di VFO esterno non au¬ 
tocostruito e alimentatore stabilizzato inseriti in elegante box. 
Ottirrva la parte meccanica Prezzo indicativo L. 180.000 trat¬ 
tabili. 

I2BXO. Giovanni Bontempi. via Torre Trav S 4 - Malonno (BS) - 
3 (0364) 61041 (ore u(ficio) 
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wilbikit 

INDUSTRIA ELETTRONICA 
Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 


UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

Hi C 



MIXER STEREO UNIVERSALE 

ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

* n. 3 Ingressi universali 

* alimentazione 9-18 Vcc 

* uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in¬ 
gressi MAX 

* segnale d’uscita = 2 Voits eff. L. 33.000 


SOUND LUX 



LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 

3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilità, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 



v ^' i t' éì ■ mmimmkrnk 4 ^ ^ 


LUCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 

rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 








































offerte e richieste 


RICEVITORE STANDARD C&SOO tuiovo vendo pieno molto 
conveniente. 

Giuseppe Borracci • via Mameli IS • Udine ■ (0<a32) 291665. 

VENDO TX/RX n DX 505 10. 11. 15, 20, 4o’ 45. 80 m o7è7 
mulo conguagliando con Linea Drake 40 o 4C. Vendo inoltre 
Linea Geloso composta da IX G 212 IR 10, M/iS,. 20/40/80 o 
RX G 4 214 da mettere a posto. Fare otfertc. Vendo per chiu¬ 
sura radio libera stazione completa da 400 w della DB Elet¬ 
tronica perlettamente lunzionante e ben tenuta. Valore com¬ 
merciale L. 1.900.000 lare oMerie. Vendo ricevitore EX MM 
mod. Salar ARS; vendo mixer a valvole sei ingressi due usci¬ 
te completo di alimentatore ex-rai 

Enzo Cannoni ■ via Chambory 57 ■ Torino ■ ® (Oli) 700445. 

VENDO CONVERTITORE $0-90 MHz. alimentazione 6.3-200 V 
OC L. 35.000 -i- convertitore 150 170 MHz 26-28 MHz alimen¬ 
tazione 12 V DC L. 45.000 -(- convertitore 144-146 MHz 28-30 
MHz alimentazione 12 V DC stabilità a quarzo L. 45.000 + con¬ 
vertitore 200-400 MHz sintonia quarzata o a VFO'alimentazione 
6.3 V DC completo di schema necessita di taratura L 35.000. 
Roberto Spadoni • via Levati-Rosa 15 - Ostellaio (FE) ■ © 
(0533) S8055 (non oltre le 22). 

VENDO COURIER GUDIATOR 23 eh AM SSB modificato ami 
rvi + VFO digit, profess 26970-^28040 KC -|- mieto S8E 
lOOxpreampt. + lineare Tornado lOOO 650 W AM ■ 1200 W 
SSB affettivi. Tutto perloito. Vendo a L. 600.000 o cambio con 
RTX decameirlce -h 27 tipo FT lOtE - Sommerkamp 277-26B 
‘Diake e altri. 

Massimo Agostini - via Carducci 10 - Forte del Marmi (LU) • 
Q 10584) 82779. 

VENDO A L. 500,000: Direzionale 3 elemenil SPIT-FiRE 9d8 di 

guadagno per 26-^30 MHz (ottima per CB). rotore AR40 CD6 
per la suddetta antenna. 40 mi, cavo di alimentazione per ro¬ 
tore (con control bov 220 V). 4Q mt. cavo RGS0V. rieetrasmet- 
tilore CTE modello SSBI20. con I20ch AM. 240 eh SSB. Iat¬ 
tura digitale, microlono originale, ampliticatore lineare Speedy 
eoo 70 w AM ■ 140 SSB. Tutto perfetto al 100°^. Tratto per 
la stazione completa o per II solo impianto d'antenna a Lire 
150.000. Permuto con RTX decameiriche. 

Giorgio Asaro - via Claudio Monteverdi 64 ■ Prosinone ■ 3 
(0775) 80024 (ore serali 20 22) 

STAZIONE Ca CBC 5040 da 26,450 a 28,350 MHz ■ Skilab 200- 
100 W AM 200 SSB 26 BV 50-45 W AM 90 W SSB Turner -I- 3B 
26 preampll antenna MC80X CTE rosmet. CTE O-IOOW -t- 
ro3 + modulazione. cuHIe CTE. GPB Lcmm, GP4 Lemm. Bo- 
merang Lemm. gronda Lemm radiale 2.75 mi. Regalo ros met. 
da BM. Vendo il tutto a L. 350.000 causa cambio Irequenza. 
Orazlo-Fulvlo Lattanzio ■ via Betulle 4 . Rozzano (MI) ■ S (02) 
8258149 (sera 20-^22). 


COPPIA TUBI ELETTRONICI 4x 150 A nuovissimi imballati cedo 
a L. 60.000. TripNcaiore microvawe MMV 144/432 come nuovo 
cedo a L. 25 000. Cerco microfono miniatura per Yaesu FT 202 R 
con connettore SR 30-10R-6S YAESU 

Francesco lozzino ■ via Piave I2 ■ Pompei (NA) - Q (081) 
8631259 (ore ',i~ 17). 

VENDO RX-TX 144 MHz. 2 W. 6 canali auiocosttuiio. m por¬ 
tene condizioni e completo a L. 80 000: ARiO ricevitore AM FM 
SSB 27-:-30 MHz come nuovo. L. 30.000: tasto telegrafico con 
oscillolono, L. 10.000: filtro ceramico Murata 455 KHz per 
FRG7 e simili L. lO.OOO. 

Paolo Zanelle ■ via Resei 65 ■ Pianzano (TV) ■ •© (0438) 
30216 (ore serali). 

VENDO PER CESSATA AHIVITA" il Ricevitore Yaesu - FRG7 
a sintonia continua. In ottimo stato, solo poche ore di attività 
L. 230.000 

Ferruccio Rastftllini ■ via Simoncini 3 ■ Giulianova (TE) ■ S 

(085) 862436 (dalle ore 20 in poi). 

SUPER PANTHER^DX SSS/AM 5 15 w' CTE" lnie"'rnafional 
350 SS8/AM 3-12 W omologato vendo Prezzo L. 160.000 ca¬ 
dauno. spese di spedizione a mio carico, 4 e 3 mesi di vita 
rlspettlvemente, corredati di manuale e schema, ottimo staio, 
verificabili senza Impegno. Massima serietà. 

StolvIo Berluzzo ■ via Aurelia 80/19 • Vado Ligure (GE) ■ 
Q (019) 862317 (qualsiasi ora). 


offerte SUONO 

VENDO; LINEARE VALVOLARE por FM. 700 W ouf. IO W In. 
Trasmettitore eccitatore, professionale lOW out 104 MHz con 
possibilità di cambio frequenza. Vendo inoltre frequenzimetro 
MIlag 600 MHz e filtro Drake per CB 1 kW Input. 

Enzo Massaro - traversa XIV 56 ■ Vili, Prealpino (BS). 

OFFRO EQUALIZZATORE STEREO in due contenitori marca 
« Ricci - -I- alimentatore -L mixer 6 ingressi stereo marca 
Price MXS -1- alimentatore. Il tutto disposto a scambiare con 
finale FM di potenza. 

Ennio Fedriga ■ via Nazionale 157 ■ Piamborno (BS) ■ "Q (0364) 
45123 (ore pasii). 

LINEARE FM 600 W input mod. AM 8 vendesi per potenzia- 
monto emittente. Il lineare monta in controfase le 5-125 A. il 
lineare è fuftora funzionante presso emiiionte locale (per 
eventuale visione). Vendesi a L. 800.000 trattabili. 

Nicola Brandi ■ via Alessandro M. Cavallo 8 ■ Carovtgno (BR) ■ 
© (0031) 965734 (dalle i5 alle 20). 


VENDO TRASMEniTORE FM a PLL. 88 -, 108 MHz. 35 W out 
regolabili a L. 500.000; Enconder sterco a L. 420.000: Amplili- 
caiore lineare 200 W transisiors a L. 800 000: lineare 400 W a 
L. 1.600.000: Lineare 800 w a L 4.000.000: Antenne collineari 
4 dipoli e direttive complete. Trasmettitore TV banda IV-V po¬ 
tenza Out 100 mW a L. i 200 000: trasn’iettitorc TV banda IV-V 
potenza oui l w completo a L. 1.500.000. 

Maurizio Bonavia ■ via S. Ambrogio 4 ■ Torino ■ S (011) 72B319 

VENDO COPPIA DI CASSE Scandina A 30 da 50 W e piatto 
Lenco L75S completo di testina ma privo di coperchio il lutto 
per L. 180 trattabili, 

Roberto Donato - via G. Oberdan 5/5 • Genova - © (OiO) 
331463 

VENDO AUTORADIO PHILIPS M.560 AM/FM + mar\gianastri 
con flangia estraibile a L. 90.000 trattabili 
Claudio Paoimi ■ via A. Gramsci 69 ■ Anzio (RM) - Q (06) 
9645721 (ore 2Q-;-22). 

SISTEMA E-mu Su scheda (kit completo di tutti i componenti) 
vendo a L. 300.000; anche D/A PAIA convcrier e integrati 
SSM. nuovissimi CES e schemi vari a prezzi buoni. 

Giovanni Caldorim - via Ardealina l60 - Anzio (RM) - ^ (06) 
9847506 (ore B-:-l4). 

PER L. 600.000 SVENDO IN BLOCCO n. l amplificatore Stereo 
I20-LI20W modello N.E. -h 2 diffusori dim. 704OS0cm. 1 
woofer 0 32 cm. -1- 1 middle range a cupola -1- 2 tvveter 
Iromba esponenziale -i- giradischi Thorcns mod. TOI6S - Nota. 
I diffusori sono In grado di essere pilotati da ISOW ciascuno. 
Rinaldo Lucchesi ■ via G. Puccini 297 - Lucca ■ © (0583) 
55857 (ore 12.30-:-13.30 C 19 in poi), 

BLAUPUNKT ES8EN STEREO AUTORADIO (ST /ST/ + Blau- 
ptinkt BEB 60 boosior-cquallzaitore (l5Wx4) 4^ csiralbilc 
Blauptinkt -i- casse acustiche da portiera a 3 vie -f antenna 
amplificala da capote, vendo a L. 400.000. Attenzione il tulio 
6 nuovo c Imballato'!! Oppure cambio il lutto con Grundig 
Satellit 3400 i- cvonluale conguaglio m danaro. Fare offerte 
per altri eventuali RX a sintonia continua (FRG. 7/7000. 
SSRl. ecc). 

Giovanni Lago ■ via MonleUo 49/8 ■ MontcbeKiina (TV) - 
© (0423) 29S8S (ore pasti). 

LENCO 75/S PERFEHO L. 75,000. Mixer rTl-SM/300 L. 60.000: 
Interruttore automatico Ime modulazione per studio emissio¬ 
ne radio private L. 90 000: TX FM completo con stadio finale 
Elmac 4CX250fl L. 450000: cavita argentate ex Marcili adatte 
per 144 L. 50.000: 200 valvole nuove assortile L. 40.000; ri¬ 
chieste sene. 

Piero D'Arrigo ■ via Romagnosi 7 - Messina ■ © (090) 41498 
(ore 15-7 16. feriali). 



- Uscitd F.I. a 36 MHz ; 

- Portanta vicJeo, modulazione AM polarità negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabi1i ; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 


m 


elettronica di lora r. Roberto 

13050 PORTULA (Ve) Tel 015 75 156 
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NUOVO TRANSVERTER 


11 ^40/45 mt 
con CLARIFIER 


Potenza di uscita: 
Potenza di uscita: 
Alimentazione: 
Dimensioni: 


AM-4 W 
SSB ■ 15 W 
12 ■ 15 V 
14,5 X 22 X 4,2 

N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

Uapplicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l^antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 



A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 
tipo M.400/Starduster. 

Antenne per Stazione MOBILE. 

Antenne Dipolo Filare. 

Amplificatori Lineari da BASE e MOBILE. 


Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 


OO OO OO OO CXD OO OO OO CO CO OO CO OO CXD OO OO CO OO OO OO OO OO OO OO CXD CXD oo oo oo oo oo oo oo 


VENDO AMPLIFICATORE AMTRON 20 f 30 W con riproduttore 
di cassette stereo e cuffia L. 130.000 trattabili. 

Daniele Beliacci • via del Carso 1 - Bologna - ^ (051) 425927 
(solo serali). 


richieste CB-OM-SWL 

CERCASI BARACCHINO OMOL(XiATO per i 27 MHz anche 
di pochi canali. Massima serietà. 

Giovanni Rovllo - viale Europa HO ■ Messina ■ ^ (090) 
2 939075 (giorni feriali ore 14 -h 1S e dalle ore 20 alle 21.30) . 

CERCO FL DX 500 + FR DX 500 Sommerkamp al prezzo di 
L. 500.000 trattabili o FT OX 505 Sommerkamp stesso prezzo, 
Aldo Capra - corso Ausugum 63 - Borgo Valsugana (TN). 

CERCO NASTRI per telescriventi a nastro anche di diversa 
lunghezza. Disposto anche a barattare con materiale vario. 
Luciano Viola - via Scassa 27 ■ Lucerà (FG) • @ (0981) 942255 
(ore 22 da mercoied) a domenica). 

CERCO FR DX SOO non manomesso In buone condizioni. Prezzo 
onesto. 

Giuseppe SgualdinI ■ via SIgnolo 4 - Muggla (TS) Q (040) 
272255 (ora serali)._ 

CERCO RX FM 144 MHz I2V anche autocostrullo a quarzi. 
Vendo riviste varie. Scrivere per Informazioni. Vendo RTX 
19 Mk II completa. Cado TX FM 1.5 W +■ 10 W lineare 145 MHz 
da tarare. 

Marco Eleuteri - via Roma 11 ■ Todi (PG). 

CERCO TRASMETTITORE FLSO-B Sommerkamp o Yaesu in ot¬ 
timo stato con schema elettrico originale. Specllicare prezzo 
e condizioni. 

Pierpaolo Abie - via Abruzzi 36 - Cagliari - S (070) 281903 
(9-r12 ■ 16-^20). 


CERCO RICEVITORE G4/2t6 In otllme condizioni oppure da 
riparare completo nelle sue pani, lare oHcrte. Vendo coppia 
riee-trans americani aeronautica ponallH, freq. VHF 121-{-123 
MHz senza quarzo, n. 1 tubo oscillografo Philips DP7-5 com¬ 
pleto di zoccolo e schermo metallico, n. iuIm oscillografo 
delta scuota Radio Elettra. Sono disposto a effettuare cambi 
Renato Boron - via Correggio 7 - Padova - Q (949) 601342. 

ACQUISTO RX VHF In buono stato con copertura 30-1-160 MHz. 
Tratto solo con Piemonte e Lombardia. 

Natale Altera - via Massaia 7 - Casale Monferrato (AL) • 
a (0142) 2832 (ore t9.30-{-21,30)._ 

CERCO URGENTEMENTE RX VHF Master MC 26/44 S Gamma 
177-;-155 MHz. Pago bene. Cerco anche BC 1431 a copenura 
continua da 99-^156 MHz se in buone condizioni. 

Anselmo Rinaldi ■ via Trento 1 ■ Gazzolo J'Arcole (VR) ■ Q 
(045) 611725 (ore serali)._ 

RADIOAMATORE ACQUISTEREBBE ICOM 202 o similare per 
SSB. Massimo delle spesa L. 140.000. 

Luigi Manghi ■ via Meranello 7 ■ borgata Acllla • Roma - 
a (06 ) 6053608 (non oltre le 22). 


SURPLUS WEHRMACHT. Radio e ottiche cerco contatti per 
scambi e informazioni. 

Roberto Orlandi • via Boscovich 23 ■ Milano ■ S (021 667261 
(solo serali). 

CERCO ANTENNA 3 elementi tipo TH3 MK3. in ottime condi¬ 
zioni. inviare prezzo. 

ISHEY. Paolo Brunetti - via Cesare Banlsii t2 - Rufina (FI) - 
S (055) 2398010 (ora pasti). 

DISPONGO DI L. 500.009 e cerco un apparalo che specifico 
le marche Somerkamp FTlOtE • FT277 ■ FT79 ■ Yaesu lOtE • 
FT277 • FT7B oppure qualsiasi altra marca purché copra anche 
gli 11 m. e In onime condizioni. 

Gianni Zorzeltlg • toc. Giassico 8 • Cormons IGO) ■ S (0481) 
61353 (ore serali dalle I8 alle 21). 

APT • CERCASI SINCRONIZZATORE n. 2 del progetto ■ Star 
llghter ■ perfettamente funzionante. Grazie! 

Roberto Vorzin • via Enirampo 16 ■ Ovaro (UDÌ ■ © (0433) 
60259 (dalle 8 alle 21). 


CAMBIO due bellissimi lucili da caccia con lineare Drake LAB 
0 similari. Cerco ORP - CW. Max seriolà. 

IT9NJE, Eugenio Gallltto ■ via Archimede 243 - Ragusa - © 
(0932 ) 22270 (ore 21-^21.30). 

RADIO E VALVOLE D’EPOCA compro o baratto. Invio elenchi 

e eventuali (oto. Posso procurare schemi radio dal 1933. Cer¬ 
co filo rame m/m 1.5 coperto cotone oppure scoperto In rame 
fosforoso a tanti capi. Vendo cuffia ESP9 nuovissima In Im¬ 
ballo originale e radio NatlonI Panasonic 4 gamme. Compro 
piccole radio epoca 1920-1930, 

Costantino Coriolano ■ via Spaventa G • Samplerdarena (GE) ■ 
© (010) 412862 (ore pasti). 

WS21 RTX da 19 a 31 MHz cerco. Cerco Inoltre WS68P solo 
se completo. 

Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - Padova. 

CERCO INFORMAZIONI su: UKVifEe • lOWSc - Lo6K39 ■ 
fusprech f. - bleXE m 0.9 mR. Vendo: Regulated power supply ■ 
oscillatore modulato Signal Generator - Visual Aurei Signat 
tracer ■ Labes CMF2 - ANPRC90 - componenti elettronici 
diversi. 

Roberto Orlandi • via Boschovlch 23 - Milano - © (02) 687261 
[ore serali). 

DISPONGO DI L. 500-600 MILA e cerco uno del seguenti ap- 
parcii Sommerkamp FTtOlE - FT50S - R7B ■ Yaesu FTlOlE • 
F77B o altro apparato con AM ■ SSB • CW che copra anche 
la banda 27 MHz pago contanti purché l'apparato sla In buone 
condizioni. 

Gianni Zorzettig ■ loc. Classico 8 • Cormons (CO) - © (0481) 
61353 (dalle 18 alle 20). 


SONO INTERESSATO ai seguenti apparecchi se vera occasio¬ 
ne: Scanner VHF 0 UHF a quarzi o Impostazione frequenze 
con scheda o digitale ■ CB tipo Sony High Power Trancelver 
ICB 700. 500 mW. e tipo Little John 500 mW. 

Gitbcrio Trombetta • via Como 11 - Managglo (CO) • © (0344) 
32808 (ore u(llclo). 


CERCO RX 0 RTX DECAMETRICHE anche surplus purché ot¬ 
timo stato efficienza. Si dà preferenza ad apparati con co¬ 
pertura corttinua gamma 0-:-S0MHz Cerco inoltra baracchi¬ 
no 40-80 eh-I-SSB. Rispondo a lutti Tratto solo nord Lazio, 
sud Toscana. Umbria. 

Piero Puntuali • via Zuccan 74 . Bagrtaia (VT) ■ © (0761) 
28564 (oro 14-^15.30 ■ 20-:-2l). 


CERCO ZONA TORINO-GENOVA ricevitore copertura continue 
Barlow In ottime condizioni. 

Roborto Bono • corso Re Umberto i38 - Torino ■ © (011) 
586371 (ore 14-^22). 

ACQUISTEREI URGENTEMENTE RTX per decameirlche Icon 
11 m) se vera occasione. Sono disposto a pagare un massimo 
di L, 500 000 (offerte dettagliate). 

Antonio Atzeni ■ piazza Matteotti 12 - Carbonla (CA) - © 
(0781) 673493. 


TX HEATHKIT DX 60 B buono Stato. 

Paolo Segre • via Paradiso 5 - Vergiate (VA) • © (0331) 
899562 (oro ufficio). 

CERCO TRALICCIO TELESCOPICO minimo 8m max 12 m. 
Rispondo a tutti. 

Maurizio RIvarola - via San Colombano 5 - Genova. 

OOOOOHl CERCO VFO 36^37 MHz ELT da cambiare con TX 
FM 144 MHz N.E. tO W. corco froquonzimetro 30 MHz da cam¬ 
biare con 19MKII. riviste, materiale de recupero. Radio val¬ 
volare con OC. OM. cerco. Inviare loto. Inoltre cerco Sateltit 
1000 da cambiare con mollo materiale 'T^o, 

Merco Eleuteri ■ via Roma li ■ Todi (PG). 


CERCO RX/TX 144 MHz buone condizioni non manomesso. 
Fare offerta. 0«ro rotore CDR MoJ. TR44 rwovo + Valvole 
vecchio are + Rosmetro ZG md. 5001.000 W/500MHz In 
cambio di RTX 144 MHz. Eventuale conguaglio in denaro li¬ 
quido. 

Antonio Sllvagnt - largo Dogana 12 - Amantea Marina (CS) ■ 
© (0982) 41875 (ore pasti). 

APPASSIONATO SWL ora militare, chiedo par chi può offrire 
In cambio di lutto le riviste da me In possesso di CO. Sporl- 
moniare ecc. ecc. qualche portatile anche se da riparare per I 
due metri o altro l^sia che non sia ingombrante, a batterla. 
Per chi interessa ho centralino Chroma 40/5 per impianti 
televisivi, 

Vincenzo Di Palma • 244“ Baiiaglione F Cosenza ■ 1‘ Comp. - 
Cosenza. 

CERCO RtCETRASMIHENTE 19MKII funzionante e completa 
di alimentatore, accessori, cuffia, microfono, tasto. Offro per 
la I9MKII L. 30.(KM) al massimo. 

Marco Garbar ■ via Roma 43 • Vezzano (TN). 


RX 109 Surplus inglese cerco. 

Leopoldo Miettq • viale Arcella 3 ■ Padova. 

CERCO CONVERTITORE per Geloso G4/216 entrata t44 MHz 
uscita 26-28 MHz, Tratto solo se perfettamente funzionante e 
solamente se tipo Geloso come l'apparato. 

Bruno Frasson - via A. Volta 19/2 • Cittadella (PD) 
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offerte e richieste 


CERCO A BASSO COSTO un circuito aompaio di un ampli¬ 
ficatore lineerò (per CB ed SSB} da 200 W AM con schema 
olettfico ed olenco componenti ((requonza di lavoro 26-^30 
MHz). 

Ivangiorgio Zsmera • via Maneotll 27 - Padova ■ S ( 049 ) 
664429 (ore 13,30^-14 e 20-5- 21). 

CERCO LINEA « YAE5U FT200 • 0 equivalente Sommerkamp. 

offro In cambio: giradischi stereo ■ Senaui • mod. • SR 222 
MKll > nero. In garanzia, a una autoradio • Autovox > mod. 
< Slrlo ■: lutto II materiale è In perlette condizioni e sottopo- 
nlblle a qualsiasi prova, eventualmente conguaglio per con¬ 
tanti. 

Massimo Vignali ■ via A. Volta lO ■ Milano ■ ® (02) 663192. 

CERCO RTX SOMMERKAMP TS 760OX (oppure TS680EOX. 

oppure TS 340 OXS) oppure permuto con Polmar UX-3000 46 eh 
AM, più eventuale aggiunta. (Telefonare per inlormezlonl). 
Antonio De Lucie - via Giustino Fortunato 8 - Sanise (PZ) • 
g (0973) 44174 (dallo 14 alle 15), 

CERCO RX SOMMERKAMP FR DX 500 o 400 funzionante. r>on 
manomesso, anche mancante di valvole, prezzo da concorda¬ 
re con pagamento per contanti. Possibilmente zone Puglie. 
Giuseppe Costanzo - via 0. Petrera Pal.N 75 - Bari ■ g (080) 
471649 (sabato e domenica). 


PER CESSATO INTERESSE VENATORIO cambio due bellissimi 
fucili da caccia automatici (cal. 12 Franchi e cal. 20 Breda) 
con amplificatore lineare Drake L4B o SB 220 o slmili. Aste¬ 
nersi perditempo ed auiocosirulll. RichledesI max aerletè. 
Eugenio GaRltto - via Archimede 243 ■ Ragusa ■ g (0932) 
22270 (oro 14,30-!-15 - 20.30-H2I). 


CERCO: MACCHINA PER SCRIVERE (possibilmente OUvelIt 
44) ; dipofo W3DZ2 con o senza balun; commutatore danfen- 
ne con -i- posizioni. Cedo: trasformatore AT X AL CTE Spee^; 
acc. antenna 27-30 MHz AL Galaxy l kW coma nuovo. 
Giannetto Lapis - via Oeffenu 3 ■ Poaada (NU) - g (0784 
654133. 


PER CESSATO HOBBY VENATORIO cambio due beillsalml fu¬ 
cili da caccia (automatico cal. i2 Breda e automatico cal. 20 
Franchi) con amplificatore lineare Drake L4B o almllerl. Non 
autocoatrulll. SI richiede massime serietà. 

Eugenio Gallltto - via Archimede 243 ■ Ragusa - g (0932) 
22270 (ora 14JO-rt5). 


richieste SUONO 

CERCO COPPIA MINICASSE VIsonik o slmili ( 8 X 1 ) in cambio 
offro: oltre 100 Integrati (TTL ■ CMOS - LSI) -h 2 displal 
4 1/2 digli LCD -i- mllllamparometro da banco ctaase 0.5 4 
portate + 3 alimentatori prof, modulari LEA + vari data hook 
non nuovi ma con caraneristiche di componenti anuatl. Tuno 
Il matarlale à nuovo o con documentazione, valore oltre Lire 
400.000. Regalo Inoltre vari altri componenti (passavi, relè. 
Int. eoe.) nuovi e non ma In perfena efficienza. 

Virgilio Borghereal - via Sacchetti 21 - Milano ■ g (02) 6427514 
(oro 20). 


ACQUISTEREI TRASMETTITORE FM corredeto di amplilicatoic 
±50W out per modulazione di frequenza 88-rl08. Prezzo 
L. 280.000 max (se è possibile antenna collineare 4 dipoli). 
Tullio Marisa • via Norlgllo Boccachè 7 ■ Rovereto (TN) • 
g (0464) 34687 (ore i8-^20). 


richieste VARIE 

OSCILLOSCOPIO FUNZIONANTE CERCO par massimo lOO.OOO 
Lire. Sa SRE max L. 50.000. Tratto solo Venezia. Mestre e 
zone limitrofe. 

Toni Bonorrtgo ■ viale San Marco 100 ■ Venezla-Mestre - 
g (041) 9898 04 (ore ser ali). __ 

ATTENZIONE: chi ha vecchi ricevitori surptua Italiani e tede¬ 
schi e valvole e irttende cederli oppure scambiarli si metta 
in contano cor» me. Rispondo a tutti. 

Giovanni Lonqhl • via Roma t - Chiusa (BZ) - g (0472) 47627 

CERCO MOBILE PER AR 18 - Vendo telalo ricevitore AR 18 
completo. Vendo Inoltre ricevitori anni 1930: Philips 930 A ■ 
Nora K3WI. ■ Magnadyne SW. Completi e funzionanti. 
Pler-Glorqlo Piantino ■ via Peyron 29 ■ Torino • g (Oli) 774430 
(ore serali). 

CERCO URGENTEMENTE radiocomando TX e RX completo 
del 2 micro Relè, a 2 comandi: acquisto anche eventuale au- 
lomodello per detto radiocomando. Tratto solo con zona di 
Torino e piovlrtcla (quelslaei offerta). 

Marceflo Casetta ■ via Torino 3i • None (TO). 

CERCO: provavatvole profesalonaie. componenti, strumenti, 
rieev. e irasm. della ex Wehrmacht-valvole. Scambio con nu¬ 
merosa valvola ormai Introvabili, rlcevtlori d'epoca tra cui II 
famoso ■ Corlbanie • e allro materiale. 

Giovanni LonghI ■ via Roma I - Chiusa (BZ) - g (0427) 47627 
(ore serali). 


PRfNCIPIANTE CERCA SCHEMA RfCEVfTORE FM. possibil¬ 
mente quello del kit KT343 (Play-klt CTE International). Rim¬ 
borso spase postali. 

Paolo Farri - Truzzo di Trave (PC). 


CERCO CONGUAGLIANDO manuale Istruzioni per oscillosco¬ 
pio C.R.C. mod OS 17 A. Posso eventuelmante fotocopiare 
con qualsiasi garanzia par la restituzione. Contatti diretti di¬ 
stanza permettendo. 

Andrea Vannonl - vie Lagoni 14 ■ Monteroiondo Marittimo 
(Gfl) ■ g (0566) 916123 (ore pasti)._ 

CERCO RAGAZZI disposti a collaboraro alla apertura di una 
radio libera, di età dai 14 al 16 anni, residenti a Messine. Mas¬ 
sima serietà. La quota di partecipazione è di L. 20.000. Scri¬ 
vere per Informazioni più daiiagllate. 

Stefano PIstorto - via Stagno 10 - Tremeslieri (ME). 

INTERESSAMI QUALSIASI MATERIALE per creazione piccola 
emittente televisiva (materiale video - trasmlftente et regia): 
nonché telescrivente per stazione radio FM e antenna di¬ 
rettiva Aldena tra 95 e 103 MHz. 

Ezla Fiore ■ via A. Falcone 148 - Napoli - g (Odi) 241913 o 
631882. 


RIVISTA » NUOVA ELETTRONICA ■ arretrali qualunque r*umo- 
IO compro a metà prezzo copertina. Spese (tostali a carico del 
mliiente. 

Maurizio Della Bianca - cors o De Stefania 29/1 ■ Genova. 

CERCO FOTOCOPIE degli articoli riguardami sinieiizzaton ap¬ 
parsi su Vif.W agostoottobre 1973 e Radio-Etecironics mag 
gio-rottobre 1973. Specilicare compenso e modalità di paga¬ 
mento. 

Giovanni Calderini - via Ardeatina 160 - Aralo (RM) ■ g (06) 
9647506 (ore 7+15). 


AHENZIONE CERCO SURPLUS TEDESCO e valvole del tipo 
P7O0 • P4000 ■ 4.8Pl5. strumentini da frontale, documentazione 
relativa o di altri apparecchi. Cedo gli ultimi esemplari di ra¬ 
dio d'epoca. Tulli belli e originali. Cedo pure VFO 4/104 -i- 
scala. Rispondo a tutti. 

Giovanni Longhi - vta Roma 1 ■ Chiusa (BZ) ■ g (0472) 
47627 (ore serali). 

AMANTI ELETTRONICA CERCANSl. interessali alfa formazio¬ 
ne gruppo plurilunzionale-mulildlrczlonale. O semplicemente 
per scambi esperienze, 

Carlo Capelli via Tasso 4 - Tricsie • g 1040) 42lt09 (ore 
pasti). 


CERCO TUBO RAGGI CATODICI 3JPI e valvole 6203 ■ IV2 - 
613S • 5726 - 5719. Cerco anche telescrivente adatta traffico 
RTTY. 

Emanuele Morselli • via I Maggio 95 - Cavezze (MO). 

GRUPPO GIOVANI LAUREATI IN ELERRONICA. con esperlan- 
za nel sonore microprocessori, cerca seria ditta che gli af¬ 
fidi Il montaggio di schede e/o apparecchiature: o II progetto 
con costruzione del prototipo di sistemi a minicomputer. La¬ 
voro continuativo 0 part-time. . 

Graziano Ceccoltl ■ via Livornese 42 ■ Perlgnano (PI) • g 
(05B7) 616046 (9 + 12 e I4+ 19). 

MICROPRCXJESSORI: schede con CPU - RAM ■ Video ■ testiera 
ASCII acquisto se vera occasione. Anche sistemi completi 
tipo A1M65. Nascon, Nanocompuier. Dettagliare caratteristi¬ 
che e prezzi. 

Maurizio Lazzaretti - via Furlni 14 - Voghera (PV). 

CERCO INTEGRATO ICM 7045 per cronomeiro. 

NIco Goielli ■ via (^moli 75/C ■ Omegna (NO) - g (0323) 
63679 (dopo le 18). 


CERCO RIVISTE CO ELEnRONtCA n. 4 del 1977. n. 3>4-6-8 dei 
1978 e Radiorivista n. 7 del 1975. 

Gianni ZamperIni - Via dei Gelsi 15 - Monlorio Veronese (VR) - 
g (04S) 557SB4 (solo serali). 


CERCO SCHEMA AUTORADIO estraibile LW - MW - KW - UK 
Akkord 130 

Ivano Boschetti ■ via Silvio Pellico 4 - Rovereto (TN) - g 
(0464 ) 30800 (solo serali). 


CERCO SCHEMA dell apparaio surplus ER-40A disposto pa¬ 
gamento e rimborso spese postali. Accetto offerte solo tra¬ 
mite lettera. 

I5UOA, Giovanni Antico - via Calzabigi 90 ■ Livorno. 


RADIO SURPLUS ELETTRONICA 


via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tei. 46.22.01 
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ALCUNI ESEMPI ' 

• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc - 20 Me 

• CONVERTITORI 118 + 160 Me E PER SATELLITI 137 Me 

• TELEFONI DA CAMPO 

» RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 

• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 

• PERISCOPI ALL’INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 

• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 


NOVITÀ DEL MESE 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 
• OSCILLOSCOPI TEKTRONIX - HP 
a SWEEP GENERATOR della TELONIO 


PROSSIMI ARRIVI 

• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONALI 


— 1194 — 


O 

c 


co 


o 

> 

o 

c 


o 

o 

LO 


<D 


.-9 o 
c “O 

o £ 

Q. CO 

-9 > 

Q.e 


cq 8/80 — 





































L'ANTENNA DA DXI 

CUBICA -BIRIO^ n CB 
(modello esclusivo - perii brevetteie) 


• THUNDER > 27 CB 

L. 30.000 


DIRETTtVA - vagì > 27 CB 


• QP - Modollo 80/27 CB 

L3S.000 


CAHATTCAtSTIOIE HCMICHC: 


CARATTIRI8TICHE TECNI(^; 


CARATTERIBTICHE IBCNICHE: 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 


Onda Intere (poi srl nei Ione prevalente¬ 
mente orlaontsle] 

FreqiMfos 27 MHz. 

Impedenze S2 ^ 

Attacco per PI. 2Sa 
n.O.S. I : 1.1 
(iusdssrw 2 el. 10.2 dB. 

(peri a t0.2S volte In potenze) 
Rapporto avanti fianco 3S dB. 

Potenza applicabile 3000 W. p.e.p. 
Resistenze al vento 120 Km/h. 
fleolgo di rotazione mt. tJÒ circa 
Peso 2 elementi Kp. 3.90D 

Ouesta. antennar costruite Interamente In 
anticorrodal. A stata studi ita per con- 
senilre una orande semplicità di mon- 
tagloo anche In cattive condizioni d'Irv 
stallazlone. 

Il beaslaalmo tnoolo d'irrsdiaziooe ha 
rlveleto la • SIRICI > un'anianna Ideate 
per atnrttare In plano la propagtziona. 
per (lueato A l’antenna della grandlaalma 
distanza. 

Vlane conaegnata premontata e preterata. 


CUBICA • 8 IHIO - 27 L 00.000 
2 alamenti guadagno 10.2 dB. 

(peri a I0.2S volta In potenza) 


Basso angolo d’irradi azione 
Impedenza S2 Q 
Frequenza 27 MHz. 

Guadagno 5.5 dB. 

Potenza applicabile 1000 W. 
ft.O.S. 1 : 1.1 4 - 1 : 1 J 
Resistenze al vento 120 Km/h. 

Radiali In tondino anilcorrodal ftlattato 
Centro In tualona di alluminio 
Attacco cavo per PL. 250 a tenuta stagne 
Stilo centrale Isolato In vetroresina 
Attacco per palo da un pollice 


> GP . Modello 30/27 CB L. 20.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Radiati in tondino amlcorrodal NletUll 
Centro In hialona di alluminio 
Stilo centrala Isolato in vatroraalna 
a tenuta stagna 
Atteoco cavo per PL. 2SB 
Potenza appllcabita lOOD W. ' 

R.0.3. I ; 1.1 4- I : U 

Impedenza 52 À 

Attacco per peto de un pollice 


Frequenza 27 4 . 2S MHz. 

Guadagno 3 slamanti B dB. 

Impedenza 52 {I 
Lunghezza radiali mt. 5.50 circa 
n.0.8. 1 : t.3 regolabile 
Attacco per pelo fino a 60 mm. 

Peso 3 elementi Kg. SAOO circa 
Polarlzzaziona van testa 0 orizzontale con 
< BETA MATCH » In dotazione 
Eleveta robustezza meccanica 
Materials arrticorrodal 


DIREHIVA - vagì > 27 CB U 03.000 

3 elamanil guadagno 6 dB. 

(pari a 6.3 volta In potenza] 

DIREHIVA V vagì . 27 CB L 00.000 

4 elementi guadagno IO dB. 

(pari I IO. volte In potenza) 

DIIUTTIVA - vagì • 27/190 CB L 00.000 

Per zone con (ortlaalmo vento 
fino a 190 Km/h 

Costruita in antic, dal diametro tubo 
Sn e 25 mm. 


d alenati guadagno 0 dB. 


Plano rifiettenle a 0 radiali 
Frequenza 27 MHz. 

Guadagno 5.5 dB. 

R.O.S. I ; t.l 4- t : 1.3 
Potenza applicabile. 1000 W. 

Impedenza 52 

Basso angolo d'irrediazione 
Rssiatenza al v^rto 120 Km/h. 

Radiati In tondino anilcorrodal fileitatl 
Centro In fusione di illuminlo 
Attacco cavo per PL. 250 a tenuta stagna 
Stilo centralo Isolato In vetroresina 
Attacco per palo da uit pollice 



Corso Torino, 1 

Tel, (0141) 21.72.17-21.43.17 

14100 ASTI 


CUBICA ■ BIRIO - 27 (_ 129.000 

3 slamenti guadagno 12 dB. 

(pari a 10 volte In potenza) 


indice degli inserzionisti di questo numero 


nominativo 

pagina 

nominativo 

pagina 

nominativo 

pagina 

A & A 

1234-1280 

FIRENZE 2 

1203 

MOSTRA S. REMO 

1289 

BIAS ELECTRONIC 

1299 

GAVAZZI C. 

1167 

MOZZATI AZ ELETT. 

1296 

BREMI 

1304 

G.B.C. ITALIANA 

1179-1183-1279 

NOVAELETTRONICA 

1173-1278 

CBM ELETTRONICA 

1168 

GRIFO 

1216 

P.T.E. 

1240 

C.E.L. 

1302 

G.T. ELETTROmCA 

1166 

RADIO ELETTRONICA LUCCA 1193 

C.T.E. INTERNATIONAL 

2^-3" copertina 

IMPORTEX 

1297 

RADIO RICAMBI 

1296 

C.T.E. INTERNATIONAL 

1175 

INTERNATIONAL ELECTRONIC 1290 

RADIO SURPLUS ELETT. 

1194 

D.B. ELETT. TELECOM. 

1170-1171 

ITALSTRUMENTI 

1274 

R.A.N. ELETTRONICA 

1269 

DENKI 

1219-1293 

LA CE 

1300 

R.M.S. 

1217-1223-1227 

DERICA ELETTRONICA 

1184 

LANZONI 1189-1190-1231.-1232.1233 

RONCELLI 

1213 

DOLEATTO 

1303 

LARIR 

1161 

RUC ELETTRONICA 

1298 

ECO ANTENNE 

1195 

LA SEMICONDUTTORI 

1283-1284-1285- 

SIGMA ANTENNE 

1181 

EDIZIONI CD 

1176 


1286-1287-1288 

STE 

1174-1177-1282 

ELECKTRO ELCO 

4“ copertina 

MAS-CAR 

1292 

SUPER DUO 

1291 

ELECTRONIC CENTER 

1280 

MCC 

1290 

TODARO & KOWALSKY 

1295 

ELETTRONICA LABRONICA 

1180 

MELCHIONI 

1* copertina 

TTE ELETT. TELECOM. 

1281 

ELLE ERRE 

1163-1192 

MELCHIONI 

1301 

WILBIKIT IND. ELETT. 

1164-1165-1191 

ELT ELETTRONICA 

1182 

M & P 

1162 

ZETA 

1278 

ELTELCO 

1237 

MERLI 

1260 

ZETAGI 

1172 

ERE 

1294 

MICROSET 

1178 



EURASIATICA 

1236 

M0NTA6NAN1 A. 

1169 
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Il ricetrasmenitore Lafayette 1200 FM per fa banda CB da 27 MHz, con potenza da 5 Watt é caratteriz¬ 
zato dalla possibilità di funzionare in AM, FM e SSB. Offre 120 canali di cui 80 normali e 40 sotto 
il canale 1. 
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SM 1000 

“Flyback Converter Power Module” 

Marcello Arias 


E' stato recentemente messo in vendita dalla Exhibo di Monza un nuovo interessante 
componente, che ho in questi giorni avuto occasione di usare per una delle rare realiz¬ 
zazioni che mi capita di riuscire ad accroccare rubando il tempo al sonno, in questa 
convulsa vita di lavoro. 

Si tratta del Silicon General SM1000 « Flyback Converter Power Module » che è un ibrido 
progettato per applicazioni in alimentatori di tipo switching a modulazione d'ampiezza di 
impulso (PWM) con « Flyback Transformer ». 



Schema a blocchi. 


Caratteristiche 

• tensioni di ingresso da 35 a 400 V,, 

• potenza di uscita fino a 50 W 

• regolazione al carico ~ 3 % 

• regolazione di linea ~ 2 % 

• frequenza interna di commutazione 60 kHz 

• regolazione esterna della frequenza e della stabilità 

• protezione contro sovracarichi e cortocircuiti 

Unito al « Flyback Transformer ». al rettificatore e al filtro capacitivo, lo SM1000 è in grado 
di fornire fino a 50 W di potenza d’uscita a una o più tensioni derivate direttamente da 
una fonte primaria di contìnua come, ad esempio, una batteria o un rettificatore. 

Le tensioni d’uscita derivate dal modulo SM1000 offrono una eccellente stabilità per un’am¬ 
pia variazione della tensione di ingresso unita a un’alta efficienza. 

Il circuito di controllo interno, funzionante a una frequenza tipica di 60 kFIz. può essere 
regolato ad alte frequenze mediante un condensatore o una resistenza esterna. 

Il modulo (sul quale potete attingere maggiori informazioni direttamente dalla Exhibo) è 
progettato per funzionare con vari tipi di «Flyback Transformer», dipendendo dal tipo 
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‘‘progettomania” 


ESPOSIMETRO 


Paolo De Michieli 


Vorrei presentarvi un esposimetro per la stampa delle foto in 
bianco e nero: non è pieno di manopole, né è costoso; tuttavia 
funziona bene e consente di risparmiare molto tempo in camera 
oscura e soprattutto evita lo spreco di carta per ì provini. 

L'idea nacque quando mi si rese necessario, alcuni anni fa, di realizzare 
molte copie di foto di una gita fatta con amici, durante la quale erano stati 
esposti diversi rollini. Un amico, dotato dell’attrezzatura di stampa, si era 
sobbarcato l’onere di realizzare le copie e io avrei collaborato in camera 
oscura. All’idea di dover passare molte notti curvo sugli acidi, cercai di 
scovare qualcosa che per lo meno alleggerisse il lavoro. Ne venne fuori 
lo strumento che oggi presento, e che ebbe modo di rivelarsi estrema- 
mente efficace in quella e successive occasioni. 

Prima di tutto osserviamo lo schema: il circuito fa uso di un solo integrato, 
uno SN72560. 
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K 

S, 

S,, Ss 


Ds, Ds 
Ds-^D, 


X, 

X, 
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SN72560 o TL560 
\xA 7805 o simile 
2N1711 


1N914 

ponte di Graetz 40 V. 1 A 

relè 12 V, 2 scambi (vedi anche testo) 


(contatti del relè 
nello stato diseccitato) 



irìgranditore 


FR 


Ri 

Cs 

C2 

Cs 


T 


F 


pulsante normalmente chiuso 
interruttori. 1 via 
220 V^9 V. 300 mA 
fusibile 0,1 A 
vedi testo 
IkCi 

2,2 kfl, trimmer 
vedi testo 
1.000 [xF. 25 y 
0,1 \j.F, 25 V 
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ESPOSIMETRO 


Questo integrato è assai poco noto sebbene di costo basso; nel suo in¬ 
terno ci sono fondamentalmente quattro circuiti: un amplificatore differen¬ 
ziale di ingresso, un circuito di isteresi, un partitore che fornisce una ten¬ 
sione di riferimento e un circuito di uscita in grado di manipolare oltre 

50 mA. Si tratta quindi di un rivelatore di livello assai preciso, che cambia 
stato allusclta quando la tensione presente all'ingresso raggiunge il valore 
imposto dal partitore interno. Vanno notate e annotate due peculiarità del- 
l’integrato: la corrente richiesta all’ingresso è molto bassa, pochi nano- 
ampere, e quindi i circuiti a cui esso viene connesso non vengono per 
nulla caricati; inoltre la soglia di intervento può essere modificata dal¬ 
l'esterno, agendo su un apposito piedino. Tutto ciò consente di realizzare 
timers con elevati tempi propri e di regolare a piacere il ciclo di isteresi, 
cose assai utili. 

Attorno all'integrato pochi componenti: il più costoso è senza dubbio il relè, 
il più critico è il condensatore Ci. Inoltre alcune resistenze, un trimmer, 
un transistor qualunque che sia in grado di reggere la corrente del relè e 
almeno il doppio della tensione di alimentazione. 

Vediamone il funzionamento 

51 supponga Ci inizialmente scarico: la tensione ai suoi capi e quindi al¬ 
l’ingresso dell’integrato è nulla, mentre l'uscita è a potenziale di massa; 
ciò costringe il transistor alla interdizione e il relè è diseccitato. Notiamo 
come il collettore del transistor sia al massimo potenziale: ciò porta a po¬ 
larizzare inversamente il diodo Di, che quindi si presenta come una resi¬ 
stenza di decine dì megaohm; il condensatore Ci può quindi caricarsi solo 
attraverso FR a una tensione che cresce col tempo. Quando essa raggiunge 
il valore di soglia (interno o imposto dall’esterno), l’uscita passa alta, 
saturando il transistor ed eccitando il relè; uno scambio mantiene ecci¬ 
tato il relè scavalcando il transistor. Contemporaneamente un capo di R 2 
viene posto a massa: ora il dìodo Di è polarizzato direttamente (il con¬ 
densatore è carico positivamente!) e consente la rapida scarica di Ci; 
sebbene il transistor si interdica, il relè resta autoeccitato e il ciclo si è 
chiuso: fintantoché non si opera da fuori un cambiamento, il circuito non 
può mutare il suo stato. Per ripetere la sequenza è sufficiente aprire un 
istante l’interruttore Si, diseccìtando così il relè e consentendo una nuova 
carica di Ci. 

Poiché FR è una fotoresistenza, il tempo di carica dipende dalla luminosità 
deM’ambiente: più sarà luminoso, più velocemente si compirà il ciclo. Da 
ciò ad arrivare in camera oscura il passo è breve; se si farà in modo da 
illuminare la fotoresìstenza con la luce riflessa da un foglio di carta posto 
sotto l'ingranditore, avremo un tempo di ciclo inversamente proporzionale 
alla luminosità del negativo: è proprio ciò che occorre. Collegato allora il 
secondo contatto in serie alla lampada dell’ingranditore avremo realizzato 
un « coso » in grado di decidere da solo il tempo di esposizione necessario 
per la corretta stampa di quel negativo. 


Esistono fondamentalmente due problemi per la realizzazione del circuito: 
è un po’ difficile trovare un punto adeguato dove collocare la fotoresisten¬ 
za; essa deve abbracciare una buona porzione della foto per non incorrere 
in errori di valutazione ma non deve nemmeno vedere troppo, per evitare 
che possa ricevere luce riflessa dal tavolo 0 dalla lampadina di servizio. 
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LINEAR 

INTEGRATED CIRCUITS 


I • Stable Threshold Level 

[ • Low Input Current 

• High Output Sink Current Capability 
description 


TYPE TL560C 
PRECISION LEVEL DETECTOR 

BULLÉTIN no. DL-S 7612400. MAY 1976 

• Threshold Hysteresis 

• Wide Supply Voltage Range 

• Formerly SN72560 


The TL560 is a precision level detector intended for applications that require a Schmitt-trigger function. The detector 
has excell^nt voltage and temperature siability and an Internai voltage reference for thè input threshold level. The 
reference-voltage pin is available for external adjustment of thè positive-going threshold voltage level. 


The TL560C is characterized for operation from O'^C to 70“C. 


L PLUG IN PACKAGE 
(TOP VIEW) 


JG OR P OUAL-IN-LINE 
PACKAGE (TOP VIEW) 


ALL TERMINALS ARE INSULATED 
FROM THE CASE 


vcc 



Vcc NC INPUT NC 



NC —No intarOAl conn«cTloo 


schematic 



Va fissata a una certa altezza, suNasta (JelTingraniditore, in modo da non 
potersi muovere: è inoltre importante che essa non impeidisca il normale 
movimento (della testa, e che si possa smontare e rimontare facilmente 
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ESPOSIMETRO 


senza che perda l’originale posizione e inclinazione, in alternativa si può 
fissare un supporto rigido alla base dell'ingranditore, al quale successiva¬ 
mente ancorare la fotoresistenza. 

Per migliorare la resa, è conveniente inserire l’elemento sensibile in un 
piccolo tubetto metallico (per medicinali, ad esempio), lungo pochi centi- 
metri e rivestito internamente di cartoncino nero: ciò consente di avere una 
certa direttività e di non avere interferenze da luci estranee. La lunghezza 
ideale del tubetto è quella che consente alla fotoresistenza di « vedere » 
quasi per intero un formato 9x13; ciò si potrà verificare guardando nel 
tubetto, posto già nella sua sede, ed eventualmente accorciandolo. Infine 
va steso un foglio di cartoncino ruvido nero sul piano deil’ingranditore, per 
evitare disturbi dai bordi luminosi. 

Il secondo problema sorge in taratura: essa è infatti diversa a seconda 
della Marca della carta; se si usano prodotti di una sola Ditta, va tutto 
bene; se qualcuno ama variare, l’unica è predisporre un commutatore e 
più trimmers, tarando ognuno sulla gradazione intermedia di ogni Marca. 
In compenso, la gradazione della carta influisce poco, quindi la taratura fatta 
su gradazione 3 vp ancora bene sulla 2 e 4, ed è soddisfacente sulla 1 e 5. 
Per regolare i trimmers si procede così (per ognuno di essi): si prenda 
un negativo giusto e lo si stampi fino a ottenere ii miglior risuitato, tenendo 
nota del tempo occorso; quindi, senza spostare nulla si ripeta i’esposizione 
e si regoli il trimmer fino a ottenere un ciclo della medesima durata. E’ ne¬ 
cessario fare la taratura usando un cartoncino da stampa e non con un 
foglio bianco qualsiasi: il cartoncino riflette la luce in modo particolare e 
spesso è proprio qui la differenza fra una carta e un’altra. Quindi bloccare 
il trimmer. 

Occorre ancora dire due parole su FR e Ci: il loro, valore è interdipendente 
in quanto ogni fotoresistenza ha il suo tipico valore massimo, e il prodotto 
fra il valore del condensatore, in microfarad, e quelio della fotoresistenza, 
in megaohm, fornisce la costante di tempo del circuito, cioè, nei nostro 
caso, il tempo di esposizione. Se si vuole usare una fotoresistenza che già 
si possiede, si procede così: si misura ii valore assunto con un negativo 
medio e diaframma a metà; potranno essere letti valori attorno al megaohm; 
stimato il tempo ideale di esposizione per quella foto, il valore di Ci è dato 
da C = T/R con C in microfarad, R in megaohm, T in secondi. La formula 
è solo approssimata, in quanto Ci non si scarica mai del tutto ma resta 
carico al valore di soglia del diodo Di; è meglio quindi tenersi un poco ab¬ 
bondanti sui valore di Ci, che potrà essere compreso fra uno e molti micro¬ 
farad. infine Ci non dovrà assolutamente essere elettrolitico, ma poliesteri. 
Sulio schema si nota anche un interruttore chiamato S 2 ; esso è utile per 
escludere il timer e consentire la messa a fuoco; ricordo infine che il reiè 
è normalmente eccitato ed è quindi preferibile che non consumi troppo e 
sia adatto al servizio continuo. 


L’uso dell’apparecchio è assai semplice; posta la carta e il negativo suH'in- 
granditore, inserito il filtro, si aziona S 2 e si cura il fuoco e il centraggio 
della foto; quindi, escluso nuovamente S 2 , si preme per un istante Si: l’ele¬ 
mento sensibile rileverà la luce riflessa dalla carta e non più attenuata dal 
filtro. In base alla sua intensità cambierà dunque il tempo di esposizione, 
terminato ii quale la lampada dell’ingranditore si spegnerà automaticamen¬ 
te: si è già pronti per un’altra copia 0 per un altro negativo. Si capisce quin¬ 
di come sia possibile procedere assai spediti e senza troppa fatica. 

Con ciò termina la descrizione: buon lavoro in camera oscura. : 


— cq 8/80 — 


— 1201 — 


realizzazione pratica 
di 


filtri attivi 

Cauer - Chebishev 


I4GKC, Corrado Grassi 
I4HD, Rodolfo Chiodi 


Il calcolo dei filtri passa-basso 


Data una coppia di poli coniugati pn = o-n ± j con, definita dai due numeri 
cr„ e (jOn avremo: 


Fp — f * Wn 

dove Fp è la frequenza di risonanza della sezione e f è la frequenza di 
taglio richiesta in Flz, e ancora: 

Wn 

Qp- - 

2 O-n 


dove Qp è il Q della sezione. 

Nello stesso modo una coppia di zeri coniugati Zn = ± j Wn darà: 

Fz — f ■ COn 

dove Fz è la frequenza del « notch ». 

Facciamo ora un esempio: vogliamo realizzare un filtro del 4“ ordine con 
frequenza di taglio di: 3.000 Hz. Dalla tabella 2 scegliamo quello con 
rìpple = 0.28 dB, An.n = 30,4 dB. a = 1.37434. 

L'attenuazione minima in banda dì arresto di 30,4 dB verrà raggiunta a 
F, = f ■ a = 3.000 ■ 1.37434 = 4.123 Hz. 

Il filtro è del 4" ordine e quindi vi sono due coppie dì poli coniugati e una 
coppia di zeri. 

Dalla tabella 2 ricaviamo: 

Pi - 0.139807 ± j 1,050687; 

P2 == 0.547917 ± j 0.541441; 
z, = ± j 1,467949. 
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filtri attivi 


Vediamo ora come denormalizzare per 3.000 Hz questi dati: 


Fp, = f ■ w, = 3.000 • 1,050687 = 3.152,06 Hz; 
Fp 2 = t ■ <02 = 3.000 ■ 0,541441 = 1.624,32 Hz; 


w, 1,050687 


= 3,76; 


2 • cr, 2 • 0,139807 
<02 0,541441 


= 0,49; 


2 ■ 0-2 2 • 0,547917 

F,. = f ■ w„ = 3.000 • 1,467949 = 4.403,85 Hz. 


Le sezioni dovranno essere disposte in ordine crescente di Qp e di Fp. Il 
« notch » a 4.403 Hz potrà essere realizzato nella seconda sezione. 

I dati delle sezioni saranno quindi i seguenti: 

1‘ Sezione: 


Fp = 1.624,32 Hz, Op = 0,49; 


non esiste « notch », la sezione è quindi del tipo di figura 4 [pagina 925, 
n. 6/80). 

2' Sezione: 

Fp ^ 3.152,03 Hz, Qp = 3,76, F, = 4,403,85 Hz. 

Lo schema è quello di figura 3 (pagina 925, n. 6/80). 
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filtri attivi 


Se il passa-basso è di ordine dispari (3° o 5°), il polo reale potrà essere 
realizzato con una rete passa-basso RC del 1° ordine. 

La rete sarà posta tra due sezioni, o davanti all’unica sezione se il filtro è 
del 3“ ordine. La disposizione è illustrata nella figura 11. 

R*Ri„ R4 R9 

C — ^ Rj^ 

2fO^-R'Rj^ R4 + R9 


figura 11 


o- 

Sez. Biquad 

r",R:"’'ì 

R4 


V|n 

1 

1 - 

1 

I 

- 1 

_1 

R9 

Sez. Biquad 

'^out 

0- 





-o 


Realizzazione di una rete passa-basso RC del ordine. 


Dando a R un valore ragionevole, potremo calcolare C mediante la formula: 

R + Rin 

C = —^- 

2 f ero ■ R ■ Rin 

nella quale f è la frequenza di taglio in Hz, ero il polo da realizzare e Rin 
è la resistenza di ingresso della sezione biquad successiva che sarà data da: 

R4 -|- R9 


R 4 ■ R 9 

La rete RC del V ordine introdurrà perdite. Dovremo compensarle agendo 
sul guadagno delle sezioni. 

Nella pratica, i valori di R e C sono influenzati anche dalle caratteristiche 
degli integrati utilizzati. Una buona procedura è quella di calcolare R e C, 
regolando poi il valore di R per la massima regolarità della banda passante. 

Il calcolo dei filtri passa-alto 

Dobbiamo premettere che un vero e proprio passa-alto attivo non esiste. 
Le caratteristiche degli elementi attivi limitano la risposta in frequenza del 
filtro. Ad esempio, un filtro passa-alto attivo con frequenza di taglio di 
300 Hz, non lascierà passare frequenze superiori al 10 kHz, se non con 
notevole attenuazione. 

Fatta questa premessa, vediamo come ottenere i dati di progetto del filtro, 
partendo da un prototipo passa-basso normalizzato. 

Come abbiamo già detto, la curva di risposta del passa-alto normalizzato è 
l'immagine speculare di quella del passa-basso. Tutti i dati del filtro ri¬ 
mangono inalterati, con l'eccezione di Hs. La nuova frequenza è data da: 

1 

Hs’ - —- 

n. 
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filtri attivi 


Ad esempio: se un prototipo passa-basso ha CLs = 1,5, cioè Amin viene 
raggiunta a una volta e mezzo la frequenza di taglio, nel corrispondente 
filtro passa-alto avremo; 


1 1 

fls’ = — =-= 0,666. 

a 1,5 

La frequenza alla quale si ottiene Amin, sarà pari a 0,666 volte quella di 
taglio. 

Per trasformare i poli e gli zeri del passa-basso normalizzato, dovremo 
invertire il numero reale, immaginario o complesso che li rappresenta: 

1 1 

Pn — — — j Wn . 

pn CTn ± j OJn 

La formula per rinversione complessa è: 

0‘n -)- j tOn [ 

C'n i j OJn = - “ -h 

(o-„ ± j COn) • (o-n + j Wn) 

Per chi ha il calcolatore con la conversione rettangolare polare, la cosa è 
molto più semplice: si converte il numero in coordinate polari, si inverte 
il modulo, si cambia il segno aH'argomento, si riconverte in coordinate 
rettangolari. 

Per chi ha la HP-25 o un’altra HP. la sequenza è questa: 

si imposta co,,, si preme ENTERt, si imposta 


1 

<^n, g —> P, g —, 
X 


X?±Y, CHS, X?±Y, f^R. 

Cn' sarà nel visore, premendo X 4 ^ Y apparirà con'. 

Riportiamo come esempio la trasformazione dei poli e degli zeri del pro¬ 
totipo di 4“’ ordine utilizzato in precedenza: 

1 1 

p,' =-=-= 0,124440 + j 0,935200; 

pi 0,139807 ± j 1,050687 

1 1 

P 2 ' =-=-= 0,923396 + j 0,912482; 

p2 0,547917 ± j 0,541441 

1 1 

Zi' = -=-= + j 0,681223. 

Zi ±j 1.467949 

Una volta eseguita la trasformazione, si procede come se si avesse a che 
fare con un passa-basso normalizzato. 

Se il filtro è di ordine dispari, la rete RC del 1“ ordine, che realizza il polo 
posto sull’asse reale, deve essere progettata come indicato nella figura 12. 
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filtri attivi 
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figura 12 

Realizzazione di una rete passa-alto RC del 1° ordine. 


Il calcolo dei filtri passa-banda 

Nella figura 9 è riportata la curva di risposta di un filtro passa-banda, de¬ 
rivato da un prototipo passa-basso normalizzato, 
il fattore di forma è espresso da: 

f4— fi 

a =-, 

f^ - fi 

% 

fìs è la stessa grandezza già incontrata nei filtri passa-basso. 

Un elemento importante è la larghezza di banda normalizzata, essa è data 
da: 


b —f, 

X =-. 

fi • f, 

Se X è inferiore a 0,8, si progetterà il filtro, trasformando in passa-banda 
il prototipo passa-basso. Se X è maggiore di 0,8, sarà più conveniente 
progettare separatamente un filtro passa-basso e uno passa-alto, col legan¬ 
doli poi in serie. Ad esempio, un filtro audio da 300 a 3.000 Hz, può essere 
realizzato con questo metodo. 

Il numero di sezioni necessario per realizzare un filtro passa-banda, è il 
doppio di quello del prototipo passa-basso da cui deriva. 

Ogni coppia di poli e di zeri coniugati del prototipo passa-basso, deve es¬ 
sere realizzata con due sezioni biquad. Il polo reale dei filtri di ordine di¬ 
spari, anziché una rete RS di 1° ordine, richiede una sezione biquad del 
tipo di figura 4. 

Si inizia stabilendo i limiti della banda passante, fi e fj. La larghezza di 
banda BW è data da: 


BVV = fj —fi. 

La frequenza di centro banda b non è la media aritmetica di fi e fi, ma 
quella geometrica, cioè: 

fr ’= V fi • h- 

Ogni coppia di poli coniugati, definiti da p„ = (Zn ± j Wn, darà origine a due 
coppie di poli denormalizzati. 
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La procedura è la seguente: 


filtri attivi 


dove: 


cr + V co H- u 

Pa = O-a ± j Wa - fr ± j - fri 

2 2 

(T — V OJ — U 

Pb == O-b ± j OJb = - fr ± j - fri 

2 2 

0" = ' X e co — COn ' X 

f2— f. 

X =- 



Complicato, ma non troppo. 

Con un calcolatore tascabile, i calcoli e le verifiche richiedono al massimo 
mezz’ora. 

Vediamo di calcolare, come esempio, il filtro passa-banda di figura 1A. 

Il prototipo è scelto nella tabella 1 con: 

Ama. = 0.28 dB, Amin = 30,4dB, a = 2,1301. 

I poli e gli zeri sono: 

Pi = (T] ± j wi = 0,31909 ± j 1,09248; 


P2 = (To = 0,81884; 


Zi = ± j W2 = j 2,4231. 

Vogliamo ottenere una larghezza di banda di 200 Hz. 

Per semplicità, supponiamo che t sia già stata calcolata: fr = 800 Hz. 
La larghezza di banda normalizzata è: 

fi — U BW 200 

X = ——^ =-=- = 0,2500. 

Vfl • f2 fr 800 


X è inferiore a 0,8. 

Quindi: 

0- = 0-, • X = 0,31909 • 0,2500 = 7,977250 10 ^ 
co = w, • X = 1,09248 • 0,2500 = 2,731200 10 '; 
u = 2,017015; 

a- w 7,977250 ■ 10“^ • 2,731200 • 10 ‘ 

V =- = - = 1,080184 • 10"'; 

u 2,017015 
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filtri attivi 


dai quali; 

0- -1- V 

o-a ~- 

2 

(jO + U 

Wa = - 

2 

a — V 

CTb = - 

2 

w + u 

Wb = - 

2 


7,977250 • 10'^ + 1,080184 • 10'^ 

fr = - 800,00 = 36,23; 

2 

2,731200 • 10-' + 2,017015 

fr =- 800,00 = 916,05; 

2 

7,977250 • 10 ^ — 1,080184 • 10 ^ 

fr =- 800,00 = 27,59; 

2 

2,731200 • 10 ' —2,017015 

fr =- 800,00 = 697,56. 

2 


I poli denormalizzati saranno quindi: 

pia = ffia ± j u)ia = 36,23 ± j 916,05; 

Pib = ffib ± j (jJib = 27,59 ± j 697,56. 

Trasformiamo ora il polo reale po = i7o e la coppia di zeri zi = ± j W 2 . 

Dato che manca la parte reale o quella immaginaria, il calcolo si semplifica. 
I risultati sono: 


Po = o-Q = 0,81884->■ poa = 81,88 ± j 795,80; 

Z| = ± j 002 = ± j 2,4231 -> Zia = ± j 1.078,20 e Zib = ± j 593,58. 

La Fp delle sezioni viene data direttamente dalla parte immaginaria dei poli 
trasformati. Op è dato da: 

Fp 

Qp =-. 

2 ■ o-p 

Le sezioni dovranno essere, come al solito, disposte in ordine crescente di 
Op e Fp. 

Per il nostro filtro, una buona disposizione potrebbe essere: 


1' Sezione: 


795,80 

Fp = 795,80 Hz, Qp =-= 4,86. 

2 ■ 81,88 

Non c'è « notch » e la sezione è del tipo di figura 4. 


2' Sezione: 

697,56 

Fp = 697,56 Hz, Qp =-=12,64, F. = 593,58 Hz. 

2 • 27,59 

La sezione è del tipo di figura 3. 

F, è minore di Fp, quindi Rs va collegata al punto 2. 
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3‘ Sezione: 


filtri attivi 


916,05 

Fp = 916,05 Hz. Op =-zzz 12.64, F, = 1.078,20 Hz. 

2 ■ 36,23 

La sezione è del tipo di figura 3. 

f, è maggiore di Fp, quindi Rs va collegata al punto 1. 

Come abbiamo visto, i calcoli non sono difficili, sono solamente noiosi. Per 
chi è in possesso di un calcolatore programmabile le cose si possono sem¬ 
plificare. Nella tabella 4 abbiamo riportato un programma per la HP-25 per 
la trasformazione dei poli da passa-basso a passa-banda. 

Chi ha altri calcolatori II programma dovrà farselo. 

Nel registro Ri si memorizza la quantità BW/2fr, nel registro Ri si Intro¬ 
duce fr. Dopo aver Introdotto il programma, si preme fPRGM, si imposta la 
parte reale, si preme ENTERT, si imposta la parte immaginaria, infine si 
preme R/S. 

Nel visore apparirà la parte immaginaria del nuovo polo, premendo X ^ Y 
si avrà nel visore la parte reale. Dopo aver trascritto questi due numeri, per 
ottenere l’altra coppia si preme nuovamente R/S. 

Se si trasforma uno zero, o un polo con la sola parte reale, la parte man¬ 
cante, sia essa quella reale o quella immaginaria, deve essere impostata 
come 0,00 sulla tastiera. La trasformazione di uno zero, darà due nuovi 
zeri dotati della sola parte immaginaria. Quella di un polo reale, darà un 
polo complesso: l’esecuzione della seconda parte del programma ripete 
lo stesso risultato. 

La risposta dei filtri ai transitori! 

A questo punto, fra coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci, qualcu¬ 
no avrà già pensato a qualche filtro interessante. Le tabelle ad alto ripple 
sono le più attraenti. Molti si potrebbero chiedere perché usare filtri così 
poco selettivi, quando con lo stesso numero di sezioni... Il motivo c’è: tanto 
più alto è II Qp delle sezioni, tanto più la forma dei segnali verrà distorta. 
Un circuito accordato è come una campana: dopo che ha ricevuto un colpo 
continua a vibrare. Il tempo di smorzamento delle oscillazioni è proporzio¬ 
nale al Q. 

Per la valutazione della risposta di un passa-basso, un buon metodo è quello 
di vedere cosa succede applicando all'ingresso un'onda quadra. Il periodo 
dell’onda dovrà essere abbastanza lungo da far si che gli effetti prodotti dal 
fronte di salita si siano esauriti al momento della discesa. In un filtro a 
guadagno unitario, l’uscita tenderà, in genere, ad assumere un valore mag¬ 
giore dell'ingresso. L’uscita raggiungerà il valore di ingresso solo in un 
secondo tempo, direttamente, o dopo una serie di oscillazioni. 

Le stesse considerazioni possono essere fatte per i filtri passa-banda: il se¬ 
gnale di eccitazione, alla frequenza di centro banda, dovrà essere modulato 
da una onda quadra. 

L’incremento di ampiezza che si verìfica sul fronte di salita, viene denomi¬ 
nato « overshoot ». Esso viene espresso in percento del segnale di ingres¬ 
so. Ad esempio; se in un filtro a guadagno unitario l’impulso di uscita ar¬ 
riva a una altezza di 1,2 volte quella dell'Ingresso, avremo un « overshoot » 
del 20 %. 

Nelle figure 13 e 14 abbiamo riportato due serie di risposte a fronti di sa¬ 
lita unitari per filtri di varia complessità. 
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Risposta dei filtri Butterworth a un fronte di saiita. 



figura 14 

Riposta dei filtri Chebishev a un fronte di saiita. 






filtri attivi 


In figura 13 le risposte dei filtri Butterworth, nella figura 14 quelle dei filtri 
Chebishev. 

Le risposte dei filtri Cauer-Chebìshev non sono tabulate, le variabili sono 
troppe. La risposta dovrà essere calcolata caso per caso. In linea di mas- 
sima esse sono simili a quelle dei filtri Chebishev che abbiamo riportato. 
Come si può vedere nei diagrammi, il leggero margine di « overshoot » a 
vantaggio dei Butterworth, non compensa la scarsa selettività. Su questo 
argomento, molto complesso, aggiungeremo qualcosa nelle note finali. Qui 
basterà aggiungere che i filtri a basso ripple sono più adatti alla RTTY e 
alle altre applicazioni impulsive. 

I filtri da 0,28 e da 1,25 dB vanno, in genere, riservati ad applicazioni audio. 

Considerazioni pratiche. 

Un filtro progettato secondo i criteri che abbiamo esposto funzionerà? Sì, 
ma a condizione che i calcoli siano giusti, non ci siano errori nel montag¬ 
gio. i componenti siano buoni, Tingresso delle sezioni veda massa attra¬ 
verso una resistenza, ecc. ecc. Come in ogni circuito complesso le inco¬ 
gnite sono molte. 

Chi ha coscienza dei propri limiti, non incontrerà sorprese e non farà il pas¬ 
so più lungo della gamba. Chi ritiene che l’esperienza elettrorrica sia un 
diritto sociale, non ce ne voglia se avrà qualche delusione. 

Lo scopo di questo articolo non è quello di fornire circuiti prefabbricati. 
Abbiamo voluto far risparmiare, a chi si interessa di queste cose, il tempo 
che abbiamo perso noi, per capire cose semplici scritte in modo compli¬ 
cato. Speriamo di esserci riusciti, e i supertecnici non ce ne vogliano, per 
qualche espressione o definizione incompleta o inesatta. 

Per i! circuito stampato, realizzato in vetronite e trattamento stagno-piombo, 
e chiarimenti (escluso II calcolo dei filtri) scrivete a: CORRADO GRASSI - 
via Crespellani 79 - MODENA. 

Vi saremo grati se non telefonerete e se accluderete i francobolli per la 
risposta alle eventuali richieste di chiarimenti. 

APPENDICE MATEMATICA 

Queste note sono destinate a chi non sia del tutto digiuno di cose matematiche. 
Esse non possono che dare un accenno a concetti da approfondire sugli appositi 
testi specializzati. 

il comportamento dei filtri polinominali [Butterworth, Chebishev, Cauer-Chebishev 
e altri), è rappresentato da equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti. 
Per ogni segnale di ingresso, funzione del tempo, l’equazione differenziale dà il se¬ 
gnale di uscita. La variabile indipendente è il tempo. 

La soluzione delle equazioni differenziali, anche se del primo ordine, non è cosa 
né facile, né divertente. Il metodo delle trasformate di Laplace può rendere inof¬ 
fensiva una equazione differenziale. Si tratta di passare dal dominio del tempo 
a quello di una variabile complessa S = a + / co, legata alla frequenza, detta an¬ 
che operatore di Laplace. 

I logaritmi, operando sui numeri, trasformano la moltiplicazione, la divisione e 
i’elevazione a potenza, rispettivamente in somma, sottrazione, moltiplicazione. Ana¬ 
logamente, la trasformata di Laplace, opera sulle funzioni convertendo equazioni 
integrali o differenziali in equazioni algebriche. 

La funzione di trasferimento di un sistema lineare 

Vou, (S) 

W (s) = - 

Vi„ (S) 
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è data dal rapporto fra le trasformate di Laplace delTuscita e delTingresso, essa 
è cioè una funzione della variabile complessa S. Moltiplicando llngresso per 
W (S), otteniamo l'uscita. 

Nei filtri Cauer-Chebishev la funzione di trasferimento è data dal rapporto di due 
polinomi in S: 


V„,„ (S) b,„ S'" + S--' +. + b,S + bo 

1/1/ (S) = -=- 

^in ^n-l "S” ^ + . + S + 

dove n è l'ordine del filtro, m è pari e minore o uguale a n. 

I poli e gli zeri del filtro sono le radici delle equazioni che si ottengono ugua¬ 
gliando a zero, rispettivamente, il denominatore e il numeratore di W (S). La 
funzione di trasferimento, dati i poli Pj, P 2 , ... p„ e gli zeri Zj, Z 2 , ... può quindi 
assumere la forma: 


(S~zJ ■ (S — z„_,) ■ . • (S — Zi) 

\N (S) =- 

(S-pJ ■ (S-p„_,) ■ . ■ (S-Pj) 


Una sezione biquad deriva il suo nome dalla funzione di trasferimento biquadra¬ 
tica che può realizzare. Si tratta di una funzione con numeratore e denominatore 
di secondo grado: 


Vou, (S) 


m (S^ + — S + co, 2 ; 
0. 


V.„ (S) 


COp 

S2 + - S + (p/ 

0. 


Le frequenze del polo e dello zero sono espresse in radianti al secondo: 


co, = 2 Tc • F,, cop — 2 Tc • Fp 


Nei filtri Cauer-Chebishev 0, è infinito, il termine di primo grado del numeratore 
si annulla: 


Vout (S) 

- = —M‘ - 


(S) 


Wp 

H-S + ojp^ 

Op 


Le formule di progetto complete della sezione sono quindi: 


Or 

R, --; 

cOp c, 

Rj — ^2 ' Rw' 


kt 


1 


0. 


COp C2 




k/ ióp Uf 


R. = 


k2 m o) Cj 


COp 


R.= 




k] — coz^ 


Da queste formule si può facilmente progettare una sezione con guadagno non 
unitario. 

Per ottenere la risposta del sistema nel dominio del tempo, faremo l'antitrasfor- 
mata di Laplace del prodotto W (S) ■ Vi,, (S). Il termine Vi„ (S) è la trasformata 
di Laplace dell'ingresso. Se l’ingresso è un impulso unitario^ si avrà V,„ (S) = 1, 
per uno scalino unitario V;,, (S) =)1/S, per un ingresso sinusoidale 


Vi. (S) 


bòO 

-h 
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Nel caso di ingresso impulsivo, o a gradino unitario, rantitrasformata delTuscita 
è costituita dalla somma di esponenziali decrescenti e oscillazioni smorzate. Le 
risposte hanno, in genere, un andamento simile a quello da noi riportato per i 
filtri Chebishev. 

Le procedure per ottenere le trasformate e le antitrasformate di Laplace, non sono 
troppo complesse (per i filtri polinominali). Esse sono riportate su parecchi testi, 
anche in italiano, (6) (7). 

Per conoscere la risposta in frequenza del sistema, cioè l’ampiezza e la fase del 
segnale in uscita, a transitorio esaurito, con ingresso sinusoidale, si pone S = /cj. 
La funzione di trasferimento diventa W (1 hò). Per ogni oj, la funzione di trasferi¬ 
mento assume un valore complesso. Se convertiamo in coordinate polari, il mo¬ 
dulo ci darà l’ampiezza dell’uscita rispetto all’ingresso, l’argomento sarà lo sfasa¬ 
mento del sistema. Il guadagno del sistema, che nel corso dell’articolo era stato 
trascurato, è dato dal valore di W (j wJ per / o) = 0. 


BIBLIOGRAFIA 

(6) SPIEGEL M.R. «Le trasformate dì Laplace» Collana Schaum - ETAS 
LIBRI. 

(7) DI STEFANO, STUBBERUD, WILLIAMS «Regolazione automatica» Col¬ 
lana Schaum - ETAS LIBRI. 

FINE 


MINI 


PROGAMMABILI UP-OOWN 
_ SINO A 

^naziMETHi 



Tutto per OM-SWL-CB ...connettori, apparati, antenne... 

COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

] ) tastiera alfa numerica 
2) terminale video a microprocessore 
3) demodulatore RTTY 
4) MICROCOMPUTER serie Z80 
5) Monitor TV Tubo 9" 


# Il mini frequenzimetro più piccolo e versatile esistente in 
commercio, all'avanguardia nelle specìfiche tecniche. 

# Programmabile mediante microswitch, contraves, 

• Possibilità della lettura della frequenza anche in ricezione. 

• Compatibile con qualsiasi apparato commerciale. 

Mìni frequenzìmetro digitale 50 Mhz in scatola di montaggio. 
Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Prescaler 1 GHz con uscita divisa per 1000 compatibile con 
quaisìasi frequenzimetro 

cm. 

^ 9,6 X 3 X 13 

^ 16,5x3x13 


Richiedere depliant con prezzi 

inviando L. 500 anche in francobolli a 



ASCII e BAUCX)T 



6) Stampante termi¬ 
ca a 20 colonne. 

7 ) Stampante su car¬ 
ta comune da 60 
a 180 caratteri. 

8) Package Basic o 
estender Basic. 

9) Registratore a cas¬ 
setta o Mini Flop¬ 
py Disk. 

10) Eventuale Key Pad 
numerico separa¬ 
to per impostazio¬ 
ne cifre. 


Contaimpulsi, Timer programmabili. Lettori di Periodo, Orologi. 
Alta Fedeltà, Amplificatori BF, Box ecc. ... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa¬ 
via e zone limìtrofe, specializzata in elettronica digitale, distri¬ 
butrice autorizzata della CLAITRON (prodotti Fairchìid, Texas, 
Zedapa, General Instrument, OEI, SMK, Piher, Compel, Papst). 
Rivenditore prodotti : Feme, Motorola, National, RCA, SGS Ates, 
General Processor, Mostek, Synertek> ... 

Dlttm FEDERIGO ROMGELU 

Vi» B. Brl««co, 7 27100 - PAVIA - Tel. (0382 ) 485298 
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“progettomanìa” 


“Disco Club” 
casalingo 


Giuseppe Aldo Frizzi 


Lo schema che vi propongo non è certamente dei più economici 
(viene a costare, tutto compreso^, acquistando tutto nuovo, at¬ 
torno alle 80.000 lire], ma ripaga con le prestazioni questo mag¬ 
gior costo — che poi non è nemmeno tanto elevato se pensate 
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che siete in grado di comandare 16 lampade INDIPENDENTI del¬ 
la potenza di 100 W, ma potete — rinforzando le tracce del 
circuito stampato ad esse relative — arrivare a 1 kW per 
lampada! 

In confronto uno dei più diffusi generatori di luci psichedeliche, 
con solo tre canali indipendenti, per un totale di 4,5 kW mas¬ 
simi comandabili, costa meno di 20.000 lire in meno. 

Tenete poi presente che negli apparati « comuni » può anche 
succedere che si accendano le luci di tutti tre i canali contem¬ 
poraneamente, impegnando così molta potenza, ANCHE PIU’ di 
quella normalmente disponibile in un appartamento. Questo NON 
si può verificare nel nostro mostro (brutta allitterazione, ma vo¬ 
luta!!), proprio in virtù del suo principio di funzionamento. 
Aggiungete la possibilità di collegare, al posto di una lampada, 
un parallelo di diverse lampade fino a un massimo di 1 kW per 
linea (anche se vi consiglio — con i triac indicati — di non 
superare i 500 W) distribuendone in maniera casuale per l'am¬ 
biente — se è sufficientemente grande, e se vi bastano le fi¬ 
nanze — e vi renderete conto che si tratta di un progetto estre¬ 
mamente valido e flessibile. 

Quanto descritto vale per una versione dell’apparecchio, "men¬ 
tre una seconda versione, con caratteristiche notevolmente di¬ 
verse, anche se con principio di funzionamento quasi eguale, 
chiuderà il mio intervento. 
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Cenno ai componenti più o meno speciali utilizzati: 
i semiconduttori 

Triac. Scale Display with Lumìnescence Diode, Fotocouplers. 

Triac 

Il triac — notate l'eleganza con cui mi traggo d’impaccio in piccioi spazio — 
è un « Four Layer Device » cioè un dispositivo a quattro strati (o tre giun¬ 
zioni) che funziona un po' come due SCR in antiparallelo, con unico gate, 
vale a dire che è in grado di regolare il flusso di corrente, quindi la ten¬ 
sione ai capi del carico, bidirezionalmente invece che In modo unidirezionale 
come fa il semplice tiristore. Può essere comandato in maniera diversa, ma 
quella generalizzata è anche la più semplice, comprendendo un semplice 
circuito di sfasamento, un diac per creare l'impulso di Innesco, Il triac 
stesso, il carico, e la rete di alimentazione. Se il circuito sfasatore è rego¬ 
labile, allora avete creato un riduttore di tensione anch’esso regolabile. 

Scale Display with Luminescence Diode 

Avete presente i registratori? i ricetrasmettitori (più i rìce che i trasm, a 
dire il vero)? gli amplificatori? altri ammenniccoli del genere? 

Avrete certamente notato che la gran parte di essi presenta/presentava uno 
strumento variamente denominato: S-meter. indicatore di modulazione, in¬ 
dicatore di sintonia, ecc. Esso, da un po' di tempo, prende però una forma 
diversa da quello solito, analogico, cioè con lancetta. Il suo aspetto attuale, 
sempre analogico, è quello di una colonna luminosa, oppure di un punto 
luminoso che con la sua lunghezza, o con la sua posizione, sostituisce l’in¬ 
dicazione della lancetta (indice). 

Inizialmente, per raggiungere questo risultato, si usavano lambicchi strani 
di semiconduttori variamente incrociati. 
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TRIàC : si presentano 
cosi. 

Tenete presente che 
A2 « collegato alla 
flangia netallica 
che serve sia 
da aletta di 
raffreddamen, 
to (per - 
piccoli (aT 
cariclii), sia(^J 
da supporto per 

aletta (quando deve essere maggiormente sviluppata - grandi carichi) 



Il 7805 e il 7812 si presentano con lo stesso 
aspetto esterno, quello visibile nella figura. 

I numeri presso i terminali corrispondono agli 
stessi numeri riportati sullo schema elettrico, 
in corrispondenza dei due circuiti integrati. 
Come si può notare, l'aspetto esterno è simile 
a quello del triac, e i due componenti sono vi¬ 
sti dallo stesso tato. 


PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 


liiit nut 




FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

«ai I T. 0321 

fiiBasureinent 85356 
Systems 


DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 





HLD 1 K 
HLD 2 K 


1.000 W icAs 
2.200 W ICAS 


rms 


reai 

measurement 

Systems 


T. 0321 
85356 
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Ora il tutto (esclusa la colonna o il punto indicatore) è integrato in un 
plurizamputo (o esadecimalpieduto) coso nero che — se non fosse perché 
sta lì, fermo — potrebbesi scambiare con un centopiedi di zerozerosettiana 
memoria (ricordate il « dottor No »?). 

OueH’infernale « bacolo » (scarafaggio, in veneto) prende nome UAA170, 
se pilota un ■< flying spot » (punto saltellante); nomasi invece UAA180 se 
pilota una colonna luminosa. 

Maggiori dettagli nel prosieguo deH’artióolo. Ancora maggiori su un altro 
articolo che cq elettronica ha pubblicato recentemente a pagina 25 del 
supplemento XÉLECTRON n. 3/80. 

Fotocouplers 

L'elettronica moderna abbonda di traslatori. 

Quando ho iniziato io, di traslatori se ne usavano prevalentemente due. 

Il primo, il caro vecchio trasformatore, intervalvolare, interstadio, intertutto. 
Il secondo, il tubo elettronico. A seconda che fosse montato a catodo co¬ 
mune, a inseguitore catodico, oppure « grounded grid » (notate la varietà 
delle definizioni), presentava caratteristiche di impedenza e di rapportò di 
trasformazione di tensioni e correnti diverse. 

Il difetto del tubo utilizzato in questo modo, è lo stesso del transistore BJT 
(Bipolar Junction Transistor) usato alla stessa maniera: la mancanza di 
isolamento tra ingresso e uscita, ovvero la presenza di un terminale comune 
a entrata e uscita. 


ATTENZIONE - IATO 


Ricordiamo a tutti gli amatori delle tecniche avanzate che le condizioni 
di iscrizione alla Associazione IATO Radiocomunicazioni sono le seguenti: 


1“ iscrizione L. 1.500 una tantum 
quota annua 1980 L. 5.000 

La quota annua dà diritto a ricevere in abbonamento il bollettino bime¬ 
strale “tecniche avanzate”. 


Si pregano coloro che avessero inviato i vecchi importi 1978, inferiori a 
quelli sopra indicati, di far pervenire i relativi conguagli a: 


lATG - via Boldrini 22 - BOLOGNA (anche in francobolli da L. 100). 


G. LanzoniiisiavAEmco» 



20135 MILANO -Via Comelico 10-Tel. 589075-544744 
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Come si può notare, nel prototipo fotografato le lampadine sono montate tutte su un'unica basetta. 
E' ovvio che. nella realizzazione pratica definitiva, sono state disseminate per l'ambiente con una 
disposizione casuale, e colorate mediante vernice apposita in colori diversi. 

Il risultato? provate e vedrete!! 


A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 

— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU¬ 
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novità 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 
— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 
— Paif e accessori per installazioni 

QUALiTA' ■ CONVE NIENZA • SERVIZIO _ 

DENKI s.a.s.-vìa Poggi 14-MILANO-^ 23.67.660-665-Telex 313363 
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Il primo, il trasformatore, presentava e presenta gravi limitazioni di banda 
passante, di risposta alle frequenze molto diverse tra loro, di saturazione 
— eventuale — del nucleo, di « impermeabilità » alla corrente continua, ecc. 
In questo modo, se io voglio trasferire livelli logici, non posso usare un 
trasformatore, che trasforma il segnale in una serie di impulsi differenziati, 
quindi assolutamente inutilizzabili per i miei scopi. D'altronde, se voglio 
trasferire dei livelli logici da una sorgente a un utilizzatore che è impe¬ 
rativo rimangano isolati, non posso usare il transistore o il tubo elettronico. 
E allora?... 

Allora la tecnica he dato una risposta con i fotoaccoppiatori, detti anche 
optoaccoppiatori, ovvero optoisolatori. 

Sono composti fondamentalmente da un led (IR led) a raggi infrarossi e 
allarseniuro di Gallio, che eccita un fototransistore (eventualmente accop¬ 
piato, nello stesso involucro, con altro amplificatore, in configurazione 
Darlington), contenuti nella stessa custodia. 

I dati del TIL113 sono riportati più avanti. 


Una persona normale a questo punto si aspetterebbe la descrizione del cir¬ 
cuito; e una persona normale a questo punto cercherebbe di placare questa 
attesa, lo — ascoltando le decadenti note di « Anonimo veneziano » — 
voglio prolungare la morbida atmosfera di suspense che porto avanti — con 
attimi di rilassamento — da diverse righe. Ma proseguiamo. 

UAA170 

Circuito integrato per il pilotaggio di 16 diodi emettitori di luce. Connet¬ 
tendo in parallelo due UAA170, possono essere pilotati 30 led. 

I diversi led si accendono (uno alla volta) seguendo la variazione della 
tensione d’ingresso (la traduzione di quest’ultimo periodo è abbastanza li¬ 
bera, ma sostanzialmente fedele). 

Lavorando sul circuito esterno (modificando la resistenza posta tra i pin 12 
e 13) si può modificare il modo di passaggio della luminosità da un led 
all’altro (da graduale a brusco). La luminosità di base dei led può essere 
modificata variando la resistenza tra i pins 14 e 16. 


Valori assoluti 

# tensione di alimentazione 

# tensione di ingresso 

# corrente sul carico 

# temperatura di immagazzinamento 

# temperatura alla giunzione 

# resistenza termica 


18V 
6 V 
3 mA 


da —40 a -f- 125"C 
+ 150*^0 
120 •’K/W 


Altri dati ve li trovate sul manuale « Analog-Integrated Circuita » edito dalla 
Siemens. 

TIL113 

Diodo sorgente di infrarossi all’arseniuro di Gallio accoppiato otticamente 
con un fototransistore al silicio accoppiato Darlington, NPN. 

Alto rapporto di trasferimento di corrente diretta: minimo 300 % a 10 mA; 
terminale di base provvisto di reoforo per una polarizzazione convenzionale 


— 1220 — 


— cq 8/80 — 





> Disco Club » casalingo 


del (foto)transistore; alto isolamento elettrico (tra sorgente e fototransi¬ 
store): deM’ordine dei 1500 V; package del tipo Dual-in-line. 



Diagramma delle connessioni del TIL113 
(vista dall’alto) 

Come si nota, è un fotoaccoppiatore con cir¬ 
cuito Darlington (anche se nello schema ge¬ 
nerale, per semplicità, è stato disegnato nor¬ 
male). 

Questo gli permette di avere una grande sen¬ 
sibilità e lo rende molto adatto al trasferi¬ 
mento di livelli logici (di solito non si uti¬ 
lizza il terminale di base, che però in partico¬ 
lari condizioni di funzionamento o per appli¬ 
cazioni particolari può egualmente venir ado¬ 
perato). 


Le sue applicazioni tipiche includono... trigger di SCR e triac, relè mecca¬ 
nici, trasformatori di impulsi... 

Dati massimi 


• tensione tra entrata e uscita ± 1.500 V 

• tensione base-collettore 30 V 

• tensione collettore-emittore 30 V (1) 

• tensione emittore-collettore 7 V 

• tensione emittore-base 7 V 

• tensione inversa al diodo di ingresso 3 V 

• corrente diretta continua al diodo di ingresso 100 mA (2) 


(1) con circuito del diodo base-emittore aperto 

(2) alla temperatura ambiente di 25*^0 


Altri dati ve li trovate sul manuale « The Optoelectronics Data Book » edito 
dalla Texas Instruments Semiconduttori Italia S.p.A. 

Descrizione (era ora) del nostro apparato 

A questo punto, dopo tante divagazioni succose nonostante l’apparenza 
svagata, poco ci sarebbe da dire. 

Pensate quindi a un indicatore di modulazione o altro analogo aggeggio 
che piloti lampadoni. Fate in modo che detti lampadoni invece di essere 
posti In geometrico ordine su una « scala » si dispargano in artistico disor¬ 
dine per l’ambiente che volete « psichedelizzare »: eccovi il mio mar¬ 
chingegno. 

Elementare, nevvero? 

Variante: sostituite l’UAAlTO con rUAA180 secondo lo schema che compa¬ 
re qui sotto. 
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G. Lanzoni I2U6 KENWOOD 

20I3S MILANO -Via Comellco IO -Tel. SS9079-S44744 


a. Circuito stampato 
del l'unità di controllo. 


in 


Di fM 



G. Lanzoni a DRAKE 

20135 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075-544744 



b. Circuito stampato di 1/16 dell’unità di comando (triac e controllo con fotoaccoppiatori). 
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» Disco Club » casalingo 


Avrete non una luce sola che sì accende qua e là per Tambiente: vi tro¬ 
verete invece davanti — con conseguente aunnento della bolletta —... a un 
fenomeno che consiste in una luce — o nessuna — accesa a basso livello, 
e alle altre che, man mano che il livello audio cresce, si accendono SENZA 
SPEGNERE QUELLE ACCESE IN PRECEDENZA. 

E’ un'interessante luminaria, e un effetto insolito, credete a me. 

Note 

Potenziometri: nella prima versione: sensibilità: il trimmer da 150 kfì sul 
pin 10; gradualità di passaggio: potenziometro sul pin 13; durata dell’ac¬ 
censione della lampada: trimmer sul pin 16. 

Accoppiamento tra uscita delTamplificatore e entrata dellobbrobrio: vedi 
illustrazioni (trasformatore dì potenza adeguata aH’amplificatore - sareb¬ 
be non molto intelligente usare un trasformatore da 5 W per un amplifi¬ 
catore da 100: la figura indica solo un esempio: io l’ho usato con un am¬ 
plificatore da 8W! scrìvetemi per consigli sul modello da acquistare]. 


Collegamento amplificatore apparato 


Trasformatore 1 ; 2 
(potenza 6 IV. vedi testo). 



all'ingresso 
S unita' 
di controllo 

-O 


agli altoparlanti 


Potenziometri nella seconda versione: sul pin 17 sensibilità; sul pin 2 gra¬ 
dualità di passaggio. 

Ciao! 


FREQUENZIMETRO 

PROGRAMMABILE 



ex 88 B 
ex 888 S 


0.5 - 50 MHz 
0.5 - 500 MHz 


^ T 0321 

rmsi measurement 85356 
^ Systems 


ALIMENTATORI 

STABILIZZATI 



I 13 


HPS 6 4-16 

HPSA 3 12-16 

r m Slnieasurement 
Systems 


T. 0321 
85356 
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Parliamo un po’ degli 


amplificatori 

operazionali 


I4YAF, Giuseppe Beltrami 


[segue dal numero precedente) 

RADDRIZZATORE DI PRECISIONE 

Supponiamo di applicare un segnale d’ingresso sinusoidale al raddrizzatore 
di precisione di figura 1 e prendiamo in esame II comportamento del primo 
741 in corrispondenza del semiperiodo positivo. 



figura 1 


il segnale in uscita (piedino 6) sarà negativo (l’amplificatore è invertente] 
e quindi potrà passare attraverso Di. Dato che la resistenza di retroazione 
è collegata dopo il dìodo (punto A], sarà il segnale che attraversa il diodo 
ad essere mandato in retroazione con guadagno unitario (20 kn/20 kll). 
Inoltre, dato che il diodo Di è inserito alTinterno del loop di retroazione, la 
sua soglia di conduzione (0,6 V per un diodo al silicio) non avrà alcun effetto 
dato che ci penserà l’alto guadagno deH’operazionale a compensarla. Le 
semionde negative in ingresso, invece, non potranno passare attraverso Di 
(essendo state invertite daH’amplificatore invertente), ma saranno manda¬ 
te in retroazione totale da D 2 . Il risultato è che nel punto A abbiamo le sole 
semionde positive del segnale d’ingresso. Invertite di fase: il circuito co¬ 
stituito dal primo 741 costituisce quindi un raddrizzatore a una semionda. 
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Parliamo un po' degli amplificatori operazionali 


Consideriamo ora che cosa è presente aH’ingresso del secondo 741. Se il 
segnale in ingresso al raddrizzatore è negativo, abbiamo visto che la ten¬ 
sione corrispondente in A sarà nulla. Ma il secondo 741 riceve la tensione 
d’ingresso dalla resistenza da 20 kn e quindi la amplifica, invertendola 
ancora di fase di 22,2/20 cioè 1,11 volte (supponendo per il momento di 
trascurare la presenza di Ci). Se il segnale in ingresso al raddrizzatore è 
positivo, abbiamo visto che nel punto A è presente lo stesso segnale in¬ 
vertito di fase, cioè negativo. All'Ingresso del secondo operazionale arri¬ 
vano ambedue queste tensioni, e quindi esso le amplifica, invertendole, 
delle seguenti quantità: 22,2/20 = 1,11 volte la prima (positiva) e 22,2/10 = 
2,22 volte la seconda (negativa). E’ immediato vedere, quindi, che, in usci¬ 
ta dall'Integrato, vi sarà ancora una tensione positiva uguale a quella d’in¬ 
gresso moltiplicata per 1,11. Il nostro circuito è quindi, nel complesso, un 
raddrizzatore a onda intera. 

La funzione del condensatore Ci è quella di integrare la torma d’onda in 
uscita, cioè di ricavarne il valore medio. Ma il rapporto fra valore efficace 
e valore medio di una forma d’onda sinusoidale vale 1,11, ed ecco spiegato 
lo strano valore di amplificazione che avevamo trovato in precedenza; il 
nostro circuito, perciò, fornisce in uscita una tensione continua uguale al 
valore efficace della tensione alternata sinusoidale applicata all’ingresso. 
E’ ovvio che questo sarà valido unicamente per forme d’onda sinusoidali, 
dato che solo in questo caso il rapporto fra valore efficace e valore medio 
vale 1,11. 

Se la forma d’onda in ingresso non è sinusoidale, il circuito fornirà sem¬ 
plicemente una tensione continua uguale a 1,11 volte il suo valore medio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA 

Uno degli svantaggi principali, se di svantaggio si può parlare, degli ope¬ 
razionali, è quello di non poter in generale fornire una corrente, e quindi una 
potenza elevata al carico. Con il circuito di figura 2, che in sostanza costi¬ 
tuisce un amplificatore operazionale di potenza, si può ovviare a questo 
inconveniente. 



In pratica l’operazionale viene connesso a una coppia complementare di 
transistori di media potenza con funzione di Power Booster. 
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Parliamo un po’ degli amplificatori operazionali 


E’ interessante notare l'originale sistema di polarizzazione dei due transisto¬ 
ri: come si vede, le loro basi vengono polarizzate dalla corrente che circola 
nelle due resistenze da 470X1 in serie ai terminali di alimentazione deH’in- 
tegrato. Non appena tale correrrte raggiunge un valore di poco superiore 
al milliampere, i due transistori entrano in conduzione alimentando diret¬ 
tamente il carico. Per valori superiori di corrente, aumenterà la conduzione 
dei due transistori e così pure la potenza erogata al carico. 

FILTRI ATTIVI 

Nelle figure 3 e 4 sono riportati due esempi di filtri attivi: in realtà l’argo¬ 
mento è troppo vasto per pensare di poterlo esaurire in questa panoramica 
sugli usi degli operazionali. 



figura 3 figura 4 


Darò quindi solo brevi cenni su questo tipo di circuiti, ripronnettendomi di 
riprendere in futuro l'argomento onde poterlo sviluppare con l’ampiezza che 
merita. 

In figura 3 è rappresentato un filtro passa-alto, mentre in figura 4 il filtro 
è un passa-basso. 

Le frequenze di taglio sono rispettivamente di 100 Hz e di 10 kHz e la pen¬ 
denza della retta del guadagno oltre la frequenza di taglio è di 12 dB per 
ottava (o, il che è la stessa cosa, di 40 dB/decade]. 

Il grande vantaggio di questo tipo di filtri è che con essi si può eliminare 
l’uso di induttanze, in quanto gli unici elementi utilizzati sono resistenze e 
condensatori. 

Naturalmente, dal valore di tali componenti dipende la frequenza di taglio dei 
filtri, per cui in ogni caso sarà bene utilizzare componenti di precisione e 
stabili nel tempo. Un altro vantaggio che questi filtri presentano è quello di 
poter essere posti in cascata, realizzando quindi praticamente qualunque 
tipo di curva di risposta si desideri. 

FILTRI NOTCH 

I filtri notch sono filtri a reiezione di frequenza e servono per eliminare una 
ben precisa frequenza compresa all’inteVno della loro banda passante. Uno 
dei circuiti più usati a questo scopo è il « doppio T », che teoricamente è 
capace di una reiezione infinita alla sua frequenza fo, se è comandato da 
una sorgente di segnale a bassa impedenza e l’Impedenza di carico è 
elevata. 
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Parliamo un po‘ degli amplificatori operazionali 


Un amplificatore operazionale può ottimamente fungere da separatore (fi¬ 
gura 5). 


in 


Ri R, 
lOMfl lOMfl 


0 —— 



iOUt 


LM110 



Ci 320pFC} 320pF 


figura 5 


Per quanto riguarda il O del circuito, e quindi l'ampiezza del notch, la ri¬ 
sposta del doppio T può essere notevolmente migliorata « boot-strappando » 
H punto di congiunzione di R 2 e € 2 . normalmente posto a massa, cioè col¬ 
legando tale punto alluscita del separatore. In questo modo si possono 
ottenere bande molto strette con valori di Q dellordine di 50. Una carat¬ 
teristica di questo tipo può essere molto utile, per esempio, per eliminare 
le componenti di bum a 50 Hz di un segnale, senza intervenire in modo ap¬ 
prezzabile sulle frequenze vicine. I valori riportati sullo schema forniscono, 
appunto, una frequenza di notch di 50 Hz. In ogni caso, le formule che per¬ 
mettono di calcolare ì valori dei componenti per qualunque frequenza sono 
le seguenti: 

1 

fo =- Ri = 2R2 C, - C2/2. 

271: RiCi 

Nonostante il circuito a doppio T presenti un’ottima caratteristica di reie¬ 
zione a una determinata frequenza tuttavia non si presta molto facilmen¬ 
te a realizzare circuiti slntonizzabili su un’ampia gamma di frequenze. In 
tal caso si può utilizzare H circuito di figura 6, che permette di variare la 
frequenza di notch variando il valore di un condensatore o di una resistenza. 


PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 



FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

I T. 0321 

measurement 85356 
Systems 


Rs SOOklì 
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Parliamo un po' degli amplificatori operazionali 

Il circuito è in effetti un ponte i cui rami sono costituiti da R4-Rs e da R3 
più gli elementi Ci-Ri-Ra. A2, C2 e RrR2 si comportano da induttanza equi¬ 
valente che, a una certa frequenza, risuona con Cj, formando un notch nella 
risposta. La frequenza di notch è: 


1 

fo = - — 

2 '^ 

Le altre formule che permettono di ottenere la variazione del range di fre¬ 
quenze sintonizzabili sono: 

Ri + R 2 = R3 R4 = Rs = 2 R 3 . 

Quando si utilizza un LM107 0 un 741, il circuito di figura 6 può essere im¬ 
piegato fino a frequenze dell'ordine di 1 kHz. Se si desidera salire oltre, si 
può impiegare lo LM118. 

SAMPLE AND HOLD 

Il circuito di figura 7 è un classico esempio di memoria analogica a cam¬ 
pionamento. 



figura 7 


L’impuiso di campionamento, proveniente da un circuito esterno, porta in 
conduzione per l’istante desiderato il mosfet posto all’ingresso del Sample 
and Hold. Il condensatore viene quindi istantaneamente caricato al valore 
della tensione di ingresso. Non appena è terminato l’impulso di campiona¬ 
mento, il mosfet cessa di condurre, li condensatore vede da una parte l’alta 
impedenza del circuito drain-source del mosfet interdetto, dall'altra l’alta 
impedenza del circuito d’ingresso del separatore, costituito da un opera¬ 
zionale, e quindi non può scaricarsi: mantiene pertanto memorizzato il va¬ 
lore della tensione alla quale è stato caricato, tensione che si può leggere 
all’uscita « out » a bassa impedenza, e che può servire per successive ela¬ 
borazioni. E’ evidente che per una applicazione di questo tipo è necessario 
l’impiego di condensatori aventi correnti di perdita assolutamente trascura¬ 
bili, se si vuole conservare l’informazione memorizzata per un certo periodo 
di tempo. In generale si consigliano i condensatori in policarbonato, che 
soddisfano ai requisiti richiesti. 


FINE 
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speriment:are 

circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 


I8YZC, Antonio Ugliano 

corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 


© copyright cq elettronica 1980 



Sit-in di agosto 

(effetti del solleone con stelle. Noni e progettuozzi dei lettori) 


1 ) Progettuozzo con tre stelle e due Moni 

Renato BALZANO - viale Ungheria 70 - TORRE DEL GRECO 

Sintonizzatore FM stereo 

Prende lo spunto da quello pubblicato sul n. 9 di cq elettronica di Punzi e Lazzari, 
montatolo e constatatane l’ottima funzionalità, ha realizzato lo stampato; però, 
è meglio cedere a lui il cembalo scrivano: 

“ Avevo già precedentemente realizzato in economia alcuni esemplari di sintoniz¬ 
zatori pubblicati però in scatole di montaggio che presentavano difetti di scarsa 
sensibilità nonostante che per essi veniva suggerito un preamplificatore a mosfet 
rivelatosi completamente inefficiente. Decisi così di provare quello di Carlo e 
Stefano ai quali va. peraltro, la mia stima per l'ottimo lavoro. MI si presentava 
però una tremenda alternativa: o realizzare il doso così, volante, o farne lo stam¬ 
pato. Optai per questa seconda soluzione e l'ottimo risultato avutone, non ha fatto 
sì che avessi sprecato del lavoro (vedere alle due pagine seguenti). 

Ho innanzitutto diviso il circuito tra sintonizzatore e decoder per chi non interessi 
la versione stereo o per escludere quest’ultimo durante l’uso mono. 

Comunque, invito i realizzatori a rifarsi alla citata rivista n. 9/1979 per quanto 
non fosse chiaro o non citato in quanto lo schema elettrico e di principio, è lo 
stesso. 

In merito, e riferentisi ad esso, due precisazioni: 

1) Il trimmer T 5 deve essere da 4.700 n e non 47012 altrimenti al punto TP del 
decoder non si riusciranno a leggere ì 19 kHz quale frequenza di decodifica. 

2 } L’elettrolitico C, del filtraggio dell’alimentatore deve essere di almeno 2.200 jj,F. 
Alcuni consigli utili ai realizzatori. 

Separare gli stadi con schermi che possono essere realizzati in lamierino di ot¬ 
tone 0 . in ultima versione, banda stagnata. Per II mosfet va bene il 3N225A. Per il 
trasformatore di alimentazione, è bene usarne uno da 9 + 9 V senza usare la pre¬ 
sa centrale. Ponticellare con uno spezzoncino di filo il ponticello sopra al transi¬ 
store BC108. Serve a portare la massa al piedino 4 del TDA1200. Collegare a massa 

10 schermo della media frequenza MF2 ripiegando In aito i terminali e collegandoli 
con un corto spezzone di filo al più vicino punto di massa. 

In ultimo, ho provato questo sintonizzatore con il PRE MODULARE del dottor Bor- 
romei (cq elettronica 1-2/1978) e un finale di mia rielaborazione e posso assi¬ 
curare che si è fatta ressa dì curiosi davanti ai mio garage-laboratorio. A proposito 
del pre-modulatore del dottor Borromei, vi è un serio errore sullo stampato rela¬ 
tivo al preampllficatore-equallzzatore. A pagina 277, al lato sinistro di chi guarda 

11 condensatore C 9 , deve essere connesso con il positivo del collettore di TR3 e 
non verso il punto di unione di Ry e R^. 

Sono comunque a disposizione dei lettori che vorranno dei chiarimenti ». 
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G. Lanzoni iiì^AG Comunication 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 509075*544744 
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(layout relativo 
agli stampati 
delle due pagine 
seguenti) 


UN POSTO FACILE NEL DXCG 
CON ANTENNE 

“QUAD * MILAG EXPORT 


KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 

1 Centrale zincato acc. 

^ Boom acciaio 280 cm zincato 
1 Centrale completo FIberglass 
100 m treccia rame stagnato 
0 14 mm coperta fertene 
24 Anelli FIberglass 

3 Morsetti ottone 

8 Canne FIberglass m 3.30 
rastremate Ile. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 




Gloniil laizHd is 


20135 MILANO-Via Comelico 10-Tel. 589075-544744 
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Novità contro i ladri 


Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 

Ultimo modello 

• il bip-bip continuo vi avverte 
quando II vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 

• ideate per la protezione della 
casa 0 deirappartamento 

• facilmente Installabile nella vo¬ 
stra automobile, autocarro, fur¬ 
gone. camper, roulotte, aeropla¬ 
no, imbarcazione 

• fornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei vostri valori, a bas¬ 
sissimo costo 

• centinéUa di applicazioni di co¬ 
municazione - un perfetto guar¬ 
diano tascabile 

• 60.000 diversi toni di codice - 
praticamente nessuna possibilità 
che un altro trasmettitore ecciti II 
vostro ricevitore 



Trasmettitore 

• Oscillatore controllato a cristal¬ 
li montati completamente anti¬ 
urto 

• potenza Input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

Ricevitore 

• compatto completamente tran¬ 
sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 

• il ricevitore emetterà segnali fi¬ 
no a che non venga fermato a ma¬ 
no anche dopo che II trasmettito¬ 
re è stato fermato 

• alimentazione: batterla a mer¬ 
curio ( 2,8) circa 1000 ore 

• alta affidabilità 

• codificazione sequenziale bi¬ 
tonale. 



Giovanni Lanzoniis^ 

20135 MILANO - Via Comelico 10 ■ Tel. 589075-544744 
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2) Progettuozzo con due stelle e due lionì 

I7CCF, Felice CARBONARA - via V. Vecchi 71 - TRAN! 

QRP per lo FT7 

Mentre tutti si affaccendano per aumentare la potenza dei loro TX c’è ancora 
qualcuno che crede nell’etere pulito e pensa addirittura dì ridurla. Sarà una 
vocìna ascoltata? 

Dunque, quest'apparato fornisce una potenza d’uscita di circa 10 W, con 20 d'in¬ 
gresso, cioè troppi per la categoria fino a 10W d’ingresso, e allora la già magra 
ed esigua uscita viene ulteriormente ridotta. 

Per l'operazione, bisogna individuare all'Interno dell’apparato la scheda PB1443 
che è quella relativa allo stadio finale, prendere il filo che porta l’alimentazione e 
tagliarlo. Ora, tramite un deviatore che andrà posto posteriormente aH’apparato 
in uno dei fori che già esistono, si connetterà in serie all'alimentazione una resi¬ 
stenza a impasto da 3.9 n, 25 W. 

Quesfultima troverà alloggio vicino alla piastra dì separazione degli stadi allogata 
aH'interno deH’apparato tramite due staffette di sostegno realizzate in allumìnio 
e munite di fori attraverso i quali due viti le fisseranno alla detta piastra-divisore 
che servirà nel contempo anche da dissipatore di calore per la resistenza. L’uso 
del deviatore consentirà di operare con l’apparato con la sua piena potenza (sic!) 
oppure in ORP con uscita di circa 2 W su tutte le bande. 


ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE FM 



CARATTERISTtCHE TECNICHE 

FREQUENZA DI IMPIEGO : tifi S6 a 106 MHz 

BANDA PASSANTE : S MHz 

IMPEDENZA nominale : 50 Ohm 

S.W.R. : 1.5 : 1 O MEGLIO 

MASSIMA potenza APPLICABILE: 500 WATTS 
GUADAGNO 9.5 dB 

RAPPORTO AVANTI - INDIETRO : 20 dB 
CONNETTORE TERMINALE : TIPO - N ■■ 



ZK Tf ÌVK KTT 
Esempio di polarizzazione orizzontale 


>x !f ;r ??. ac ara p' 
Esompio di polarizzaziona venktale 


QUESTO TIPO DI ANTENNA E’ PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL¬ 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA¬ 
DIAZIONE; E- DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO. ■ 
QUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES¬ 
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 

VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREQUENZA VOLUTA. 
E' POSSIBILE L'USO DI DUE O PIU' DIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE¬ 
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITÀ'. 


TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 
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Deviatore 





Staffette di sostegno 
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3) Progettuozzo con una stella e due Moni 

Ferdinando VALENTINI - via di Porta Garrese 33 - TERAMO 

1 W con lo IC245/E 

Progetto quasi analogo al precedente: ricorri IC245E non prevede la potenza 
d’uscita ridotta a un watt per l’uso del ponti ripetitori da QTH fìsso e poco di¬ 
stante dai ponti stessi. Ad ovviare a questo, è bastato l’Inserimento di una resi¬ 
stenza da 5 n, 15 W in serie allo stadio finale. AH'interno deH’apparato, tolto il 
coperchio superiore, si trova il plug P 2 che, nella figura 3, è evidenziato vicino ai 
compensatori 0,37 e C, 4 o. Il detto P 2 va modificato togliendo il ponticello tra i 
terminali 1 e 4 e inserendo i terminali della resistenza sul terminale 1 e un filo 
su quello n. 4. Questo filo dovrà essere lungo circa 23 cm e non schermato. Nella 
parte anteriore deH’apparato, nelle prime versioni, sopra al jack microfonico, vi 
è un foro mascherato da un adesivo con la scritta « FM, SSB, CW »; in questo foro 
va alloggiato un piccolo deviatore del tipo con diametro alla filettatura dì 18 mm 
cioè quant’è il diametro del foro. Negli ultimi modelli, invece, questo foro è ubicato 
sotto al jack del micro e coperto dal solito adesivo « All mode, FM, SSB, CW » 
di forma quadrata. Per la rimozione di detti adesivi è sufficiente inserire sotto il 
bordo laterale di essi la punta di un cacciavite. Non è necessaria nessuna forza, 
sono leggermente adesivi e vanno via subito. La resistenza aggiunta troverà posto 
aH’interno dell’apparato incollata al pannello posteriore con collante a due com¬ 
ponenti. Durante l’uso diventerà leggermente tiepida. La potenza di uscita, con 
quest’ultima inserita, sarà dì circa 1,5 W. 


AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 


AV 140 


L’EUROASIATICA 

via Spalato, 11/2 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 
è lieta di presentare la nuova antenna 


WlAfVtV I 


e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 

ASTRO |FANTOM 

ichiedeteci il CATA LOGO cb Antenna 


inviandoci L. 2.000 cad. 


AV 200 

ASTROFANTOM 

Non bisogna forare. 
Sì attacca sul vetro 
senza ventosa e sen¬ 
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at¬ 
traverso il vetro. 

Dì questa antenna ol¬ 
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 


AV 101 


AV 327 






AV 120 
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sperimentare 


J3 P2 




VULCAN 

Amplificatore lineare di potenza per 26^28 MHz - 
Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Funzionamento in AM - FM - SSB - Regolazione con¬ 
tinua del ritardo di disinserzione in SSB - Impiega 
una valvola amplificatrice di tipo professionale. 


NORGE 

Amplificatore lineare di potenza per 26-^28 MHz - 
Massima potenza di uscita 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Regolazione della potenza di uscita su 3 posizioni pari 
al 25 - 50 - 100% - Funzionamento in AM - FM - SSB - 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione in 
SSB - Impiega una valvola amplificatrice di tipo pro¬ 
fessionale. 


rt iri rn ElEnRONICA teletrasmissioni 

20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 
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sperimentare 

4] Progettuozzo senza stelle e due Moni 

Tommaso SCHENNENBERG - via Baioni 35 - BERGAMO 

Selettività variabile per DRAKE TR-4C 

Prendendo lo spunto dal Geloso G4/216, e presente in quasi tutti i modelli pre¬ 
cedenti, Tommaso ha inserito un commutatore posteriormente al suo ricetrans 
precisamente sul pannello a fori di aereazione e vi ha inserito il gruppo di re¬ 
sistenze come indicato sullo schema. 
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sperimentare 


E' notevolmente migliorata la selettività specialmente in AM ove prima lasciava 
parecchio a desiderare. Va notato che ad eccezione dei detto commutatore, nes¬ 
suna modifica dev'essere fatta alTapparato; al terminale della media frequenza 
Tj, che in origine era connessa una resistenza da 68 kn. e che va rimossa, va 
collegato il tutto deM’aggiuntlvo. Non necessita apportare nessuna taratura, e il 
tutto è funzionante appena montato. 

Il commutatore deve essere a una via, quattro posizioni. Nella prima, cioè come 
indicato sullo schema, si ha la massima apertura della banda passante mentre 
inserendo le posizioni successive, essa si restringe a circa 600 kHz sulla quarta 
posizione ottima per l'ascolto del CW. 

Nello schema sono riportati, per chiarezza, solo i valori delle parti aggiunte. 


Progettuozzo senza stelle e con un lione 

lOSKK, Sandro SANTUCCI - via Boccanegra 8 - ROMA 

Commutatore elettronico a break-in per RTX 

Partendo da un principio di Moroni, I5TDJ, presenta questo commutatore elettro¬ 
nico idoneo per potenze non superiori a 10 W. 



Come dallo schema, il BC287 è in interdizione, premendo il tasto, suM'uscita A sì 
avranno circa 12 V utili per ulteriori commutazioni. La stessa tensione carica il 
condensatore da 1.000 [jtF che regola il tempo di ritardo mediante il trimmer da 
25 kn. Tale tensione manda in interdizione il BC154 per il tempo stabilito dal 
trimmer, suNuscIta 2 , quindi non si avrà uscita di tensione per il tempo di ri¬ 
tardo e si potrà commutare l'antenna o altro asservito. Tutti i diodi utilizzati sono 
1N4148. Possono essere usati anche altri transistori PNP come ad esempio BSX36. 
Non è consigliabile eliminare «il clipper» di due diodi verso il ricevitore. 
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sperimentare 


E ora ì premi: 

30.000 lire in componenti elettronici offerti daH’Organizzazione VECCHIETTI - via 
Beverara 39 - BOLOGNA a Renato BALZANO. 

30.000 lire in componenti elettronici offerti dalla AZ ELETTRONICA - via Varesina 
205 - MILANO a Felice CARBONARA. 

30.000 lire in componenti per elaboratori offerti dalla GENERAL PROCESSOR - via 
Panciatichi - FIRENZE ad Alessandro SANTUCCI. 

UN SINTONIZZATORE FM SNT 78 in scatola di montaggio offerto dalla ditta 
LAREL - via del Santuario 33 - LIMITO (MI) a Ferdinando VALENTINI. 

UNA CONFEZIONE DI 100 INTEGRATI E TRANSISTORI offerti dalla rubrica spe- 
rimeritare a Tommaso SCFIENNENBERG. 


In ultimo, rammento che tutti i premi come sopra verranno offerti anche 
per i mesi successivi dalle Ditte Indicate ai Collaboratori della rubrica 
sperimentare che invieranno un progetto. 

Profittate della pacchia finché dura! 


520 MK3 STEREO MIXER 


□ 8 canali stereo mìscelabili composti 
da: 

□ 3 phono equalizzati R.I.A.A. 20/20.000 
db 0,6 dB sensibilità 2,5 mV RMS, Z in 
47Kfi, attacco pin RCA 

□ 4 microfoni sensibilità 0,6 mV RMS, Z 
in 6000, attacco Jack 

□ 3 ingressi linea sensibilità 150mV 
RMS, Z in 47 KO, attacco pin RCA 

□ 3 uscite registrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47K0 lineare 

□ uscita master D e S con controlli volu¬ 
me indipendenti, livello uscita + 5dB 
(IV RMS min.) 

□ controllo toni bassi-acuti it 20dB 

□ commutatore rotativo per la selezione 
del canale desiderato in preascolto 

□ sub-mixer preascolto-ascolto 

□ amplificatore per cuffia 2 -i- 2W, Z out 
8 0 (2000 a richiesta) 

□ separazione fra 1 canali migliore di 
80dB 

□ rapporto segnale-disturbo migliore di 
70dB 

□ impedenza d’uscita 6000 

□ banda passante 10/120.000 a —3dB 

□ VU meter a leds con scala In dB 
suH'uscIta master 

□ VU analogici sui monitors 



SILVER 


Via Bartolomeo della Gatta 26/28 
tel.055/713369 - 50143Firenze 
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“progettomania” 


OH METRO 

per bassi valori 

Alberto Panicieri 


GENERALITÀ’ 

La misurazione di valori resistivi compresi tra le centinaia di mfì 
e pochi n offre serie difficoltà a chi non è in possesso di stru¬ 
menti professionali tipo ponti di Wheatstone; siamo quasi sem¬ 
pre al di fuori delle possibilità dei comuni tester o voltmetri elet¬ 
tronici a lancetta, e anche i digitali non danno in genere risultati 
apprezzabili. 

Per quanto riguarda i tester ricordate sempre che bassi valori 
resistivi provocano un abbassamento della tensione della pila 
con conseguente perdita di precisione durante le misure. 
Occorre spesso.conoscere con una certa accuratezza il valore 
di un resistere da mezzo ohm; il caso più frequente per l’ama¬ 
tore è la selezione delle resistenze di basso valore poste sugli 
emettitori dei transistori finali negli amplificatori BF a simme¬ 
tria totalmente complementare: in molti circuiti una mancata 
selezione delle stesse favorisce il formarsi di armoniche, e in 
particolar modo di quelle armoniche pari che rendono il suono 
« freddo ». Si tratta sempre di resistori di una certa potenza, e 
state sicuri che non troverete mai in vendita resistori ad alta 
potenza e bassa tolleranza. 

Per risolvere questi problemi è sufficiente costruire l'ohmetro 
per bassi valori che suggerisco, che presenta le seguenti ca¬ 
ratteristiche: 


• precisione 

• risoluzione apprezzabile 

• fondo scala 

• costo 

• lettura 


0.1 % a centro gamma 
se applicato a voltmetro. 1 nrvH 
10 Ct, oppure 100 n 
circa L. 25,000 in materiali 

può essere fatta su un qualsiasi strumento, tester o V.M. 
digitale, tenendo presente che leggerete in V il valore in H 
della resistenza, direttamente. 
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OHMETRO per bassi valori 


CIRCUITO ELETTRICO 


Il principio è: costruire un generatore di corrente di precisione, fare attra¬ 
versare da questa corrente costante il resistere incognito, misurare la d.d.p. 
ai capi del resistere. 

Il generatore di corrente è costituito dallo stabilizzatore di tensione di pre¬ 
cisione p,A723 (costruito in Italia sotto il nome di L123), dal transistor Q|, 
per il quale si può impiegare qualunque tipo equivalente a quello indicato, 
quale amplificatore di corrente, e dalie resistenze di carico R 12 e Ru. 




220 n. 1 W, 10 % 

c, 

500 ixF. 25 V 


56 kÒ.. 114 W, metal film 

Ci 

1.000 [xF, 25 V 

Rj 

15 n. 1/4 W. 10 % 

Cj 

100 ixF. 15 V 

R. 

6.8 kil. 1/4W. metal film 

C 4 

47 nF. ceramico 

Rs 

220 kQ.. 1/4W, metal film 

Cs 

47\xF. 15 V 

Ré 

100 kfl, trimmer proiessionale 

c. 

47 nF. ceramico 

Ry 

100 kQ, trimmer professionale 

Ci 

47 nF. poliestere 

R, 

100 fi. 1/4W, 10% 

Cs 

10 nF. poliestere 

R, 

1.5 kfi. 1/4W, metal film 

c. 

100 pF. ceramico 

Rio 

2.2 kfl. 114 H/, metal film 



Ri, 

820 il. 1/4 W. metal film 

D, 

12 V, 1 W. zener 5 % 

Rii 

Rn 

- ? vedi testo 

Oi 

BDX53. Darlington, con radiatore a 

Rii 

820 il 1/2W. 10% 





X, 

[xA7912, con radiatore a - il • 

TZ 

ponte, 100 V. 1 A 

Xi 

[xA725 



Xs 

UA723 

s, 

deviatore professionale da 3 A 





T 

15 + 15 V. 0,5 A 


In pratica abbiamo una specie di alimentatore stabilizzato che, essendo 
caricato su una resistenza fissa, assorbe una corrente costante; questa cor¬ 
rente passa attraverso la resistenza da misurare. 

La tensione di alimentazione è pre-stabilizzata tramite Xi allo scopo di evi¬ 
tare anche minime fluttuazioni allo stabilizzatore X 3 ; Xi è un classico sta¬ 
bilizzatore integrato a tre terminali. 
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OHMETRO per bassi valori 


La d.d.p. ai capi della resistenza viene amplificata da un amplificatore a bassa 
deriva termica tipo pA725, un operazionale progettato appositamente per 
l’impiego negli strumenti di misura. 

AN'uscita può essere applicato il tester in portata « 10 V » per leggere di¬ 
rettamente sulla scala il valore in H; l'uso di uno strumento digitale sulla 
portata « 1 V » potrà permettere di apprezzare il mH leggendo sempre sul 
display il valore in Cì della resistenza, ad esempio: 

« 0.475 » significa appunto 475 mft, oppure 0,475 n. 

E’ possibile leggere valori sino a 100 n inserendo al posto del parallelo 
costituito dalle resistenze Rn il parallelo R 12 , che dovrà essere tarato dopo 
le procedure di cui sotto: sulla scala 10 V del voltmetro leggeremo le mi¬ 
sure divise per 10 ( 8 V = 80iì). 


TARATURA 

Inserire Ru (portata 10 fi); circuitare gli attacchi della resistenza con filo 
molto grosso e girare R 4 sino a che la tensione in uscita è zero; usare il 
tester nella portata voltmetrica più bassa, se non è disponibile un voltmetro 
elettronico; togliere il cortocircuito, inserire una resistenza campione e gi¬ 
rare Rs sino a che la lettura coincide col valore del campione. Dove trovare 
la resistenza campione? In ogni tester dovrebbe essercene una nel circuito 
dell’amperometro, tarata al 1 %, quasi sempre accessibile senza smontarla: 
consultare lo schema elettrico del tester. 

Per ottenere la massima precisione occorre però procurarsi una resistenza 
campione tarata allo 0,1 %. e il voltmetro deve essere della stessa classe. 
Per tarare il gruppo R 12 occorrerà procedere per tentativi saldando resistor! 
in parallelo sino a raggiungere il valore dato da un campione (possibilmente 
di valore compreso tra i 10 e i 50 H, quindi diverso da quello utilizzato per 
le tarature di cui al punto precedente). 


NOTE COSTRUTTIVE 

L’uso di resistenze a strato metallico, ove indicato, è indispensabile, in caso 
contrario si dovrebbe attendere che lo strumento si riscaldi prima di ottenere 
letture stabili, e in ogni caso la precisione lascierebbe a desiderare. 

E’ possibile sostituire il P.A725 con un pA741, realizzando un risparmio di 
circa 9.000 lire; lo strumento diverrà sensibilmente preciso, comunque po¬ 
trà essere proficuamente utilizzato: per fare ciò eliminare R3, Rs, C7, Cs: 
lasciare libero il piedino otto; eliminare R?; collegare un trimmer profes¬ 
sionale da 10 kn con gli estremi ai piedini 1 e 5 e il cursore al piedino 4. 
Gli altri collegamenti coincidono. 

Per realizzare il parallelo R 13 occorre mettere appunto in parallelo tante re¬ 
sistenze a strato metallico sino a raggiungere un valore risultante di 17 Q 
circa, 6 ^ 7 W; ad esempio 16 resistori da 270 0, 1/2 W; non occorre preci¬ 
sione assoluta, in quanto la taratura di Rs farà compensare tutti gli errori; 
per realizzare il parallelo R 12 occorre con gli stessi criteri tecnologici 
raggiungere il valore di 170 fi, 2 W; ad esempio quattro resistori da 680 n, 
1/2 W; questo gruppo dovrà poi però essere tarato a parte come già 
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W il suono ! 


ò) Considerazioni suiia 

I quaiità 

S di aicuni preamplificatori 
per testina magnetica 

(segue dal mese scorso) 


Dinamica 

L. Happ e F. Karlov (2) e più recentemente Holman (3) hanno fatto uno studio 
accurato suNampiezza del segnale musicale che può presentarsi alTingresso di 
uno stadio preamplificatore per testina magnetica (vedi anche cq 2/78, pagina 
273). 

La velocità di modulazione del disco può variare da pochi cm/sec dì picco ad 
alcune decine dì cm/sec e in alcuni casi sono stati rilevati dei pìcchi sino a 
70 cm/sec (nella regione dei 1.000 Hz). 

Considerando una testina magnetica avente una sensibilità di 1 mV^fficace/cm ♦ sec, 
ciò significa che alFingresso del preamplificatore possiamo anche avere una ten¬ 
sione massima pari a: 1 X 1,41 x 70 = 98,7 

Se aggiungiamo un certo margine in modo da essere tranquilli di non saturare lo 
stadio RIAA In presenza di questi picchi, questo dovrà sopportare al suo ingresso 
dei segnali di circa 100 a 1.000 Hz che, tenendo presente la curva RIAA, 

diventano circa 10 mV^fficaci a 10 Hz e circa 1 V^.fnc^ce 3 20 kHz. 

In queste condizioni la dinamica che deve avere il nostro amplificatore, riferendoci 
a una tensione nominale di ingresso di 2 mV efficaci, è: 

100 • 10 ^ 

20 log -= 34 dB a 1.000 Hz 

2 • 10 ^ 

che diventano 54 dB a 20.000 Hz e 14 dB a 10 Hz. 

Naturalmente tale dinamica deve essere soddisfatta per qualunque carico che si 
presenta all’uscita delio stadio RIAA (teniamo presente che alTuscita dì tale sta¬ 
dio in un preamplificatore stereo sì trovano normalmente il controllo di volume, 
di bilanciamento e quello dei toni che possono caricarlo pesantemente). 

Molti preamplìficatori RIAA hanno uno stadio di uscita (specie quelli in classe A 
utilizzanti un solo transistor) che non è in grado dì sopportare tensioni di 10 
(corrispondenti a 100 mVeffi^ 3 ci con un guadagno pari a 100) su carichi 
inferiori a lOkfi con conseguente saturazione e quindi diminuzione della mas¬ 
sima tensione di ingresso accettabile o dinamica. 

Inoltre la rete RIAA in serie al resistere (R, in figura 6) che regola il guadagno 
si presenta come un carico aN’uscIta la cui impedenza diminuisce aH’aumentare 
della frequenza costringendo il preamplificatore a erogare più corrente. 

Già che sì parla di dinamica, a frequenze basse (5^ 10 Hz] abbiamo un’altra 
grana che è quella offerta dalla risonanza del complesso braccio + testina che 
può dare origine a picchi fino a 10 mV^.fficaci intervallo (riferendosi a una 
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Considerazioni sulla qualità di alcuni preamplificatori per testina magnetica 

testina avente una sensibilità di 1 mV/cm sec) con conseguente saturazione e 
intermodulazione a frequenze superiori. Per ovviare a questo inconveniente (come 
vedremo in un successivo artìcolo) ci viene in aiuto Tutillzzazione in seno al cir¬ 
cuito di un filtro subsonico che diminuisca sensibilmente il guadagno dello stadio 
a frequenze inferiori a 20 Hz. 

Da tutto questo discorso è evidente l’importanza della misura della dinamica di 
uno stadio RIAA sia al variare della frequenza che al variare del carico di uscita. 
La seguente tabella si riferisce ai preamplificatori in questione e riporta le mas¬ 
sime tensioni di Ingresso espresse in millivolt efficaci applicabili a 10 Hz. a 
1.000 Hz e a 20 kHz in assenza di carico, con un carico di 10 kn e con un carico 
dì 2 kn, rispettivamente. 

tabella 1 





senza 

carico 

10 ko. 

2i<n 




(mV) 

(mVÌ 

(mV) 

stadio figura 1 


10 Hz 

8.8 


8,5 


2.4 


G = 100: V,, = 50 V 


t kHz 

88,6 


85.1 


24 


due transistori 


20 kHz 

532 


500 


240 


stadio figura 2 


10 Hz 

9.2 


6.0 


2.8 


G = 100: V,, = ± 14 V 
TBA231 - UA739 


1 kHz 

92 


60 


28 


SN76131 


20 kHz 

500 


355 


177 


stadio figura 2 


10 Hz 

9.2 


9.2 


5.3 


G = 100: V,, = ± 14 V 


1 kHz 

92 


92 


78 


RC4739 Raytheon 


20 kHz 

920 


920 


850 


stadio figura 3 


10 Hz 

2.5 

(10.3) 

2.5 

(10.3) 

2.5 

(10.3) 

G = 400: \/,, ^ 30 V 
LM381A National 


1 kHz 

25 

(103) 

25 

(103) 

25 

(103) 

(valori tra parentesi G = 

100} 

20 kHz 

106 

(425) 

71 

(284) 

71 

(284) 

stadio figura 4 


10 Hz 

40 

(16) 

23 

(9.2) 

11.5 

(4.6) 

G = 40: V,, = + 24 V: - 
tre transistori 

-22 V 

1 kHz 

400 

(160) 

230 

(92) 

115 

(46) 

(valori tra parentesi G — 

100) 

20 kHz 

2.300 

(920) 

2.300 

(920) 

1.150 

(460) 

stadio figura 5 


10 Hz 

9.6 


9.6 


9.2 


G = 100: l/,, ^ ± 14 V 


1 kHz 

96 


96 


92 


TDA1034 -NE5534 


20 kHz 

960 


960 


920 



Diamo ora un breve sguardo alla tabella 1 e iniziamo con lo stadio di figura 1 . 
A 1.000 Hz e in assenza di carico la massima tensione applicabile all’ingresso 
non è molto lontana dal valore ottimale di 100 mVeffi^,aci e potrebbe essere aumen¬ 
tata diminuendo il guadagno dello stadio fino a 50. In questo caso si ha un rad¬ 
doppio dei valori-riportati in tabella contro un leggero aumento del rumore in¬ 
trinseco dello stadio dovuto aH'aumentata resistenza di controreazione. 

A 10Hz vale un discorso analogo mentre a 20 kHz la massima tensione accetta¬ 
bile è inferiore a 886 mV (se a 1.000 Hz il guadagno è 100, a 20 kHz è 10); ciò è 
dovuto al fatto che allaumentare della frequenza il transistor di uscita O 2 inco¬ 
mincia a sentire il carico offerto dalla rete RIAA in serie alla resistenza che re¬ 
gola il guadagno limitandone il margine di sovraccarico. Le cose peggiorano di 
poco se sì carica lo stadio con una resistenza da 10 kfl mentre va in crisi con 
carichi di 2 kn. Faccio inoltre presente che i valori riportati in tabella sì riferi¬ 
scono a una tensione di alimentazione dì 50 V, che è molto superiore ai 12 -h 20 V 
spesso utilizzati per alimentare circuiti dello stesso tipo. 

Per quanto riguarda lo stadio di figura 2 , l’integrato TBA231 si comporta discre¬ 
tamente a 1.000 Hz in assenza di carico, mentre va in crisi a 20 kHz e soprat¬ 
tutto quando viene caricato anche solo con una resistenza da 10 kn. valore che 
può facilmente rappresentare in pratica il carico offerto da un controllo di volume 
e di toni che di solito segue lo stadio RIAA. 

Diminuendo il guadagno dello stadio le cose migliorerebbero anche se il tutto va 
a discapito del rumore che, come vedremo più avanti, non è per nulla trascu¬ 
rabile. Le cose migliorano se si utilizza l'integrato RC4739 della Raytheon che sop¬ 
porta carichi più robusti alla sua uscita. 
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Considerazioni sulla qualità di alcuni preamplìficaiori per testina magnetica 

Le foto 13e e 13f si riferiscono al preamplificatore di figura 4 con R 4 in corto e 
inserita, rispettivamente, e Tonda ha una ampiezza pari a 9 corrispondente 
a una tensione di ingresso di 225 mVpp. Le deformazioni scompaiono per tensioni 
inferiori a 200 mVpp e un carico all’uscita superiore a 3 kn non deforma ulterior¬ 
mente Tonda. Come già accennato nelTarticolo apparso su cq 2/78, la resistenza 
R 4 aumenta il guadagno dello stadio a frequenze superiori a 10 kn (come mostra 
il transiente presente sui tetto delTonda) rendendo sia più stabile il circuito 
che compensando la perdita alle alte frequenze dovuta alla testina magnetica 
di un giradischi (vedi curva C di figura 11 ). 



figura 13e 


figura 13f 


La foto 13g si riferisce al preamplificatore con il TDA1034. 

L'ampiezza del segnale è pari a 24 Vpp corrispondente a una tensione dì ingresso 
di 240 mVpp e la forma delTonda è perfetta e non influenzata minimamente dalla 
presenza di carichi alTuscIta (fino a 1.000 fi). 



Slew Rate 

Per conoscere come un dispositivo si comporta a frequenze elevate ovvero per 
farsi un’idea sull’entità della distorsione sia armonica che di intermodulazione ai 
transienti è sufficiente misurarne lo Slew-Rate. Naturalmente per conoscere real¬ 
mente l'entità di tali distorsioni sarebbe opportuno eseguirne le misure con 
Tapposita strumentazione. Tuttavia ritengo che un attento sguardo alla circuita¬ 
zione dell’apparecchio in esame seguita dalla conoscenza dell'andamento del- 
TOpen Loop Gain in funzione della frequenza e dalla misura dello S\ew Rate, ci 
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Considerazioni sulla qualità di alcuni preamplificatori per testina magnetica 

dia già informazioni sufficienti al riguardo specie quando si usano gli amplificatori 
operazionali a basso Slew Rate il cui fenomeno di distorsione predominante è 
essenzialmente dovuto alla lentezza del dispositivo. 

Lo Slew Rate è legato alla capacità del circuito di seguire prontamente un tran¬ 
ciente all’Ingresso e questo è fortemente legato alla sua banda passante ad 
anello aperto. 

Più il circuito è veloce e maggiore è la banda passante e quindi il « Loop Gain » 
che è quello che determina la distorsione. 

Per effettuare la misura dello Slew Rate, si può ancora usare il generatore RIAA 
inverso già utilizzato per la misura del comportamento dinamico all’onda quadra. 
I valori qui sotto riportati si riferiscono a una tensione di uscita di 10Vpp e la 
lettura dello Slew Rate è stata eseguita misurando il tempo di salita deH’onda 
quadra airoscilloscopio, utilizzando il generatore RIAA inverso con un tempo di 
salita abbastanza veloce (ma non troppo) e tale da poter misurare quello del 
dispositivo in esame. 


due tran si sio ri 

1.7 

TBA231 

3,3 V/us 

RC4739 

2,5 


tre transistori 

> 10 V/iis 

LM381A 

^ lOV/iis 

TDA1034 

> 10 V/\xs 


I dati sopra riportati parlano chiaro: i migliori risultano essere l'integrato LMSSIA, 
lo stadio a tre transistori e soprattutto l’integrato TDA1034 che con un Open Loop 
Gain di circa 65 dB a 20 kHz e un Loop Gain di 55 dB, sempre alla stessa fre¬ 
quenza, garantiscono una bassissima distorsione anche a frequenze elevate. 

Rumore 

Per concludere l’articolo riporto qui sotto il rumore relativo ai preamplifìcatori in 
questione, espresso in microvolt efficaci riferiti all’ingresso. Tali misure sono 
state "effettuate sia mettendo l’ingresso dello stadio in corto sia lasciandolo 
aperto ed eseguendo una misura sia non pesata che pesata secondo la curva 
« A » (vedi cq 2/78). 




ingresso in corto 

ingresso aperto ‘ 



(microvolt efficaci) 


due transistori 

non pesato 

2 


10 

(G = 100) 

pesato - A » 

0.27 


2.1 

TBA231 - RC4739 

non pesato 

5 


20 

(G = 100) 

pesato « ^ * 

0,8 


2,5 

LM381A 

non pesato 

5 


13 

(G = 400) 

pesato « 4 « 

0.7 


2.5 

tre transistori 

non pesato 

2 


15 

(G = 40) 

pesato « A » 

0.35 


2.3 

TDA1034 

non pesato 

1.3 


5.6 

(G = 100) 

pesato •> A » 

0.34 


1.9 

* tali misure risentono 

molto del ronzìo 

e della facilità dello 

stadio a 

captare disturbi esterni. 


Riferimenti bibliografici 

1 ) Stanley P. Lipshitz: J. Audio Eng. Soc. 1979, 27, n. 6; p. 458. 

2 ) L. Happ and F. Karlov; J- Audio Eng. Soc. 1976, 24, n. 8; p. 630. 

3) T. Holman: Audio, July 1977. 

FINE 


— cq 8/80 — 


— 1249 — 




















Alcune considerazioni sul 

rotatore di antenna 

CD-45 


I5BVH, Rino Berci 


Nel 1979 la statunitense Cornell-Dublier Electronics ha concluso la produ¬ 
zione del rotore CD-44 e ha immesso sul mercato il nuovo CD-45 nel quale 
sono state apportate alcune modifiche che hanno potuto sottolineare le già 
ottime prestazioni del modello precedente. 

Ho avuto occasione di acquistarlo e ho ritenuto opportuno descriverne le 
caratteristiche: saranno certamente utili a coloro che intendono fornirsi di 



CDE CD-45 

ROTOR SYSTEM 
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Alcune considerazioni sul rotatore di antenna CD-45 


In figura 1 (nella quale si può vedere il rotore privo della parte sottostante, 
imbullonato In una piastra metallica e con un supporto reggispinta sul 
palo di sostegno delle antenne) consigliano di porre una beam a non più 
di un metro di distanza dal supporto e di evitare che hantenna offra una 
superficie di resistenza al vento superiore a 0,83 metri quadrati. 

In figura 2 l'installazione è molto semplice e forse quella usata nella mag¬ 
gioranza dei casi. Alla solita distanza di un metro dal rotore, l'antenna, o 
il sistema di antenne, non dovrà offrire una superficie di resistenza al vento 
maggiore di 0,41 metri quadrati. I dati forniti, ovviamente, sono indicativi. 



figura 2 



E' prassi corrente posizionare l'antenna per HE immediatamente sopra al 
rotore e quella per VHE a non meno di un metro dalla prima: facendo 
calcoli non troppo complicati, si può stabilire se il CD-45 è di caratteristiche 
intrinseche tali da soddisfare le nostre necessità. 

Particolare attenzione dovrà essere posta neH'installazione del rotore. Nel 
manuale vengono indicate una serie di disposizioni che devono essere as¬ 
solutamente osservate per avere un corretto funzionamento di tutto il si¬ 
stema. E' molto importante che il rotore non ruoti attorno al palo di sostegno 
in modo eccentrico. La costruzione degli elementi di supporto permette di 
usare un mast compreso tra i 35 e i 52 millimetri. La geometria è tale che 
un supporto di 52 mm è perfettamente centrato. Le note aggiungono poi che 
per ogni 1,6 mm di diametro inferiore ai 52 mm, si avranno 0,8 mm di 
eccentricità. 
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Alcune considerazioni sul rotatore di antenna CD'45 


Particolare cura dovrà essere usata nel cercare di bilanciare il più possibile 
il carico. Le antenne dovranno essere fissate al palo di sostegno nel punto 
di miglior bilanciamento. Il peso verticale che può sostenere il rotore è 
molto elevato, circa 330 chili, ma non è questo il più importante: gravi sol¬ 
lecitazioni vengono supportate da tutto il complesso quando o per inade¬ 
guata costruzione o per forze esterne il peso si sposta su di un lato. Quando 
il vento è molto forte, inevitabilmente, lo sbilanciamento dovrà essere 
sopportato da tutto il complesso meccanico: se però la superficie rientra 
nei limiti stabiliti non ci sarà nulla da temere. Il punto di maggior sforzo 
risiede nell'attacco inferiore, molto. resistente a dire il vero, e nel doppio 
cuscinetto a sfere posto internamente alla campana del rotore: la parte più 
preoccupante è proprio quest'ultima in quanto è possibile un certo dan¬ 
neggiamento della sede di rotazione delle sfere. Si tenga presente che il 
momento flettente è di 76 kgm. 

La parte inferiore del rotore è fissata alla parte superiore per mezzo di 
quattro viti mentre i mast sono ben fissati su ciascuna delle due parti per 
mezzo di due graffe a U e di una piastra di acciaio. Finalmente è stato fatto 
uso di un materiale inossidabile, anche per i dadi, perché con i precedenti 
rotori, dopo qualche anno di permanenza all'umidità, tutto si trasformava in 
un blocco compatto di ruggine, con conseguenti legittimi dubbi sulla solidità 
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Alcune considerazioni sul rotatore di antenna CD-45 


Per evitare che il mast possa ruotare malgrado il fermo operato dalla pia¬ 
stra (e può accadere con vento molto forte) una vite con controdado 
provvede a bloccare ulteriormente il mast nella sua parte centrale. 

A differenza del CD-44, la CDE ha provveduto a ricoprire la parte esterna 
del rotore CD-45 con una vernice plastificata di colore grigio perla scuro 
per proteggerlo dagli agenti atmosferici. 

La figura 3 rappresenta il meccanismo interno. 

Anche se non mostra molto bene tutti i particolari, si può avere un'idea ab¬ 
bastanza precisa di come è stata progettata la costituzione interna. Si no¬ 
tino soprattutto le moltissime sfere che permettono una rotazione sicura 
anche con forti sollecitazioni esterne. Si vedono abbastanza bene anche 
gli ingranaggi. Il punto contrassegnato con il numero 51460-10 è il famigerato 
potenziometro che provvede a fornire l'indicazione di posizione. Il termine 
« famigerato » penso sia appropriato in quanto molti possessori di rotori 
di questo tipo avranno certamente notato una incorretta indicazione in al¬ 
cuni punti di posizionamento. La causa risiede nel cattivo contatto che, a 
lungo andare, può instaurarsi tra la lamina ruotante e lo strato conduttore 
sottostante. Vi sono state però assicurazioni che in questo nuovo CD-45 
non dovrebbero più presentarsi le anomalie dei tipi precedenti. Speriamo 
che sìa così, solo con l'uso potrò stabilire se queste assicurazioni corri¬ 
spondono a verità. Se per qualche caso disgraziato alcuni componenti in¬ 
terni dovessero deteriorarsi, questi possono essere reperiti con facilità: 
soprattutto il potenziometro, in quanto i rivenditori ne hanno una buona 
scorta. 


Il control-box 

Il comando del rotore è contenuto in una cassettina di plastica nera di 
circa 21,6 X 22,8 X 11,0 cm. L'aspetto estetico è piacevole e la lettura di di¬ 
rezione del rotore è molto comoda grazie allo strumento di discrete dimen¬ 
sioni ben illuminato. 

I comandi esterni sono costituiti da un interruttore, da un potenziometro 
con interruttore per la calibrazione, da una levetta « brake », da una levetta 
per la rotazione ccw e un'altra per la rotazione cw. 

Per coloro che ancora non lo sapessero, ma penso che saranno in pochi, la 
sigla ccw vuol dire counter clock wise ovvero alla lettera « all'opposto della 
maniera dell'orologio », o meglio più liberamente « rotazione in senso con¬ 
trario alle lancette dell'orologio ». La sigla cw, clock wise, vuol significare 
« nella maniera dell'orologio » ovvero « rotazione nel senso delle lancette 
dell'orologio ». 

L'interno del control-box è schematizzato in figura 4 mentre in figura 5 vi è 
lo schema elettrico. 

L'alimentazione è prelevata all'uscita di due trasformatori distinti: il primo, 
indicato nello schema con « meter transformer », quello più piccolo, forni¬ 
sce tensione all'indicatore di direzione. Quando il commutatore Si è in on, 
si accende la lampadina di illuminazione dello strumento (bulb); il diodo 
CRI rettifica una semionda, il condensatore C; fornisce un parziale livella¬ 
mento. Attraverso Ri e VR1 abbiamo una stabilizzazione della tensione a 
13 V In modo che il complesso indicatore non risenta delle variazioni della 
tensione di rete. Per mezzo del ponte costituito da Ri, lo strumento I, il 
potenziomentro da 5 kCl (tutto nell'interno del control-box) e dal potenzio¬ 
metro R} (situato nel rotore), abbiamo una indicazione visiva della dire¬ 
zione di antenna. 
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Per calibrare llndicatore si procede nella maniera seguente: 

1) Prima di tutto si deve essere sicuri che la massima rotazione ccw cor¬ 
risponde al Sud preciso; si deve quindi ruotare il complesso in modo che 
indichi Sud ccw. Se questo non avvenisse vuol dire che lo zero dello stru¬ 
mento non è ben posizionato. Con un cacciavite ruotare la vite sulla parte 
inferiore del milliamperometro in modo che segni esattamente Sud. Se non 
vi saranno grandi sollecitazioni meccaniche questo primo punto di taratura 
sarà sempre pressoché stabile. 

2 ) Premere la manopola contrassegnata con « calibrate ». In questo modo 
la lancetta dell'indicatore dovrà andare a Sud cw, qualsiasi sia la direzione 
del rotore. Se non segnasse il Sud preciso, ruotare la manopola sino a quan¬ 
do si avrà questa indicazione. Successivamente premere di nuovo la mano¬ 
pola, senza ruotarla, in modo che l’indicatore fornisca la posizione esatta 
dell'antenna. 

Questo metodo di calibrazione è comodissimo perché, fermo restando il 
punto 1), si può verificare se l'indicatore è calibrato, senza variare la po¬ 
sizione dell’antenna. 
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Alcune considerazioni sul rotatore di antenna CD-45 



^X 'DfNOTfS WiSINO CONNECTION TO THE P. C. BOARO. CABLI 

3.-OtNOTtS MECHAWCAL COHMICTION TO METIR. 


Il secondo trasformatore, Indicato nello schema con « power transformer » 
(quello più grosso nella scatola) fornisce alimentazione al motore. Al tra¬ 
sformatore viene fornita tensione solo quando la levetta Ss viene abbassata 
(indicata con « brake e rotor switch » sullo schema e al centro del control- 
box). Se si vuole che II complesso ruoti ccw oppure cw, è necessario ab¬ 
bassare anche la levetta Ss (a sinistra) o Ss (a destra). Ss fornisce tensione 
a un avvolgimento del motore mentre Sj all'altro avvolgimento a seconda 
del senso di rotazione. Dentro al rotore vi sono due switch, Ss e S?, azio¬ 
nati da una ancoretta fine corsa. Lo scopo è ovvio, cioè interrompere ali¬ 
mentazione al motore quando si è alla fine della rotazione. 

Dalla figura 5 si può notare come il cavo n. 2, pur essendo collegato al re¬ 
lativo morsetto sul rotore, non viene utilizzato. La ragione consiste nel fatto 
che il control-box del CD-45 è lo stesso del rotore HAM III il quale è prov¬ 
visto del freno elettromagnetico. Proprio il cavo n. 2 fornisce tensione al 
freno: non essendo provvisto il CD-45 di tale accorgimento, il cavo 2 rima¬ 
ne inutilizzato. Unica raccomandazione: il cavo n. 1 deve essere di sezione 
maggiore: i rivenditori del CD-45 sono provvisti del cavo adatto allo scopo, a 
otto conduttori con due conduttori di sezione maggiorata. 

La CDE si raccomanda di porre particolare attenzione quando si uniscono i 
due complessi: il terminale contrassegnato con II n. 1 sul rotore deve essere 
collegato con il n. 1 sul control-box, e cosi di seguito. Errori nel cablaggio 
possono produrre danneggiamenti anche gravi. 

Conclusioni 

Le conclusioni non possono essere che positive. La costruzione è molto 
accurata e l'esperienza della Casa è pluridecennale. La solidità del com¬ 
plesso esterno è fuori dubbio. L'ottima riuscita di tutti i precedenti modelli 
(di alcuni ho avuto diretta esperienza) incute un giustificato ottimismo 
sulle prestazioni e sulla durata del CD-45. =;:= =;:= =: 
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“progettomania” 


il mi ni volt 

voltmetro cc-ca digitale 
con possibilità di iettura delia 
temperaturaambienteda—25a+85°C 


I2ELO, Elio Bianchi 


Accadrà spesso anche a voi di partire con un'idea e di appro¬ 
dare a tutt’altro: io ero partito con l’idea di un termometro di¬ 
gitale e... ho finito per costruirmi un ottimo voltmetro con fun¬ 
zione di termometro. 

Come ho fatto?... Beh, ho rotto l’anima a tutti quanti, cercando 
uno schema sicuro e soprattutto economico, ma alla parola 
« economico » mi sentivo regolarmente rispondere: « perché non 
ti compri un bel termometro al mercurio, mille lire al Super! ». 
Ma come voi ben sapete, la temperatura letta su un display è 
tutta un’altra temperatura di quella misurata col mercurio; per 
cui, dai e dai ce l’ho fatta a far prendere il volo a qualche bi¬ 
glietto da dieci. 

Bando alle ciance, il mio term-voltmetro è una bomba: eccola! 
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minivolt • voltmetro cc-ca digitale con possibilità di lettura... 

SONDA 


Ho usato un integrato della National a quattro piedini, lo Ll\/I3911 : lo schema 
a blocchi è in figura 1, lo schema di utilizzo è in figura 2. 



Il device usa il « case » come elemento di trasmissione del calore ai com¬ 
ponenti sensibili interni ed è predisposto per dare in uscita 10 mV/"K. 

« Ché me ne faccio dei gradi Kelvin? », direte voi; niente paura, i Data Sheet 
riportano il partitore da utilizzare per avere in uscita 10 mV/^C; lo schema 
è in figura 3, il valore delle resistenze ri e r 2 dipende dall alimentazione 
secondo la formula 


r, = V^ —3 X 1.000 
r2 = V — 4 X 500 

nel mio caso: ri = 2.000, r 2 = 500, avendo scelto di alimentare l’integrato 
a —5 e + 5\/, dato che l’alimentazione a H- 5 V mi serviva per lo stru¬ 
mentino digitale. 


figura 2 


figura 3 


LM39n 
LXS800 
LXS700 
Top View 





Nello schema generale di figura 4 si notano due letture termometriche, una 
con risoluzione di 0,1 “C e campo di lettura ristretto tra —9,9 e + 99.9 "C 
e l'altra, con risoluzione di 1 "C e campo di lettura da —99 a + 999 "C (in 
effetti da —25‘'C a + 85^*0 con la sonda impiegata): ciò si ottiene facen- 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilità di lettura . 


do leggere allo strumentino o l'uscita diretta della sonda o una tensione 
pari esattamente a un decimo ottenuta regolando opportunamente il po¬ 
tenziometro P 4 . 



ALIMENTATORE per lo schema generale di figura 4 


T 

trasformatore 220f(7-^7) V, 2W 

r,. 

10 CL, 0.3 W 

F 

fusibile 0,1 A 

ri. r, 

0.5 Cl. 0,5 U/ 

D,^D: 

ponte 1 A 

rs. r^ 

100 Eì. 0.3 W 

X, 

IXA7805 

C„ Ci 

0.1 [jf. disco 

X 2 

[xA7905 

Ci, C, 

0.1 \jf, disco 

0, 

BC177B 

c,, c, 

2.200 [xF. 15 V 

O 2 

BC107B 

C7, Cg 

100 [xF. 10 V 

0, 

BD240 

Cg. Cjo 

0.1 \xF, disco 

0, 

2N1711 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilità di lettura... 
STRUMENTO 



LM3911 

Xz 

LM301 

0 , 

fet BF245B 

Z;. Z, 

zener 3,9 V. 1 W 

Pj 

470 kiì, trimmer 

P 4 

1 MEI, trimmer 

P 3 

5 kEì. trimmer 

P 3 

100 kCl. trimmer 


Millivoltmetro: vedi testo 


n 

909 

ka 

0,5 %, 

0,5 W 

ri 

90.9 

kEì. 

0,5 %, 

0,5 V/ 

0 

9,09 

ka 

0,5 %. 

0,5 W 

ri 

1.010 

a ( 

0,5 %. 

0,5 W 

rs 

100 

kù. 

10 %, 

0,5 H/ 

r6 

100 

kCL, 

10 %, 

0,5 \N 

r? 

10 

kn. 

10 %. 

0,3 W 

r& 

100 

kEì. 

10 %, 

0,3 W 

ro 

33 

ka 

10 %. 

0,3 W 

riO' r f, 

10 

ka 

10 %, 

0,3 W 


r/2 

2 ka 

tutte 

rji 

27 kClI 

selezionate 

rj4 

39 kCLÌ 

dissipazione 

O5 

500 0, I 

0.3 W 

ri6> r \2 

6,8 kO. 

10 %, 0,3 W 

C; 

0,22 ixF. 

1.000 V,, 

c, 

1 \xF, 

15 V 

C, 

22 pF 



0,1 [xF, 

disco 

Os, c. 

10 [iF, 

15 V 


0,1 [xF, 

disco 


0,1 ixF, 

disco 


S,a, S,)y commutatore 2 scambi miniatura 
S 2 a. S 2 h commutatore 6 fyosizioni. 2 vie (TEME) 

Sia. Sif, commutatore 2 scambi miniatura con posizione centrale 


NOTA 


La sonda LM3911 ultimamente risulta reperibile solo In contenitore plastico mini-dip con la seguente 
piedinetura: 



IV- sì 

2 out 6 \ non 

3 in 7 1 collegati 

4 V^ 5 ] 



Servìzio Al 

ti dice vita. tuo 

apparato con ii *'ciieck^p^efet^nico”di i2 MLR. 


Da oggi lutti gli apparali riparati e collaudati nel laboratorio di 
i2 MLR hanno diritto a una garanzia in più, scritta, fotogratala e 
registrata graficamente: il ckeck up elettronico. A nchesta al 
momento dei ritiro, vi verrà 
consegnato insieme al vostro 
apparato m una cartellina, che è 
una vera e propria sdieda sanita¬ 
ria. che riporta il suo “stato di 


ironico. A ncnesta ai scneoa cne ricoraera i p 

ì2-mlR 


salute" e che lo seguirà vita naturai durante. 

"Ogni volta che riporterete l'apparato, riporterete anche questa 
scheda che ricorderà i problemi che ha avuto. Sarà quindi molto 
più faale evitargliene di futuri. 
Potete quindi immaginare il rispar¬ 
mio di tempo e di spese mutili 
che ne conseguono. Potete quindi 
darci la vostra completa fiducia. 


Laboratorio di assistenza tecnica professionale di Angelo Merli • Via Washington, 1 Milano ■ tei. 432704 
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figura 4 
Schema generale 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilità di lettura... 


P 3 serve Invece per la taratura della sonda a in modo da avere OV. 

Il trim P 5 da 100 kfi posto tra Tuscita della sonda e massa è un’aggiunta 
che si è resa necessaria sul mio prototipo per diminuire l’incremento di 
tensione per grado, dato che tarando a 0 “C, avevo una lettura a 20 "’C 
leggermente abbondante: l’aggiunta di tale componente dovrebbe rivelarsi 
non necessaria ma ho voluto avvisarvi nel caso vi trovaste nelle mie stesse 
condizioni. 



Come già detto, la sonda è utilizzabile da —25 a + 85 "C e costa ~ 3.000 
lire; chi volesse una dinamica maggiore e maggior precisione può optare 
per lo LX5600 0 LX5700 che però costano quasi il doppio. Volendo poi una 
costante termica minore (maggior rapidità) si potrà scegliere sia per lo 
LfVI3911 che per gli altri due tipi la versione con contenitore T046 anziché 
T05 (anche in questo caso il prezzo varia). 

E’ consigliabile racchiudere la sonda in un piccolo contenitore su cui si 
praticheranno del forellini in modo che non risulti direttamente esposta a 
correnti d'aria 0 a irraggiamento diretto del sole se si intende misurare la 
temperatura media esterna. 
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Il collegamento sonda-strumento può essere fatto con del comune cavetto 
schermato per BF a tre conduttori (due + la calza). 

Bene, con la sonda ho chiuso! 



STRUMENTINO DIGITALE 

L’idea era di trovarne uno già montato o da montare, a prezzo più basso 
possibile visto che in fin dei conti doveva servire solo a misurare una tem¬ 
peratura; da un’indagine sulle pagine della nostra rivista si vede che i prez¬ 
zi per un tipo a tre cifre variano dalle 20 alle 40.000 lire: io ho finito per 
far cadere la scelta su un modulo da pannello, assai ben fatto, compattissi¬ 
mo e molto robusto elettronicamente parlando, che ho reperito presso la 
Silverstar in via dei Gracchi a Milano. 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilità di lettura... 


Lo si vede abbastanza bene nella foto: nnisura circa 54 x 24 mm, legge 
da —99 mV a + 999 nnV con sondaggio veloce o lento e con possibilità di 
memorizzazione, è alimentato a + 5V e assorbe intorno ai 200 mA; è pra¬ 
ticissimo da installare perché basta prevedere una finestra sul pannello da 
54 X 25 entro cui si sistema a pressione tramite quattro mollette di cui è 
provvisto, ovviamente ha già la mascherina e i displays sono molto belli 
(Monsanto). E’ corredato inoltre da una spina multipla a 8 pin che per¬ 
mette la rapida rimozione alloccorrenza: insomma vale veramente il suo 
costo che sì aggira sulle 35.000 lire. 

Lo schema di utilizzo è in figura 4. 

L’impiego dei pin è II seguente: 

1) Display - punto unità - per accendere, collegare a massa 

2) Display - punto decina - per accendere, collegare a massa 

3) Display - punto centinaia - per accendere, collegare a massa 

4) Ingresso - Low 

5) Ingresso - High 

6) Alimentazione -h 5 V 

7) Velocità di ripetizione lettura lettura lenta: a massa 

lettura veloce: a 4- 5 V 
memoria: a 4 2,5 V 

8) Massa. 

Naturalmente nulla vieta di usare un millivoltmetro di tipo diverso da quel¬ 
lo descritto ora e di più basso costo se l’intenzione è di adibirlo a leggere 
soltanto una temperatura ambiente. 

In possesso dello strumentino e controllatene le ottime doti confrontandolo 
con strumenti di laboratorio di sicuro affidamento, ho pensato che tutto 
sommato era un peccato non usarlo come voltmetro e così ho aggiunto il 
partitore di precisione di ingresso e la parte riguardante la lettura del va¬ 
lore efficace di tensioni alternate (scopiazzando a destra e a manca, se 
devo essere sincero, ma con buoni risultati). 

RIVELATORE DI TENSIONI ALTERNATE 

Non mi dilungo a descrivere il funzionamento di questo circuitine perché 
è molto noto: di diverso c’è il sistema di taratura (trim Pi), il filtraggio e 
la aggiunta del trim P 2 che si è reso necessario per avere lettura « 000 » 
con i puntali in corto dato che altrimenti l’uscita del filtro non era mai a 
0 V precisi... non sarà un sistema troppo ortodosso ma funziona senza com¬ 
portare errori di lettura. 

Mentre posso garantire sulla linearità e precisione di lettura del modulo de¬ 
scritto prima, non sono in grado di fare altrettanto per il circuitlno rivelatore 
poiché le uniche prove in merito le ho effettuate per confronto con la lettura 
di un tester ICE 4 voltmetro elettronico della stessa Ditta leggendo i va¬ 
lori picco-picco e risalendo al valore efficace; questo controllo ha comunque 
dato buoni risultati. 

ALIMENTAZIONE 

Come avete visto dallo schema, la parte riguardante l’alimentazione è piut¬ 
tosto cospicua, forse esagerata, comprendendo oltre ai due integrati a tre 
piedini per la stabilizzazione a 45Ve —5V. anche quattro transistori 
per la protezione a limitazione di corrente: l’ho fatto perché quando si pa¬ 
sticcia un montaggio da mettere a punto accade spesso dì mettere il cac- 
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ciavite dove non si deve e 35.000 lire di strumentino « in fumo » sono un 
po’ troppe: la protezione sul —5V direi che è superflua perché eventuali 
danni alla sonda non compensano forse il maggior costo del circuito... 
vedete un po’ voi! 



I dati del trasformatore sono i minimi per poter avere una buona stabiliz¬ 
zazione: se si entra con meno di 7 ~ 8 V il circuito, com'è, non riesce più 
a stabilizzare. 

ASSEMBLAGGIO 

II disegno e le dimensioni del contenitore da me costruito compaiono in 
figura 5; per l'assemblaggio dei circuitini del rivelatore e della alimenta¬ 
zione ho usato una basetta a punti di recupero perché su un prototipo si 
può più facilmente intervenire con modifiche, ma lo stampato permettereb¬ 
be una migliore disposizione dei componenti. 
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TARATURA E VARIE 

Controllate le tensioni di + 5 e —SV in uscita dall’alimentatore e ricon¬ 
trollato per scaramanzia il cablaggio potete dar fuoco alle micce (si fa 
per dire) provando a collegare alimentazione al tutto: se i tre indicatori 
dello strumentino si accendono... è buon segno! 

Provate a spostare il commutatore portate-funzioni sulle prime quattro po¬ 
sizioni successivamente relative al funzionamento come voltmetro, i fondo- 
scala relativi sono i seguenti: 

posizione: —99 ^ -t- 999 mV punto decimale mancante 

2 " posizione: —0,9 -f 9,99 V punto decimale dopo 1“ cifra 

3’ posizione: —9,9 -r + 99,9 V punto decimale dopo 2' cifra 

4“ posizione: —99 -^ + 999 V punto decimale mancante 

Ora col commutatore su cc e puntali in corto si dovrebbe leggere 000 , 
se così non fosse occorre regolare il trimmer da 50 kfì del millivoltmetro 
sino a leggere 000 ; l’altro trimmer regola il guadagno e non dovrebbero 
essere necessari ritocchi, in ogni caso va regolato per leggere 900 con una 
tensione di ingresso di 900 mV. 

Provate ora a collegare i puntali ai capi di una pila da 1,5 V, sulla prima 
portata si leggerà EEE che indica il fuori scala; invertendo i puntali si leg¬ 
gerà— 1,5 sulla terza posizione, mentre sulle precedenti si leggerà-. 

Una non corrispondenza tra la lettura diretta e inversa sta a indicare una 
non corretta regolazione del trimmer del guadagno. 

Taratura del rivelatore di tensioni alternate 

Per una prima taratura sommaria si può portare il commutatore portata- 
funzione sulla posizione 4, il commutatore cc-ca su ca, si cortocircuitano 
i puntali e si regola P 2 sino a leggere 000 ; si inseriscono quindi gli stessi 
puntali in una presa luce a 220 V ca e si regola Pi sino a leggere circa 
220 V. Chiaramente tale sorgente non è precisa riguardo al livello di ten¬ 
sione (lo è come frequenza) per cui per una taratura accurata occorre 
munirsi di uno strumento affidabile ed eseguire la taratura per confronto. 

Taratura della sonda termometrica 

Occorre anche qui avere a disposizione un termometro preciso: portare il 
commutatore portata-funzione sulla posizione 5, lasciare in quiete per qual¬ 
che minuto la sonda in prossimità del termometro campione ed effettuare 
quindi la taratura agendo sul potenziometro Pj (ed eventualmente P 5 se 
l’avete messo): portarsi quindi col commutatore sulla posizione 6 agendo 
su P 4 in modo da avere la lettura oscillante tra i due valori interi inferiore e 
superiore al valore letto sulla posizione 5 quando questo valore è esatta¬ 
mente a N gradi centigradi e mezzo, cioè se si legge 21,5°C sulla posi¬ 
zione 5, si deve vedere oscillare la lettura tra 21 °C e 22 'C sulla posi¬ 
zione 6 . 

Bene, credo proprio di aver finito, quindi non mi resta che augurarvi buon 
lavoro e... buone letture! >;;= 5 ;;= »;:= >::= =;:= >::= =;:= >;:= >;:< >;;= 
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per stazione mobile 
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antenna CB e 144 MHz 


17AB A, Angelo Barone 


(si veda a proposito di questo articolo il n. 4 / 78 , pagine 697 — 700) 

Un pochino di teoria 

(per intenderci meglio con i novizi) 


A pagina 40 del mio « Manuale delle antenne » ce il diagramma di radia¬ 
zione (lobo esterno) di un dipolo semplice che qui non riproduciamo, ma 
che si può ricavare dalla figura n. 4. 

Orbene, è noto che delle componenti di onde riflesse o rifratte per varie 
cause dellonda irradiata, possono determinare dei rafforzamenti oppure 
degli indebolimenti del segnale. 

A molti capita addirittura di ricevere un programma televisivo puntando 
l'antenna verso la facciata di un palazzo vicino anziché verso l’antenna 
emittente, oppure di perdere improvvisamente il segnale trasmesso da una 
stazione mobile (in movimento). 

Tutto ciò perché alcuni di questi effetti agiscono a distanza dal trasmetti¬ 
tore e in maniera determinante proprio dove « s’incontrano », quasi per 
voler « migliorare » o « peggiorare » il segnale irradiato. 

Certo è che, se tutte queste componenti delTonda irradiata s’incontrano 
in fase, il segnale risultante è più forte e, cosa più interessante ancora, 
che noi possiamo volutamente determinare allorigine questo rafforzamen¬ 
to, aH’uscita del trasmettitore, progettando in una data maniera l’antenna. 
Immaginiamo di avere due dipoli semplici, tagliati a mezza onda (X/2) 
e posti paralleli, alla distanza di X/4 e perpendicolari al piano passante 
per questa pagina come In figura 1 


figura 1 


distanza , 
*—XK—- 


antenna A 


antenna B 


e di alimentare il dipolo B un quarto di secondo dopo A (cioè con uno 
sfasamento di 90°). Accadrà che l’energia irradiata dal dipolo A verso B 
raggiungerà quella irradiata da B nello stesso istante, cioè in fase. Al con¬ 
trario, l’energia irradiata da B raggiungerà A dopo mezzo secondo (cioè 
90“ + 90° = 180°) e quindi sfasata di 180°, cancellandosi a vicenda. 
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Cioè a dire, invece di avere un grafico di radiazione come in figura 2: 



E’ avvenuto che, ponendo i due dipoli a un quarto d’onda di distanza Tuno 
dallaltro. abbiamo ottenuto una certa direzionalità, o meglio, un rafforza¬ 
mento della irradiazione verso B e una forte diminuzione verso A. 

Se invece poniamo i due dipoli in allineamento collineare, anziché avere 
una irradiazione come in figura 4: 


/ 

l 

\ 


N ' 

I 


ne avremo una come in figura 5: 



AI2 I 


figura 4 


figura 5 


Abbiamo cioè un lobo più evidenziato da una parte e quindi una maggiore 
direttività, e una minore quantità di energia viene dispersa do'^e non ci 
interessa. 

Semplice quarto d'onda 

La più semplice e più piccola antenna risuonante alla frequenza per cui 
è tagliata, e abbastanza adatta per un montaggio verticale, è il quarto 
d'onda (X./4). con base a massa. 
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Essendo un buon conduttore, la terra fa da specchio a questa antenna e 
riflette quindi l'energia irradiata dall’antenna verso il suolo. 

Di conseguenza, un'antenna lunga un quarto d’onda ()./4), se eretta verti¬ 
calmente e con la base a massa, si può considerare come un dipolo 
semplice avente un braccio fuori del terreno e l’altro (la sua immagine) nel 
suolo. 

Quindi, anche la distribuzione delle correnti e del voltaggio su quest’an¬ 
tenna tagliata a \/A sono identiche a quelle esistenti su un dipolo, solo 
che '< se ne vede » una metà soltanto come in figura 6. 



Se immaginiamo di alimentare l’antenna nel suo punto di attacco alla 
massa vi troviamo tensione zero (o minima), massima corrente e quindi 
bassa impedenza (la metà di quella di un dipolo nello spazio libero, cioè 
36 fi). Lo stesso avviene quando al suolo vero e proprio noi sostituiamo 
l’automobile, che agirà da contrappeso. 

Il corpo della macchina è infatti vicinissimo al suolo, è molto più grande 
dell’antenna, è isolato dal terreno e anziché farvi fluire le correnti per 
conduzione, ve le fa fluire come in un condensatore. Senza quindi aver 
bisogno di un sistema molto elaborato di radiali, dovremo solo aver cura 
che la flangia agganciata alla grondaia (quella sulla quale è avvitato il 
bocchettone) tocchi bene la lamiera di acciaio del profilo della grondaia. 
Abbiamo così un diagramma di radiazione pressappoco come in figura 7 


figura 7 



con il massimo lungo la superficie del suolo e quasi niente a 90". 
L’antenna è quindi omnidirezionale lungo il piano orizzontale di terra. Se 
poi la sua lunghezza viene aumentata, aumenterà anche la resistenza di 
radiazione, quindi anche l’energia irradiata e la direttività aumenteranno, 
contemporaneamente alTabbassarsi di radiazioni, fino a raggiungere il mas¬ 
simo a 5/8 X come in figura 8: 

figura 8 



Dimensioni: 49,5 cm dalla base di supporto dei bocchettone, compreso 
quest'ultimo e con antenna avvitata. 
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Collineare 144 MHz 

Riandando alle considerazioni fatte or ora per il quarto d'onda, se poniamo 
tre dipoli semplici in allineamento collineare, noi potremmo alimentare 
quest’antenna al centro e avere circa 300 H d’impedenza a quel punto, 
con un guadagno di circa 3,3 dB sul dipolo semplice (figura 9). 


^12 




l‘ 


/I2 lineo disceso 3000 


Al? 

figura 9 

Allineamento collineare di tre dipoli. 

Le frecce indicano le correnti. 


Rompendo a metà l’allineamento e considerando una metà dell’antenna al 
di sopra del suolo e l’altra metà al di sotto come immagine della prima, 
noi avremmo soltanto un quarto d’onda seguito dallo stub (adattatore) e 
poi da un dipolo a mezza onda, sempre con alimentazione di corrente, al¬ 
l’estremità inferiore del quarto d’onda. 

L’antenna si presta cosi a essere eretta suN’auto, come nel caso di quella 
a 1/4)^. ma con maggiore guadagno (figura 10). 


figura 10 
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Resta solo da pensare come attuare lo stub a 1/4X per la messa in fase 
dei due elementi (1/4 e 1/2 X) della collineare e come rendere il tutto 
compatto e solido. 

lo ho risolto questo problema abbastanza facilmente con un adattatore a. 
manicotto («< sleeve stub ») ottenuto usando uno spezzone di cavo RG 
58/U. di cui il conduttore centrale rappresenta la parte lunga 1/4X del 
dipolo e la calza esterna cortocircuitata alla estremità superiore è il 
manicotto esterno o « sleeve ». 

Pertanto l’antenna di cui alla figura 10 diventa come in figura 11: 


figura 11 


M2 


AlA 

t. 


■f 

X/4 
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Ponte radio Pegasus 64 


SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 


Il Pegasus 64 è uno dei più avanzati e sicuri siste¬ 
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa è codificata da un dop¬ 
pio integrato a 8 bit. che rende possibile un'utenza 
periferia di 64 posti. 

Tale informazione non è intercetlabile, nè alterabi¬ 
le. 

Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 

— Frequenza di lavoro; VHF 156 174 MHz 

UHF 430 470 MHz 

— Potenza di trasmissione; 10 W 

— Sensibilità di ricezione; 0,5 micro V, 

— Uscite visualizzate a LEO 

— Capacità di trasmissione; 8 bit 

— Capacità di ricezione; 64 diverse segnala¬ 
zioni 

— Alimentazione; 12 V - 220 V 



13 italstrumenuM 


TECNOLOGIE AVANZATE 

via del Caravaggio, 113 ■ 00147 Roma 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 
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Dimensioni e realizzazione pratica 

Il quarto d'onda inferiore è sempre lo stesso di cui si è trattato prece¬ 
dentemente nella prima parte, dando anche la lunghezza di esso. 

E' fatto di tondino di acciaio inossidabile diametro esterno 5 mm. Occorre 
ora realizzare due giunti in ottone o bronzo per poter effettuare l’unione 
degli elementi e. nello stesso tempo,, sopportare l’antenna (figura 12). 


^ fori Mettati 4MA 



figura 12 


Come si può notare in figura 12, il giunto presenta da un lato un foro 
cieco 0 5 mm, lungo almeno 15 mm onde potersi innestare sul quarto d’on¬ 
da di acciaio, assicurando la tenuta su questo con due viti 4 MA da strin¬ 
gere per il bloccaggio, trasversalmente, e dall’altro lato un foro cieco o a 
passare 0 2,5 mm filettato con maschio 3 MA per bloccarvi un capocorda 
e saldarvi la punta del conduttore centrale del cavo RG 58/U e fare ada¬ 
giare all’esterno, a pressione, previa applicazione di collante, un tubo PVC 
di 32 cm di lunghezza e di diametro interno adatto. A questo punto, il 
capo del cavo RG 58/U già cortocircuitato da noi all’altra estremità e co¬ 
perto bene di stagno già fuoriesce di circa un centimetro dal tubo di PVC 
(cavo 34 cm). 



figura 13 


Si alloggia l’altro manicotto, uguale al precedente, ma con foro a passare 
0 3 mm come in figura 13, si bloccano le viti trasversali e il tutto si forza 
un poco nel tubo di PVC cosparso precedentemente alla punta di collante 
e si lascia asciugare. Giunti a questo stadio, non rimane da fare altro che 
infilare l’altro pezzo di antenna lungo 1/4 X, stringere l’altra vite di bloc¬ 
caggio e la collineare è pronta (calza del cavo 1 cm più corta del condut¬ 
tore centrale). 

Faccio presente che i due giunti i manicotti non li ho ricavati al tornio, ma 
da due dadi conici per mozzo di biciclietta, nel quali ho avvitato a tenuta 
(per far questo ho ammaccato alquanto la filettatura) un asse filettato che 
poi ho tagliato con il seghetto, onde avere due dadi conici pieni. Poi con il 
trapano ho realizzato tutti i vari fori di cui ai disegni. 

Voglio dire che tutti i pezzi lì ho realizzati io stesso nella mia casa, senza 
dover ricorrere a nessuno; naturalmente occorre essere provvisti almeno 
di trapano con supporto da banco, di punte di trapano, di morsettiera da 
saper ben porre sotto il mandrino del trapano, di maschi per filettare e via 
dicendo. 


— cq 8/80 — 


— 1275 — 

















Base per antenna per stazione mobile e antenna CB e 144 MHz 


Modifica alla base per grondaia 

Durante tutti questi lavoretti, è nata l’idea della modifica della base per 
grondaia di cui al precedente mio articolo (n. 4/1978) e sostituzione della 
medesima sulla mia auto. La ragione di questo è stata quella di ridurre 
ancora di più i costi, farla più piccola e meno appariscente, non dover an¬ 
dare al negozio per la cromatura delle parti. 

Per pochi soldi si può ottenere dalia GBC un’antenna per autoradio con 
base da grondaia. 

Da questa si ricaveranno: a) la flangia di cui alla figura 14; b) l’antenna 
in fibra di vetro o in acciaio lunga 94 cm da accorciare a 48 cm, avendo 
cura di ricavare intatto il terminale inferiore, cioè il manicotto di metallo 
al quale è saldato il conduttore centrale ricoperto di fibra di vetro (per¬ 
tanto ho preferito quella in acciaio). 


figura 14 



Sulla flangia di bloccaggio alla grondaia si applica, bloccandovela con vite 
3 MA, una basetta di ottone da 2,5 mm di spessore piegata ad angolo 
come in figura 15. 



.... .J 




figura 15 


Nella parte superiore della basetta ad angolo è stato precedentemente pra¬ 
ticato il foro 0 16,5 mm per alloggiare il bocchettone. 

Poi, scaldando alquanto sul fornello piccolo del gas il tutto si procede a 
saldare a stagno basetta di ottone e flangia in metallo; io ho anche riem¬ 
pito di stagno il foro rotondo. Sulla parte esterna della flangia per gron¬ 
daia ho praticato anche due forellini che ho filettato con maschio 3 MA 
per applicarvi una basetta dì perspex come in figura 16, facilmente sago- 
mabile a caldo, la quale costituisce un ottimo fermo per il cavo, prima che 
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figura 16 


quest’ultimo si pieghi per passare nelTincavo ricoperto di gomma, fra lo 
sportello e la struttura superiore della macchina, come da figura 17. 




E' logico che, se anziché essere applicata alla grondaia, a una quindicina 
di centimetri dalla curva del montante anteriore, come si vede in figura 17. 
I antenna fosse applicata al centro della carrozzeria il lobo di radiazione 
sarebbe più simmetrico e meno direzionale verso un solo lato della vettura. 
Personalmente mi accontento della grondaia per ricercare praticamente il 
lato da dove irradio meglio il segnale quando in trasmissione, anche per non 
creare un’attrazione insolita ad uso dei « topini ». 

Mi scuserete se non ho accennato alla marca del collante, ma sembra che 
talvolta una notizia data per facilitare la realizzazione (avendo trovato detto 
collante dal mio ferramenta ») possa diventare un handicap, perché qual¬ 
cuno ha pensato (me l’ha detto) che soltanto con quel collante si potesse 
realizzare il progetto! - - -- - -j: 
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ZETA elettronica 


Via L. Lotto, 1 - tei. (035) 222258 
24100 BERGAMO 



L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 

disponibili i singoli pezzi pre- 


mod. 606 35 + 35 W 
in 

Possono essere 
montati: 

MPS (pre + filtri) 

L. 36.000 
AP40S (finale st.j 

L. 40.000 
ST40 (aliment.) 

L. 18.000 


V-U (meter board st.) 

L. 12.000 
TR150 (trasf) . L. 19.000 
Kit minuterie L. 15.500 
Mobiie/Coper L 6.000 
Telaio L. 11.000 

Pannello L. 6.000 


AP15S (pre-hfinale st.] 

L. 45.000 

Mobile/Coper. 

L. 6.000 


Telaio 
Pannello 
TR50 (trasf.) 
Kit minuterie 


11.000 

6.000 

11.000 

15.500 


I suddetti amplificatori si possono abbinare al seguenti 
DK20 (2 vie/20 W) L 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) 
L 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W] L 160.000 cad. - 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente alla Sede. 


box: 

L 80.000 cad. - DK45 
Segnalazione elettronica 


(3 vie/45 W] 
mediante un 


mod. 505 15 + 15 W L 120.000 

in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre¬ 
montati: 


CONCESSIONARI 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
VACCA GIUSEPPINA 
ELETTRONICA BENSO 
AGLIETTI « SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELMI 

RONDINELLl 


■ via XXIX Settembre, 8 

■ via Repubblica 19 

- via Negrelli. 30 

• via S. Lavagnini. 54 

- via Brig. Liguria. 78/80 R 

• via Cislaghi, 17 

■ via Bocconi, 9 


- 60100 ANCONA 

’ 09039 VILLACIDRO 

• 12100 CUNEO 

- 50129 FIRENZE 

• 16121 GENOVA 

- 20128 MILANO 

- 20136 MIUNO 


DEL GATTO SPARTACO ■ via Casilina. 514-516 
A.C.M. - via Seltefontane. 52 

A.D.E.S. - viale Margherita, 21 

BOTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 

EMPORIO ELETTRICO - via Mestrina, 24 

EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi. 80 
BEZZI ENZO - via L. Landò, 21 

G.R. ELETTRONICA - via Nardirti, 9/C 

ELETTRONICA TRENTINA ■ via Einaudi, 42 


- 00177 ROMA 

- 34138 TRIESTE 

- 36100 VICENZA 

- 29100 PIACENZA 
■ 30170 MESTRE 

- 98100 MESSINA 

- RiMINi (FO) 

- 90143 LIVORNO 
38100 TRENTO 



+ 2B 
M-h3B 
+ 2 

M-H2U 

EXPANDER 500 


L. 65.000 
L. 47.600 
L. 50.800 
L. 29.000 
L. 75.800 


(l.V.A. 18% inclusa) 


CERCHIAMO RIVENDITORI 



da sempre 
rotatori d’antenna 



CERCHIAMO RIVENDITORI 


TAILTWISTER 

L. 379.200 

HAM IV con estensione L. 248.500 

NUOVO MODELLO 

CD 45 

L. 165.000 

NUOVO MODELLO 

AR 50 

L. 132.500 

NUOVO MODELLO 

AR40 

L. 89.900 

(l.V.A. 14% inclusa) 
listino prezzi allegando 

1.000 Lire in francobolli 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola - Casella Postale 040 

20071 CASALPUSTERLENCO (MI) - tei. (0377) 830358-84520 


FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Vta A. Leooori 36 - tei. 5405205 

























MULTITESTER NYCE 


Specifiche tecniche 


• 20.000 O/V 

• Versatile e compatto 

• Duplicatore di portata 

• Movimento antiurto su rubino 


DISTRIBUITO 
IN ITALIA DALLA 


italiana 


Portata 

Tendoni o c 

^_ _ 50 uA-100 pA 

° ® ^ 0-2.5-250 mA 0-5-500 mA 

Resistenze ^lxl00x1k^2O 

centro scala 

PradskMil 

Tensioni c.c ± 3% Fondo scala 

Tensioni c.a. ± 4% Fondo scala 

Correnti c.c. ± ^3% Fondo scala 

Resistenze ± 3% Fondo scala 

SansibllttA 

Tensioni o c. 

Tensioni 0 a 

Allmantaziona 

Una pila da 1.5 V 

Dlmantioni 

108 X 78 X 25 









E. 


Cìlsctronic C!eNTER 

corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 


TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000 

Professionale PLL a sintesi quarzata - Impostazione della frequenza 
mediante « Contraves » esterni - Frequenze spurie completamente 
assenti - Potenza dì uscita variabile da 0 a 25 W (88- 104 MHz) 


PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 
con QUALITÀ’ 


TRASMEniTORE FM mod. EC FM 
LINEARI VALVOLARI standard 
EC FM 700 IN. 05 - 10 W - L. 1.480.000 
EC FM 1000 IN. 05 - 10 W - L. 1.780.000 
EC FM 2000 IN, 10 - 20W ■ L. 2.950.000 

LINEARI VALVOLARI Special in rack 

(Condizioni locali particolarmente critiche 
relative alla alimentazione) - Stabilizzati 
EC FM 1000 S - IN. 05 - 10 W L. 2.780.000 
EC FM 2000 S - IN. 15 - 20 W L. 3.890.000 
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20 W L. 8.350.000 
(PUSH - PULL di 8877) 


3 (10 W) L. 480.000 


Produciamo tutta 
una serie di lineari 
transistorizzati 
a basso costo 


Accessoristica varia per TV ed FM: 

BF - Telecamere - Mixer audio/vìdeo - Antenne - Cavi coassiali, ecc 



n ECFM 10005 in 
li L. 1.780.000 V 

PER INFORMAZINI E REALIZZAZIONI ^^PECIALI TELEFONATE AL (080) 91 38 75 


00(>3(XXXXXXXXXXXKXX>OOOCXXX>DOOOOCOCOOOCKXXXX>OCXDOOCXDCOOOC>COOOOOOOOC<XXX>000(XXXDOOC<)OOOOOOC>OOOCXXXX> 


TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 
VIA T. EDISON, 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 


BANDPASS CAVITY 



mod: mod: 

DB 1001 DB1002 
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MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 











































































































via crescini, 83 - tei. 049/850.333 PADOVA 



AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 



Il nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo¬ 
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FURA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavità - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l’Italia. 




















MATERIALE 


cotto listino nt/off. 


TELAIETTI AMPLIFICATORI - LÉSA - 
con IncorpofstI ponti, Altri occ. por olimontazlono sia In cc ala In ca 
V30/1 AMPLIFICATORE 2 W morto cirtque translsiora, regoloz. volume (Ingrosso plezo) mm. 70 x 40 x 30 

V30/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad Integrato, preamplilicalore Ing. magnetico, regolazione volume 

ullllzzablle quindi per testine regisir. mlcrolonl magnet. ecc. mm. 70x40x30 
V30/3 AMPLIFICATORE 4 W rrtono ad Integrato, regolazione tono e volume, preampiificatore magnetico 
mm. 70 X 40 X 30 

V30/4 AMPLIFICATORE 4 + 4 stereo, come sopra, comandi separati per canale mm. 80 x 60 x 30 

V30/7 AMPLIFICATORE stereo, comandi separati a poteràlomelri rotativi, 8 + 8 Watt, dimensioni mm. 

200 X 40 x30 - completo di led a manopole 

V30/9 AMPLIFICATORE stereo 12 + 12 Watt, comartdl separati a sllder, dimensioni mm. 180 x 85 x 40 - 

V30/11 AMPLIFICATORE stereo come sopra ma da 10 + 10 Watt, però completo di frontale serigrafato 

originale (dimensioni mm. x 65) e relative marwpole. Soluzione originalissima ad elegante 
ul tracompatta 

Possiamo Inoltre lomire per questo ampllHcatore anche II suo relativo rrtoblle In plastica antiurto 
pesantissima metallizzata. Dimensioni 330 x 80 x 310 a sole L. 3.000. 

ED ORA PER CHI VUOL AVERE TimO. COMPAHO. PERFETTO E SPENDERE NIENTE: 
Unendo a questo amplificatore (L. 12.000) Il relativo mobile e copertura In plexiglass (L. 3.0001 
e la piastra giradischi PK2 (L. 21.000) già corredala del trasformatore per alimentare II tutto, 
con solo L. 38.000 totali si ha un meraviglioso e perfetto compact veramente di classe e potente. 
Montaggio In pochi minuti. Casse consigliale le HA11 oppure le HAt3 (vedi nella tabella casse). 


5.000 1.500 


10.000 3.000 

15.000 4.000 

20.000 6.000 

28.000 7.500 

35,000 13.500 

40.000 12.000 


V3V2 CONTENITORE METALLICO, finemente verniciato azzurro martellato: frontale alluminio serlgrafabile, com¬ 
pleto di viti, piedino maniglia ribaltabile, misure (mm. 115 x 75 x150) 

V31/3 CONTENITORE METAUICO Idem Idem (mm. t25 x 100 x 170) 

V31/4 CONTENITORE METALLICO Idem (con forature per transistore finali combinabili) (mm. 245x100 x 170) 

V31/5 CONTENITORE METAUICO come sopra, misure mm 245 x 160 x 170 

V32/2 VARIABILI SPAZIATI • Bendlx • per TX Isol. 3000 V, capacità 25-50-100-200-300 pF (specificare) 

V32/2 bit VARIABILI SPAZIATI . Bendlx . 500 pF - 3000 Volt 

V32/2trla VARIABILE DAZIATO • B«r>dlx • doppio 200 + 200 oppure 150+150 pF oppure 100+100 pF/300 V (speciflc.) 

V32/3 VARIABILE DOPPIO 2 X 15 pF Isolato a 1500 V a con demoltiplica Incorporata (mm. 35 x 35 x 30) speciali 

por FM ■ Plgreco ■ Modulatori, ecc. 

V32/4 VARIABILI AD ARIA doppi. Isolamento 600 V 170 + 170 oppure 250 + 250 pF (specificare) 

V32/5 VARIABILI come sopra ma 370 + 370 oppure 470 + 470 pF (specificare) 

V33/1 RELE' ■ KACO > doppio scambio 12 V alimentazione (ricambi originali baracchini) 

V33/2 REU‘ « GELOSO ■ doppio scambio 6-12-24 V (speclftcara) 

V33/3 RELE* « SIEMENS ■ doppio scambio &-12-24-4a-60 V (specificare) 

V33/4 RELE* « SIEMENS ■ quattro scambi Idem 

V33/5 RELE' REED eccitazione da 2 a 24 Volt un contatto scambio 1 A 

V33/7 RELE' REED MINIATURIZZATO • National • con due contatti in chiusura da 1.5 A. SI eccita con tensioni 

da 2 8 24 Volt a pochi mIcroAmpòre (mm. flx 10x18) 

V33/9 RELE' ULTRASENSIBILE (terrsionl a richiesta 4-6-12-24-48-60-110-220 V speci Beando anche so in CC o CA) 
eccitazione con solo 0.03 W. Questi relò azionano un microswich con un contatta scambio da tS A op¬ 
pure due microswich a doppio scambio de tO A - Dimensioni ridottissime mm. 20 x 15 x 35 
V33/12 RELE' REED con contatti a mercurio - Alimentazione da 2 a 25 V - 0,001 W - contatti di scambio 15 A 

V33/13 RELE* REED come sopra ma a doppio contatto di scambio 


35.000 

41.000 

41.000 


5M0 

8.500 

11.300 

10.000 

12.000 

12UN)0 


6.000 

5.000 

10.000 

7,000 


2.000 

1.500 


10.000 3.000 

12,000 3.500 

1.500 


12.000 3.000 


20.000 5.000 
18.000 2.000 
24.000 3.500 


MECCANICA REGISTRATORE 



MF^.CANICA STEREO 
LESA - SEIMART 



TESTER . PHILIPS - 


LA SERIE ALIMENTATORI 

V34/5 V34/2 


AHENZIONE - RELE’ TELERUHORI ELETTROMAGNETI 

Disponiamo una vasta gamma di relè con tutte le tensioni di alimentazione a con portate sui contatti da 2 a 20 A. Tipi a giorno, 
calottatl. a faston ecc. Richiedere eventuali caratterlstletta. 

Disponiamo anche di una vasta gamma di elettromegnetl in tutte le tensioni e grandezze, de quelli miniaturizzati ai 100 KgrammatrI 
di fraziona, ale In CC come in CA. Richiedere caratteristiche. 

Inoltre abbiamo temporizzatori, commutatori di potenza, pulsanterle Induslrlell. spie luminose delle miniatura alle gigentascha (oltre 
30 cm. di lato). Chi tratta elettrotecnica Industriale troverà tutto ciò che occorre a prezzi Imbattibili. 



V34/5 
3-Ì-25 V - 5 A 



V34/4 

3+18 V -5 A 


V34 STABILIZZATORE tensione su basetta 2 trans + un B142 finale. Regola da 11 a 16 V - ponata 2.5 A con 

trlmmer Incorporato. Offerllsslma 

V34/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A costruzione robusta per alimentare autoradio - CB. ecc.. mobiletto metallico 
finemente verniciato bieu martelleto. frontale alluminio aatlnato (mm. 115 x 75 x 150). Tutta la seria del 
nostri allmentetorl ò garantita per un anno 

V34/3 ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilizzato (finale A0142) con roset por I corto circuiti. Esecuzione come 
sopra (mm 115 x 75 x 150) 

V34/3 bla ALIMENTATORE STABILIZZATO 12.6 V 3 A 

V34/4 ALIMENTATORE stebilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (finali coppia 2N30S5). Frontale 

nero con scritte e modanature cromos dimensioni mm. 125 x 75x 150 

V34/5 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile de 3 e 25 V, voltmetro Incorporato, regolazione anche In corrente 

da 0.2 e 5 A (finali due 2N305S) dimensioni mm. 125 x 75 x 150 
V34/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporato, punte anche di 7 A al centro 
scala. Finali due 2N3(^. trasformatore maggiorato, dimensioni 245 x 100 x ITO 
V34/6bla ALIMENTATORE stabilizzato regolabile de 10 a 15 V oltre I 10 A. Esecuzione particolare per trasmettitori 
In servizio continuo, binali due 2N3771. dimensioni 245 x tOO x 170 mm. 

V34/e bla ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizio continuo con punte di 13 A. Rego¬ 
lazione anche di corrente da 0,2 a IO A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezioni elettroniche, 
tripla filtratura In radiofrequenze anilperassltarla. Esecuzione superprofessionale. Dlmenaionl mm. 245 X 
160 X 170. peso kg 6.5 corredato di ventola raffreddamento 
V34/60 ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 

V34/7 ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitori di antenna, completi di clolcer e filtri. Diret¬ 
tamente applicabili ai televisore. Alimenta fino a 10 convertitori 
V34/7bli ALIMENTATORE come aopra ma a circuito Infograto con portala 200 mA 
V34/8 ALIMENTATORINO da 500 mA con tre tensioni 6-7.5-9 volt non stabilizzati 

V34/a ALIMENTATORINO da 500 mA con quattro tensioni 6-7.5-9-12 volt stabilizzati 

V3B MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 girl mis. diametro 20 x 22 mm perno doppio 0 da 2 e 4 

mm Ideale per mlnltrapano. modellismo, ecc. 

V36/1 MOTORINI E1.ETTRIC1 completi di regolazione elettronica marche Lesa ■ Geloso - Lemeo (specificare) - 
tensione da 4 a 20 V. Dimensioni compattlsslrr\e. velocità regoleblla da 0 a 10.000 girl 

V36/2 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a spazzole (15.000 girl] dimensioni 0 50. 220 V alternata adatti per 

piccole mole, trapani, spazzola, ecc. 

V36/2 bla MOTORE come sopra doppia potertza. misure diametro 65 x 90. perno 0 5 silenziosissimo 

V36/2tris MOTORE SUPERPOTENTE a spazzole (oltre 500 W) 6.000 girl, allment. sla 200 Vca sia a 24 V continua. 

Completo di ventola raffreddamento, puleggia cinghia, nitri antiparassitari. Dimensioni mm 0 150x220 
albero 0 10 con Hletto e dado. Kg 2 circa 

V3B/3 MOTORINO ELEnRiCO ■ Lese ■ a Induzione 220 V 2800glrl (mm 70 x 65 x 40) 

V36/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra più polenta (mm 70 x 65 x 60) 

V3B/5 MOTORE In corr. continua da 12 a 36 V. Dimensioni diametro 45 x 60 e perno 0 4. Adetto a motorinare 

anche rotori antenna. Potenza oltre 1/tO HP 

V36/8 MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimensioni diametro 60 x 70 e perno da 0 6 

V36/7 MOTORE come sopra - Smith ■ potenza 1/6 HP funzionante sle in CC da 12 a 40 V oppure CA da 12 a 

120 V ultra va loca misura diametro 80 x 70. i>erno 0 G mm 

V36/7 bla MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/4 HP. funzionante InCCda 12a0OV8lnCAda 12a220V. 

Velocità sul 17.000 girl, dimensioni diametro 80 x 90. perrto 0 6 mm. Consigliato per mole, trapani, 
pompe, ecc. 

V3e/9 MOTORIDUTTORE ■ Bertdix » 220 V - t. 2. 3 o 30 girl min. cor» perno di 0 6 mm - circa 35 Kilogramme- 

trl potenza torcente - Misure 0 mm 80 - lunghezza 90 (specificare) 


70.000 
92.000 
110.000 
130.000 


33M0 

45.000 


4-500 

e.500 

4-500 


0.000 

10.000 


1.500 

3.000 


60.000 

6.000 

8.000 


15.000 

2.000 

3.000 

3.000 

4.000 


30.000 

32.000 


6.000 

10.000 




BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERlE 






tanaloM 1,2 V - ANODI SINTERIZZATI. LEGGERISSIME 





V63/1 

0 

15x5 pastiglia 80 mAh L. 1J00 V63/5 0 25 x 49 

cilindrica 

1.6 Ah 

L. 

5-400 

V63/2 

0 

15x14 cilindrica 120 mAh L. 1.600 V63/6 0 35x 60 

cilindrica 

3.5 Ah 

L. 

6.500 

Ve3/3 

0 

14 X 30 cilindrica 220 mAh L. 1.800 V63/7 0 35 x 90 

cilindrica 

6 Ah 

L. 

a.ooQ 

V63/4 

0 

14 x 49 cilindrica 450 mAh L. 2.000 V63/10 75 x 50 x 90 

reti. 2,4 V 

a Ah 

L. 

14.000 



ATTENZIONE 





V63/2a 


KIT 10 BATTERIE 1,2 Volt 3.5 A formato torcia. Potrete costruirvi un'accumulatore piccolo, com- 






patto da 12 Volt 3.5 A con una modica spesa 




35-000 

V63/23 


CARtCABATTERIE por nikelcadmio tipo attacchi universali per qualsiasi misura i 

automatico 



5JOO 

V63/25 


CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a carica autoregolata. Protetto dal corti od Inversioni. Piccolo, 






compatto e leggero, trasportabile anche in moto. Dimensioni ISO x 100 x ISO - Kg. 

1 

45.000 


15.000 

V63/27 


CARICABATTERIE < Sodernic > da 6 a 12 volt 4 A con strumento 


35.000 


16.500 

V6S/29 


CARICABATTERIE ■ Sodernic > da 6 a 12 Volt 6 A con strumento 


56.000 


27.000 

V63/31 


CARICABATTERIE ■ Sodernic ■ de 6 a 12 a 18 a 24 Volt 8 A con strumento 


68.000 


39.000 

V64/2 


BATTERIA solld-gel originale - Elpover . 6 Volt 0.9 Ah (mm 50 x 40 x 50) 


15.000 


8.000 

V64/4 


BATTERIA come sopre 12 Volt 4 Ah (mm 65 x 125 x 95) 


56.000 


25.000 

V64/8 


BATTERIA corno sopra 12 Volt 8 Ah (mm 70 x 210 x 140) 


95.000 


40.000 


V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie, corto e 

FM. Produzione Mitsubishi. Completo di micromotore (4-12 V) gruppo riduttore epiclcloldale con aggancio 
B sgancio elettromagnetico, (ine corsa per II ritorno automatico e lo spazzolamento. Meraviglia dèlia 
micromeccanica. ottimo pdr radio professionali, autoradio con ricerca automatica. Utilizzando solo la 
partemeccanlca, I modellisti possono ricavarne un meraviglioso servomeccanismo con un movimento 

rotatorio ed un altro a spinta. Compatto, poco poso, completo di linecorsa (mm. 70 x 70 x 40) 52.000 5-500 

V67 GRUPPO rlcev. ultrasuoni Telefunkan con display gigante 2 dire, memoria ecc. 40.000 3.000 





V34/e 2 + 25 V-5 A 



V34/6trls 2+25 V - iOA 



CARICA BATTERIE 
V«3/29 



MIXER - SETTER > 



TRAPANINO CON ACCESSORI 














codiM 


MATERIALE 


«Mrto listino ns/off. 


R83 A&SOflTIMEHTO 300 RESISTEN^ 0^ ■ 0>5 ■ t - 2 W 

R03 bit Come sopra, ma 600 roalaienze ancora più assortito 

T/00 30 TRANSISTOR aarle t W prolesslonai) carstterlsllcha 2NI71t ma In IO 18 70 volt 1 A auparofferta 

T/0 100 TRANSI6TORS come sopra suparoffartltslma 

TI 20 TRAN8I8TOR8 gorm PNP T05 fASY-2G-2N) 

T2 20 TRAK8I6TORS gorm (AC12S/126/127/128/141/142 acc.) 

T3 » TRANSiSTORS Bflrrn sorla K (ACl41/4a( - 187 - 188K OCC.) 

T4 20 TRAN8I8TOR8 sii T018 NPN (80107-108-100 8SX26 OCC.) 

T5 20 TRANftfSTORS all TOlB PNP (8C177-I78-I79ecc.) 

TB 20 TRAN8ISTOR8 SII plastici (BC207/BFI47-BF148 «cc.) 

T 7 20 TRAH8I8TOR8 sii T05 NPN (2N17t 1/1611-8C140-BF177 acc.) 

TB 20 TRAN8I8TOR8 sii T05 PNP (BC3CO-8SVtO-BCl61 acc.) 

T8 20 TRAN8I8TOR8 T03 (2N3055 - BD142 - A0143 ■ ADt49 - AU107 - AUt08 ■ AUllO - AUlt3 acc.) 

TiO 20 TRANSIBTOR8 plastici aorlo BC 207/208/116/118^25 acc. 

T10/Ì 20 TRAN8I8TOR8 plastici serio BF 197/196/154/233/332 ecc. 

T 11 DUE DARLINGTON accoppiati (NPN/PNP) BDX33/BDX34 con lOO W di uacita (oppure BDXS3/S4) 

T12 20 TRAN8I8TORS seria 80 136-136-I40-265-266 ecc. acc. 

Tt3/2 1® PONTI ASSORTITI da 40 fino a 300 V e da 0.5 fino a 3 A, assortimento completo par tutto la eslganze 

T14 DIODI da 50 V 70 A 

T1S DIODI da 250 V 200 A 

Tt6 diodi da 200 V 40 A 

T18 10 INTEGRATI OPERAZIONALI (ma723 ■ ma74l - ma747 - ma709 - CA6I0 acc.) 

TtS DIECI FET assortili 2N3819 - Ut47 - BF244 

T 21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tenslona aorta LMK (in T03) da 5.1 V 2 A 

T22 Idam come aopra ma da 12 V 2 A 

T22/2 INTEGRATO STABILIZZATORE coma sopra 15 V 1.5 A 

T22/4 INTEGRATO 8TABIUZZATORE positivo 12 V 1^ A contenitore plastico (T0126 oppure SOT 67) 

T22/5 ItiTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1.5 A contenitore plastico (T0125 oppure SOT 67) 

T22/é COPPIA integrati TDA 2020 già compiati di raffreddatori massicci (^ Watt a 18 Voli) la coppia 

T23/1 LB> rossi normali (busta 10 pezzi) 

T23/2 LEO ROSSI miniatura In auperoffarta (15 pazzi -i- relative ghiera In plastica nera) 

T23/4 L£D VERDI NORMALI (busta S pezzi) 

T23/44 LED VERDI miniatura In suparoffarta (10 pezzi + relativa ghiera In plastica nera) 

T23/5 LB> GIALLI N<H)MALI o arancioni (5 pezzi) 

T23/e BUSTA 10 LEO (4 rossi - 4 verdi - 2 gialli) 

T23/Z GHIERE In ottona cromato por led miniatura (apaciflcara sa coniche o concava) compieta di Isolatore 

porta-led. rondella, dadi acc. Superprofessionall 
T23/W GHIERE come sopra ma per lad normali (speciflcara se coniche o concave) 

T23/B TRE Dt^lAY gialli originali MAN 5 mm. 20 x 10 apaclall par strumenti, orologi acc. 

T 23/8 TRE DISPLAY rossi come sopra 
T24/1 ASSORTIMENTO 30 DIODI germanio, silicio, varicap 

T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V 1 A 

T24/4 CONFEZIONE 8 DIODI A VITE da Volt 4O0/A 6 

T24/5 CONFEZIONE B DIODI A VITE da Volt lOO/A 10 

T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa, clips ancoraggi argentati (tOO pezzi) 

T26 ASSORTIMENTO VITI a dadi ^A. 4MA. SMA In tutta la lunghezze ((MO pazzi) 

177 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frbguanza (50 pezzi) 

T28 CONFEZIONE 10 TRAN8I8TOFW 2N3055 MOTOROLA o SILICON 

179/2 CONFEZIONE 5 TRAN8I8TOR8 2N3D55 RCA 

T28/3 COPPIA TRANSI8TOR8 2N377I oppure RCA60S85 Uguali al 2N3055 ma doppia potenza 30 A ISO W 

T33/2 CONFEZIONE tra SCR 600V ■ 7/8 A 

T32/3 CONFEZIONE tre SCR 600 V - 15 A 

T32/4 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 7 A più 3 DIAC 

T32/5 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 12 A più 3 DIAC 

T32/5 bla CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 20 A completi DIAC 

T33/6 20 TRAN8I8TORS assortiti ad accoppiati, serie T)P31/TIP32/TIP33 acc. 

U/0 PROLUNGA FLESSIBILE par potenziometri, variabili, comandi In genera con perno maschio 0 rem 6 e 

Innesto femmina con foro 0 mm 6. Lunghezza 285 mm. Permetta al spostare un comando anche invertito 
di 180 gradi 

U/1 MATASSA stagno 60-40 0 1,2 satte anime • metri 5 

U/2 MATASSA stagno 60-40 0 1.2 eettp anime - metri 15 

U/2 bla BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 

U/2ti1a BOBINA STAGNO da 1 kg tipo professionale da 0.7 e 0,5 mm. Speciale per Integrati 

U/3 KIT par costruzione circuiti stampatf. comprendente vaschetta antiacido, vernice serigrafica, acido per 

4 litri, 10 piastra ramale In bakellte e vetronlte (eventualmente I litro percloruro concentrato) 

U4 BOTTIGLIA 1 Kg addo per circuiti atapnpatl In soluzione satura 

US CONFEZIONE 1000 gr. percloruro ferrico (In polvere) dosa 5 litri 

Ufl CON hfcZ IQNE t Kg Isatre ramata mono e bifacda In bakellte circa 15/20 misure 

U7 CONFEZIONE 1 Kg Isatre ramate mono a bifacda In vetronlte circa 12/15 miaure 

U8/3 PIASTRA MODULARE In bakellte remata con 418 fori diatsnz. 8 mm (120 x 180) 

U8/4 PIASTRA MODULARE In bakellte ramata passo Integrati mm 85 x 85 1158 fori 

U9/0 PIASTRA MODUIARE In bakellte ramata passo Integrati mm 95 x 167 2400 fori 

U8/f4 PIASTRA MODULARE in bakellte ramata 234 fori dlatanza 6 mm (175 x 00 mm) 

U9/16 PIASTRA MODULARE In bakellte ramata 156 fori distanza 6 mm (00 x 90mm) 

UB/18 PIASTRA MODULARE in bakellte ramata 775 fori distanza 3 mm (125 x 100 mm) 

U11 GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattolo 100 grammi 

U13 PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originale • Kamak • corredata 100 g. Inchiostro serigrafico 

U20 DIECI DISSIPATORI alluminio massiccio T05 oppure TOie (speclflcare) 

U22 DIECI DISSIPATORI per T03 aaaortltl da 50 a ISO mm 

U24 DIECI DISSIPATORI assortiti per transistor plastici s trisc 

V20 COPPIA SELSZIONATA FOTOTRAN8ISTOR6 BPVeB + MICROLAMPADA 0 2.5x3 mm (6-12 V). Il Fototran- 

alstor è glè corredato di lente concentratrlce e può pilotare dirottamente relè ecc. Adatti per antifurto, 

contepezzl ecc. 

V20/1 COPPIA EMETTITORE raggi Infrarossi -i- Fototransistora 

V20/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 por datti 

VM/f COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni. Una per trasmissione raltre ricevente, per telecomandi, anti¬ 
furti, trasmisaloni segrete ecc. 

V22 ASSORTIMENTO trenta lampadina da 4 a 24 voli, neon, tubolari ecc. OCCASIONI SS IMA 


15.000 3.000 

35.000 5.000 

12.000 2.000 

40.0000 5.000 

8.000 1.5M 

5.000 2.000 

7.000 3.500 

8.000 3.000 

tO.OOO 3.500 

4.500 2JOO 

12.000 5.000 

15.000 5700 

55.000 14U»0 

6.000 2.000 

8.000 2300 

6.000 2.00Q 

30.000 B.DOO 

20.000 SJKM 

3.000 1.0D0 

20.000 8.000 

3.000 ìMÙ 

20.000 5700 

If.OOO 4.000 

4.500 1700 


4.0UU 1.3UU 

2.B00 1700 

2800 1700 

14.000 4.500 

3.000 1.500 

11.000 2.000 

3.000 1.500 

14.000 2JQ0 

3.000 1J00 

5.500 2.300 


500 

24.000 3.000 

12.000 3.000 

24.000 3.000 

28.000 3.500 

12.000 3.000 

12.000 3.000 

6.000 2.000 

10.000 2.000 

20.000 3.000 

18.000 8UM» 

15.000 6.000 

14.000 4.000 

8.000 2.000 

15.000 4.000 

12,000 4,000 

15.000 5.000 

28.000 7.000 

33.000 8.000 


4.000 1.000 

1.000 


2AOO 

16.000 9.000 

38.000 21.000 


6A00 

1J00 

3i»0 

3.000 

OAOO 

1.500 
1A0O 

2.500 
1.000 
1.000 
1AO0 
2.500 
SJOO 


45.000 10.000 

16.000 4.000 


4.SOO 2.ocn 

12.000 3JOO 

4.000 1700 

16.000 5.000 

20.000 1A00 



CASSA 3 VIE SO W 



CASSE 3 VIE 00 W 



■ 

MICROCASSE 2 VIE • 90 W 
SUPERCOMPAHA 


V/2S 

CUFFIA STEREOFONICA originali • Laraen • senza regolazione di volume, ma veramente eccezio¬ 
nali come resa a fedeltà, da 25 e 19.000 Hz 

26.000 

10A)0 

V/23 trfa 

CUFFIA PROFESSIONALE BLINDATA originala < Sound Project • In scatola di montaggio, potenza 
oltre 1/2 Watt, alta fedeltà, possibilità di montarle mono o stereo. Ideale anche per rlcatraamei- 
tltorl. Banda freq. da 30 a 19.500 Hz. Peso cavo compreso solo grammi 400. completamente me- 
telllzzata. ampi e comodissimi padiglioni in pelle 

30.000 

10.000 

V23/1 

CUFFIA STEREOFONICA H.F. originale • Mellow » padiglioni gomma piume, regolabile di volume 
sul due canali, risposta da 30 a 18.000 Hz 

22.000 

8.500 

V23/2 

CUFFIA STEREOFONICA H.F. originale • Jackson >. tipo protesa Iona la con regolazione di volume 
per ogni padiglione. Risposta da 20 a 19.000 Hz 

30.000 

12.000 

V23/3 

CUFFIA stereo < Jackson > coma sopra ma con regol. a sllder. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz 

40.000 

15.000 

V23/4 

CUFFIA stereo « Jackson . tipo professionale con rogolaz. de 18 a 22 kHz 

68.000 

27.000 

V23/5 

CUFFIA stereo « Jackson . superprofesslonale leggerissima peso cavo compreso gr. 180. tipo 
aperte e senza regolazione da 18 a 23.DOO Hz 

86.000 

29.000 

V23/7 

CUFFIA C<W MICROFONO Impedenza micro 200 G (500-6000 Hz) Impedenza cuWla 8 Cl (800-6000 
Hz). Corredata di 2 m cordone. Ideale per trasmettitori, banchi regia, eoe. 

65.000 

28.000 


% 

AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE 

LESA 2 W V30/2 LESA 4/W V30/3 


V24/1 
V24/3 
^3Slk 
V2S/5 
V29/3 
V29/4 
V29/4 bla 
V29/4 tris 

V29/5 
V29/5 bis 
V29/6 


V29/9 

V29/12 


CINESCOPIO PHILIPS 12" corredato di giogo 110° A31/410 W 

CINESCOPIO 6" AW1586 completo giogo (speciale per strument, video, citofoni, ecc.) 

FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare. Potenza fino a 750 W 

FILTRO come sopra ma portata fino a 4000 W 

CAP8UU MICROFONO piezo • Geloso • 0 H.F. blindato 

CAPSULA MICROFONO magnetica • SKURE > 0 20 

CAPSUI^ MICROFONICA MAGNETICA . Geloso • per H.F. 0 30 mm 

CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA por H.F. marca • SHURE SUPER . oppure - SOUND . 0 20 x 25 
super HF. 

MICROFONO DINAMICO • Geloso > completo di custodia renangolara. cavo, ecc. 

MICROFONO DINAMICO a stilo - Brlon Wga ■. - Philips • completo covo attacchi 

CAPSULA MICROFONICA praampllficaia e superminlaturizzaia. Microfono a condensatore ad BiltlM<n« 
fedellÀ, preampllflcatorino a (et già Incorporato (allm. da 3 e 12 V). Il tutto contenuto antro un clllndr^o 
0 mm6x3. Ideale per traanrottltorl. radiospie, radiomicrofoni In cui si richieda alta fedeltà e sensibilità 
MICROFONO a condensatore con preampiIdeatore incorporato (alimentaz. con pila a stilo entrocontenuta 
durata 8000 ore continue) risposta da 30 a 18.000 omnidirezionale - dimensioni 0 18 x 170 completo di 

cavo a Intarrutiore e reggitore per asta _ ^ 

MICROFONO come sopra ma con capsula ultraledele banda da 30 a 20.000 Hz dlmenaltml 0 35 x 190 
CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo ed ultraplatto (mm 45 x 35 x 5) corredato d m 1.5 e jKk. Possi¬ 
bilità di ampllflcere o reglstraro le telefonate. Con duo di questi captatori messi all astremità di una 
molla si può ottenere Teffetto eco o cattedrale 


48.000 

65.000 

9.000 

15.000 

8.000 

8,000 

12.000 


1.000 

3.500 

2.000 

3.000 

3.500 


38.000 6.000 

16.000 4.000 

15.000 4.500 


48.000 12.000 

120.000 2S.OOO 

B.DOO 3.000 


ATTENZIONE - MICROFONI 

Per l veramente interessali abbiamo una vasta gamma di microfoni da tavolo, per asta, par gIraHe. normali o preampllficaiI, direzio¬ 
nali.. superdirozionall. cardlodi ecc. Inviando L. 1.000 In francobolli. Inviamo catalogo con caratteristiche. Speciali par orchestre, ra¬ 
dio libere, ecc. _ 



AMPLIFICATORE 10-1-10 W AMPLIFICATORE 12-1-12 
V30/11 V30/9 



GRUPPO COMPLETO AMPLIFICATORE 
V30/11 











“LA SEMICONDUTTORI” - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tei. (02) 54.64.214-59.94.40 


Presentiamo le offerte di questo mese che — malgrado alcuni piccoli aumenti soprattutto sul materiali di importazione — permetteranno al nostri 
vecchi Clienti e ai nuovi che non cl conoscono, di poter soddisfare il 10*0 hobby con spese contenutissime. La merce à nuova e garantita, delle 
migliori marche nazionali ed estere. PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK l'offerta ha valore fino ed esaurimento scorte di magazzino. 

IL PRESENTE LISTINO ANNULU I PRECEDENTI FINO AL GIUGNO IfiM. 

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori alle L. U.OOO e vanno gravati delle 3.000 alle 5.000 lire per pacco dovute al costo 
effettivo del bolli della Posta e degli Imballi. 

NON SI ACCEnANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DEU'tMPORTO. L ACCONTO PUÒ' 
ESSERE EFFETTUATO SIA TRAMITE VAGLIA. SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.000/2.000. O ANCHE CON ASSEGNI PERSONALI NON TRASFERIBILI. 



INVERTER A101/K INVERTER A102/K 
100/130 W 200 W 


eodloe 


MATERIALE 


cotto llttlno nt/ofl. 


A101/K INVERTER per trasformazione CC In CA • SEMICON .. Entrata 12 V In CC uscita 220 V CA a 50 Hz. Po¬ 
tenza 130/150 W con onda corretta distorsione Inferiore 0.4*/». Circuito ad Integrati o finali potenza 2N377I. 
Indlspenaablla nel laboratori. Imbarcazioni, roulotte, Impianti amergerua ecc. Olmansionl 125 x 75x 150. 
peso kg 4 

A102/K INVERTER con caratteristiche del precedente ma poterua 200/220 W. misure 245 x 100 x 770. peso kg 6.5 

A103/K INVERTER corr>e sopra ma 24 V allment.. potenza 230/250 W 

A104/K INVERTEfl come sopra 12 Vcc. 220 ca. 300/320 W 

A105/K INVERTER come sopra 12 Vcc/220 volt ca 450W 

A106/K INVERTER conte sopra 24 Vcc/220 volt ca 500 W 

ATTENZIONE: gli Inverter sono severemente vietati per la pesca. 


200.000 73.000 

280.000 105.000 

280.000 1(».000 

400.000 138.000 

480.000 235.000 

460,000 215.000 


A103/1 

BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 

60 

L. 

1.000 

A104/1 

CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C60 

4.000 

A103/2 

BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 

HO 

L. 

1.800 

A1Q4/2 

CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90 

5.000 

A103/3 

BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 

125 

L. 

2J00 

A104/3 

TRE COMPACT CASSETTE C120 

6.000 

A103/4 

BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 

140 

L. 

3.000 

A104/04 

TRE COMPACT CA&SEHE C60 ouldo cromo 

5.000 

A103/5 

BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 

175 

L. 

4.000 

A104/4 

TRE COMPACT CASSETTE C90 otaido di cromo 

6.500 

A103/6 

BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 

L. 

8i)O0 

A104/S 

CASSERÀ PULISCI TESTINE 

1.200 

A104/00 

CINQUE COMPACT CASSETTE C5 




A104/6 

CASSETTA LISCIATESTINE 

1.200 


(per radiollbere) 


L. 

3.000 

Al 04/8 

CASSEHE - Philips - ferro 


A104/0 

CINQUE COMPACT CASSETTE CIO 




Suparofferta una C60 -f una C90 listino 7.000 

2.500 


(per radiollbere) 


L. 

4.500 





A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA; con quadrante nero e tre scale colorate tarate In 

s-meter - vumeter - voltmetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zeri centrali per stereofonici due scale sovrapposto 
1000-100 mA mm 35 X 28 X 40 
A109/ft WUMETEH DOPPIO serie cristal mm 80x40 
A10d/10 WUMETER GIGANTE serie cristal con lllumin. mm 70x70 
Ain/11 WUMETER MEDIO serie cristal mrrr 55 x 45 

A108/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione seria cristal per CC Illuminabili misure mm 40x40 
Volt 1SO0-50-100 (apeciHcare) 

A100/13 AMPEROMETRI GIAPPONESI come sopra portate da 1-5-10-20-30 A (specificare) 

A108/15 MILUAMPEROMETRI coma sopra mm 50 x 50 da 1-5-10-100 mA (apeclflcare) 

Al00/16 MÌCROAMPEROMETRI come sopra portate da 50-100-200-500 microampere (apeclflcare) 

A100/17 ^METER-MICROAMPEROMETRI con tre scaie In S e dB 100 oppure 200 mA (specificare) mm 40x40 


9.000 2.500 

8.000 3.000 

12.000 4.500 

17.000 6.500 

8.000 4.500 

12.000 6.000 

12.000 6.000 

12.000 6.000 

13.000 6.500 

13.000 6.000 


ATTENZIONE - Delle serie i CRISTAL • sla come voltmetri, amperometri, micro e mllli amperometri In tutte le sceia, disponiamo 

delle seguenti misure superiori: al W x 40 mm 

mm 45 X 45 L. 7.000 ■ mm 52 x 52 L. 8.000 - mm 75 x 75 L. 9.500 


PUniNA MULTICOLORE RIGIDA 
A112 3 capi X 0,50 al m. 

A112/10 4 capi X 0.50 al m. 

A112/20 5 capi X 0.50 al m. 

A112/25 6 capi x 0.50 al m. 

PIATTINA « FLAT CABLE 
14 CAPI (larghezze mm. 17) al m. 

26 CAPI (larghezza mm. 33) al m. 


PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 
A112/3S 8 capi x 0.35 al m. 

A112/40 10 capi X 0.35 al m. 

A112/90 20 capi x 0.35 al m. 

A112/a0 40 capi x 0,35 al m. 

minlaturisata, ultraflemalbUa, Inlnflamirwblle, SezIOfM capi i 

1.800 I 34 CAPI (larghezza mm. 43) al m. 

2.800 I 40 CAPI (larghezza mm. 50) al mr 


150 

200 


300 


500 

900 

1.800 

3.600 

3.200 

4.600 


A114/A 
A114/B 
A114/D 
A114/F 
A114/H 
A114/L 
A114/M 
Al 14/N 
Al 15/A 
A115/B 
A115/C 


ASSORTIMENTO CAVI • Il prezzo al Intenle per metro lineare. Sconti per mataaae 100 trtelrl 


FILO ARGENTATO 0 0.80 rlvast. pOllt. 
CAVO UNIPOLARE 0 0.50 diversi colori 
DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x I 
DOn>IO CAVO ROSSO/NERO 2x5 
CAVO QUAORIP. 4 X 1.5 
CAVO MULTIPLO 17 x 0.50 
CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO 
CAVO 8CHERM. DOPPIO 2 x 0,25 fless. 


200 


A114/0 CAVO SCHERM..DOPPIO 2x 1.5 
A114/P CAVO SCHERM. DOPPIO - doppia scher. 
A114/PP CAVO SCHERM. Ire capi uno acherm. 
A114/0 CAVO SCHERMATO quadniplo 4 x 0.35 
A114/R CAVO apec. per alta tona. 3000 volt 
A114/8 CAVO RG. 52 ohm 0 esterno mm..4 

A114/T CAVO RG. 75 ohm 0 esterno mm. 8 

A114/V PIATTINA RG. 300 ohm 


A115/D 
Al 15/E 


CORDONE ALIMENTAZIONE metri due diametro 2 x 0.50 - Completo spina a norme 
CORDONE DI ALIMENTAZIONE sezione 2 x 1 mm - spina rinforzata a norme - lunghezza 2 metri 
CAVO riduttore tensione de 12 a 7.5 Volt con prese din. completo zoner e resistenze per alimentare In 
auto radio, registratori ecc. listino 7.500 

CAVO PER CASSE con spina punto/linee - lunghezza quattro metri 

CAVO per batterla rosso/nero completo di 2 pinze giganti - lunghezza due metri listino 6.000 


A116 

Al 16 bla 

Al 16/1 

A1ie/3 

A120 

A121 

A121/2 

A130 

C15 

eie 

Ci7 


C20 

0/2 

E/f 

L/1 

L/2 

L/3 

L/4 

L/5 

M/1 

M/2 

M/3 

M/5 

M/e 

M/7 

F/1 

P/2 
P/3 
P3 bla 

P/4 

P/5 

P/Ì6 

P/11 

0/1 

0/3 

Rio 


Rao/1 

R81 


VENTOLA raffreddamento ■ Professionale - Tipo PABST ■ WAFER • MINIFRILEC - ecc. - 220 V - dimen¬ 
sioni mm 90 X 90 x 25 

VENTOLA corr>a sopra - 117V (corredata condensatore per funzionamento 220 V) 

VENTOLA come sopra, maggiore dimensione e portata aria - 220 V (mm 120 x 120 x 40) 

VENTOLA come sopra miniaturizzata superprof. e supera II anzi oaa - 220 V (mm 80 x 80 x 45) 

SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompieri, motore a 12 V 4 A 
SIRENA KUTTRONICA bitonale 12 V 80 dB 
SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB 

ACCENSIONE ELETTRONICA • ELMI F.P. • • NEWTRONIC • capacitativa da competizione. Completamente 
blindata, possibilità di ascluslona. completa di Istruzioni 
100 CONDENSATORI CERAMICI (ds 2 pF a 0,5 MF ) 

100 CONDENSATORI POLIESTERI a MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 

40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideali per croas-over. temporizzatori, strumentazione. Valori 0.1 - 
0.2 - 0.3 ■ O.S - I • 2 - 3 ■ 4 MF 

50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2* 3000 MF grande asaonlmento assiali e verticali 
ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinque pezzi rotondi, rettangolari, barattolo, passanti 
ecc. normali e miniaturizzati. Valori de 0.5/5 fino a tO/300 pF 

ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da O.t a 300 MF. Tensioni da 6 a 30 V 
CONFEZIONE OUAORIPIATTINA • Geloso ■ 4 x 050 = 50 m chiodi acciaio. Isol. Spinette 
CONFEZIONE 30 fusibili da 0.1 a 4 A 

ANTENNA STILO cannocchiale lunghezze mm min. ISO - max 870 

ANTENNA STILO cannocchiale e snodeta mm min. 200 - max 1000 

ANTENNA STILO cannocchiale 6 snodata mm min. 215 - max 1100 

ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 225 - max 1205 

ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm min. 190 - max 800 

ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniatura (10 x 10 mm) da 4S5 MHz (speciticare colori) 
ASSORTIMENTO medie de 10.7 MHz (tOx 10 mm) 

FILTRI CERAMICI « Murata > da 10.7 MHz 
FILTRO CERAMICO • Murate • 4S5 KHz doppio stadio 
FILTRO CERAMICO < Murata • 5.5 MHz 

FILTRO CERAMICO • Murata • 10.7 MHz triplo stadio - tipo profosaionale adatto per H.F. 

COPPIA TESTINE • Philips • regist/ e cane/ per cassette 7 

COPPIA TESTINE < Lese • regist/ a cane/ per nastro 

TESTINA STEREO • Philips • o a riehieeta tipo per eppar. giapponesi 

COPPIA TESTINA REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE per stereo setta tipi professionali, già montate su 
basetta calibratrice e con microswitch per automatismi 
TESTINA STEREO * Telefunkerj . per nastro 
COPPIA TESTINE per reverbero eco 

TESTINA MAGNETICA etereo por giradischi ■ Shure YM-106 ■ puntina cilindrica 

TESTINA MAGNETICA stereo per giradischi • Plckerlng P/AC • puntine ellittica 

INTEGRATO per giochi televisivi AY3/85(» con zoccolo L. 4.900 0/2 INTEGRATO AY3/B550 

INTEGRATO PER SVEGLIA: orologio TMS 1951, grande offerta 

POTENZIOMETRI MULTIGIHI a filo professionali (potenza da 10 c de 30 Walt) valori da 10 - 50 -100- 
200 - IK ■ 2K - 5K - l(M< ■ 20K ■ SOK - lOOK - 150K , , 

ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici, doppi con e senza Interruttore, Valori compresi Ira 500 li 
e I MO 

ASSORTIMENTO 15 POTENZIOMETRI a filo miniaturizzati da 5 W, valori assortiti 

ASSORTIMENTO 50 TflIMMER normali, miniaturizzati, piatti da telalo e da circuito stampato. Valori da 

TmMMER POT a dieci girl, miniaturizzati, professionali da circuito stampato. Vasto ^ortlmenio valori 
compresi tra l SO ohm ed 1 Mohm. Confezione da dieci valori aasorfltl oppure apeclflcare 
ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE ceramiche a filo, tipo quadrato da 2-5-7-IO-»5-20 W. Valori da 0.3 fi «no 
a 20kn 


35.000 13.000 

35.000 11.000 

45.000 13.000 

52.000 16.000 

35.000 20.000 

14.000 
17.008 

55.000 24.000 

12.000 2.000 

16.000 4.000 

20.000 5.000 

20.000 5.000 

20.000 5.000 

20.000 4.500 

15.000 2JOO 

5.000 1.500 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3JO0 

14.000 3.000 

3.000 

3.000 1.000 

3.000 1.000 

3.000 1 .ODO 

26.000 8.000 

5.000 2.000 

18.000 4.000 

9.000 4.500 

12.000 5.000 

12,000 2.000 

10.000 3.000 

48.000 20.000 

75.000 30.000 

7.00D 
5.000 

12.000 4.000 

22.000 5,000 

26.000 4,000 

15.000 3.000 

40.000 5.000 

20.000 5.000 


r 

INVERTER A103/K INVERTER A106/K 
300 W 500 W 


Bk 

A116/1 A118/3 


VENTOLE 

a# 

A116/8 A116 


SIRENA ELETT. SIRENA MOTORE 
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Tipo Olni. mm Forma 

FR/1 <1x2x1 Reitang. min. 
FR/3 0 5x12 Cilindrica 
FR/5 0 10x5 Rotonda piatta 


Pot. 

mW 

JO 

50 

100 


FOTORESISTENZE PROFESSIONALI ■< HEIMANN GMBH > 


Ohm Ohm c. Ilst. ns/oH. 
luce buio 

250 500 K 5.000 1.500 
230 500 K 5.000 1.000 
250 1 Mhom 4.000 1.000 


Tipo Olm. mm Forma Poi 
mW 

FR/6 0 10x5 Rotonda piana 150 
FR/7 0 10x6 Rotonda piatta 200 
FR/8 0 30 x 4 Rotonda piatta 1250 


Ohm Ohm c. lisi, ns/off. 
luce bum 

250 500 K 4.000 1,000 
900 1 Mhom 1 000 1.000 

60 1.5 Mhom 12.000 1.500 


LAMPADE FUSH 


CODICE 

Dim. 

Forma 

W/eff 

W/SQC 

V/lav. 

Lire 

FH/12 

40 X 15 

U 

5 

350 

170/300 

8.000 

FH/13 

40 X 15 

U 

a 

500 

200/3SO 

10.000 

FH/14 

50 X 30 

1 spirale 

12 

800 

200/400 

17.000 

FH/15 

50 X 32 

2 spirali 

16 

1200 

200/400 

30.000 

FH/16 

80 X 32 

3 spirali 

20 

1500 

200/450 

33.000 

FH/17 

82 X 32 

4 spirali 

24 

2000 

200/450 

39.000 

TXS/3 

BOBINA TRIGGER i 

per dette 

lampade 


TXT/1 

TRASFORMATORE primario 220 V. 

secondarlo 

400 V per 




LAMPADE STROBO 



CODICE 

Dim. 

Forma 

Potenza 

V/lav. 

Lire 

FHS/22 

40 X 20 

U 

6 Wall 

300/450 

8.000 

FHS/23 

50 x25 

U 

7 Watt 

300/600 

16.000 

FHS/24 

45 X 25 

spirai. 

10 Walt 

300/1500 

14.000 

FHS/2S 

60 X 30 

spirai 

12 Watt 

450/1500 

19.000 


dette lampade 4.500 


OFFERTA STRAORDINARIA PER I PRINCIPIANTI DI STROBO O FLASH 

KIT lampada sirpbo da 6 w (FHS/22) corredata di Irigaer e achemi KIT lampada llaah da 5 W (FHF/12) corredata di trigger e schemi 
impiego an 2 lché L. 10.500 solo L. 9.000 Impiego anziché L. 10,500 solo L. 9,S00 


Abbiamo il piacere di presentare una vasta gamma dogli 
gidi originali - FAITAL 

altopariaii HF a sospensione pneumatica, a compressione, blindai 

1 0 semiri. 

Qualsiasi vostra esigenza sla come prestazioni, sia come 
Impedenza 4 oppure 8 ohm, PREZZI IMBATTIBILI. 

potenza potrà essere soddisfatta scegliendo 

in questo catalogo. 

Specificare 

CODICE 

TIPO 

0 mm 

Watt 

Banda Ireq. 

Hls. 

costo listino 

na/off. 

XXA 

WOOFER pneum. sosp. gomma supermorbida 

300 

100 

15/3800 

15 

tos.ooo 

48.000 

XWA 

WOOFER pneum. sosp. gomma rigida (per atr.) 

300 

100 

17/4000 

17 

98.000 

45.000 

XVA 

WOOFER pneum. sosp. schiuma 

300 

80 

17/4000 

17 

88.000 

40.000 

XZA 

WOOFER pneum, sosp. tela semirigido 

300 

45 

27/4000 

24 

60.000 

30.000 

XA 

WOOFER pneum. sosp. gomma 

265 

40 

30/4000 

28 

35.000 

tS.ODO 

XA/2 

WOOFER pneum. sosp tela semirigido 

265 

30 

32/4000 

29 

25.000 

12.000 

A 

WOOFER pneum. sosp. gomma 

220 

18 

32/4000 

29 

25.000 

10.500 

A/2 

WOOFER pneum. sosp tela semirigido 

220 

IS 

32/4000 

29 

19.000 

7.000 

B 

WOOFER pneum. sosp. schiumo morbidissima 

t70 

18 

27/4000 

24 

20.000 

9.000 

C 

WOOFER pneum. sosp. gomma 

160 

15 

40/5000 

32 

15.000 

7.000 

C2 

WOOFER pneum. sosp. gomme 

130 

15 

40/6000 

34 

14 000 

6.000 

C3 

WOOFER pneum sosp. gomma con conerto coassiale 130 

30 

40/6500 

36 

18.000 

7.000 

C4 

WOOFER pneum. sosp. schiuma 

too 

10 

50/6500 

38 

12.000 

5.000 

C7 

WOOFER pneum. sosp, gomma per mlcrocassa 

100 

30 

40/7000 

35 

38.000 

12.000 

XD 

MIDDLE cono blocc. blindato 

140 

13 

680/10000 

320 

8.000 

4.000 

WD/1 

MIDDLE sospensione tela blindato 

130 

20 

700/12000 

700 

13.000 

5.500 

WD/3 

MIDDLE ellinico cono blocc. blindato 

130 X 70 

20 

500/18000 

500 

14.000 

6.000 

WO/4 

MIDDLE ellittico cono blocc. blindato 

175 X 130 

30 

300/18000 

400 

16.000 

7.000 

XYD 

MIDDLE pneum. sosp. gornma c/camera comp». 

140 X 140x Ito 

35 

2000/11000 

250 

23.000 

10.000 

XY2 

MIDDLE pneum. sosp. schiuma c/camera compr. 

140 X 140 X Ito 

50 

2000/12000 

220 

27.000 

13,(X» 

E 

TWEETER cono blocc. blind. 

100 

15 

1500/18000 

_ 

6.000 

3.500 

E/1 

TWEETER cono semirigido bloccalo 

90 

25 

1500/19000 

— 

13.000 

5.500 

E/2 

MICROTWEETER cono plastico 

44 

5 

7000/23000 


5.500 

2.000 

E/3 

SUPERMICROTWEETER emisferico 

0 25 X 40 

20 

2000/23000 

— 

22.000 

6.000 

F/25 

TWEETER emisferico celottalo 

90x 90 

25 

2000/22000 

_ 

22.000 

7.000 

F/35 

TWEETER emisferico calottato 

90 X 90 

35 

2000^22000 

— 

28.000 

9.500 

G 

WOOFER a cono rigido 

320 

60 

30/4500 

30 

84.000 

41.000 

H 

WOOFER a cono rigido 

380 

100 

25/4500 

30 

135.000 

65.000 

H/1 

WOOFF.R a cono morbido biconico 

450 

ISO 

30/6000 

32 

190,000 

98.000 

H/2 

WOOFER a cono morbidissimo 

450 

150 

15/3000 

20 

235.000 

110.000 

K/i 

TROMBA compressione Tweeter 

100 X SO X 85 

30 

5000/20000 

~ 

65.000 

28.000 

K/2 

TROMBA comoressione Middle Tweeter 

200 X lOOx 235 

60 

3000/20000 


115.000 

42.000 

K/3 

TROMBA compressione Middle Tweeter 

200 X 147 X 270 

80 

3000/20000 


160.000 

51.000 


Per chi desidera essere consigliato, suggeriamo alcune combinerloil classiche adottate dal costrultorl di casse acustiche. Per venire 
incontro egli hobbisti, sul prezzo già scontato, un ulteriore supers-.onto. 


CODICE 


TIPI WATT eff. 

costo 

superoff. 

CODICE 

TIPI WAH efl. 

costo 

superoff. 

80 

(per microcasse) 

C4-(- E3 

30 

11.000 

10.000 

300 

(per casse norm.) 

A + XD-I-F25 

50 

21.500 

19.500 

90 

(por mlcftwasse) 

C2-t-Et 

40 

11.500 

10.500 

301 

(per casse norm.) 

XA + XYD-I-F25 

75 

32.500 

30.000 

95 

(per microcasse) 

C7 + F25 

60 

60.000 

17.000 

400 

(per super casse) 

XYA-(-XYD + F25 

100 

57.000 

53.000 

98 

(per microcasse) C74EM/1 + E3 

90 

70.000 

23.000 

401 

(per super casse) 

XYA-FXZD + F35 

150 

62.500 

57.000 

ino 

(per casse normali) 

A-t-E 

25 

14,000 

12.000 

450 

(per super casse) 

XXA-(-XZD-hF35 

180 

70.500 

65.000 

101 

(per casso normali) 

XA + F2S 

50 

22.500 

20.000 

451 

(per super casso) XWA + XZD +F35-fE3 200 

73.500 

67.000 

200 

(per casse normali) 

B + XD+E 

30 

16.500 

14.500 

500 

(per super casse) 

H1 + K1+E3 

230 

126.000 

115.000 


Con solo L. 2.000 si putì aggiungere a gualaiasi combinazione II MIcro/Tweetor E;2 (che forniamo già completo di apposito condensatore/flltro e 
semplicissimo schema di applicazlonel. con II quale si aumenta il taglio degli acuii (con L. 6.000 si può migliorare con E/3). 

Rammentiamo inoltre che Si può ulteriormente aumentare la potenza ed eaaltare una daia gamma scegliendo un altoparlante di potenza superiore. 
Per le casse da strumenti musicali di una cena potenza, consigliamo di adottare Woofer con cono rigido e Middle Tweeter a compressione a 
tromba. 



FILTRI 

CROS5-OVER ■ NIRO > ad altissitna rese con 

12 dB per ottava. Specificare Imped. 4 oppure 8 D 



ADS 3030/A 

30 Watt 

2 Via 

tagl. 2000 Hz 

L. S.OOO 

ADS 3070 

70 Watt 

3 Vie 

tagl. 450/4500 Hz 

L. 

18.000 

AOS 3030 

40 Wall 

2 Vie 

tagl. 2000 Hz 

L. 7.500 

AOS 3080 

lOO Watt 

3 Vie 

lagl. 450/4S00 Hz 

L. 

22.000 

ADS 3060 

60 Watt 

2 Vie 

tagl. 2000 Hz 

L. 14.000 

AOS 30100 

150 Walt 

3 Vie 

tagl. 450/5000 Hz 

L. 

31.000 

ADS 3050 

40 Watt 

3 Vie 

lagl, 1200/4500 Hz 

L. 0.000 

ADS 30150 

250 Watt 

3 Vie 

tagl. 800/8000 Hz 

L. 

60.000 

ADS 3040 

50 Watt 

3 Vie 

tagl. 1200/5000 Hz 

L. 12.000 

ADS 30200 

450 Wall 

3 Vie 

tagl. 500/5000 Hz 

L. 

90.000 



XA WOOFER 

0 260 • 40 W A 

0 220.25 W 



WOOFER MIDDLE 

C XYD 

0 160 • 15 V 35 W 



KE9/10 


■V 

TWEETER TROMBA TROMBA K2 ■ 60 W 
K1 . » W 


TROMBA K3 ■ 80 W TROMBA K4 ■ 10O W 


«4 


K/S TELA NERA per casse acustiche In . dralon AntIIgroscopica Inflamm. Altezza cm, I10 (a richiesta altezza 205) 14.000 4.000 

K/D TELA NERA per casse acustiche In tessuto molto fitto (elegantissima) altezza cm. 110 17.000 5.000 



CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINALI « AMPTECH - 
modernissime esecuzione - frontali In tele nera (specificsre Impedenza 4 o 8 ()) 



TIPO 

WAH eff. 

VIE 

BANDA Hz 

DIMENS. cm. listino c«d. 

ns/off. cad. 

HA9 (Norm.) 

25 

2 

40/18000 

44 X 30 X 15 

56.000 

28.000 

HA11 (Norm.) 

20 

2 

60/17000 

50 x 30 x 20 

52.000 

24.000 

HA12 (Norm,) 

30 

2 

50/18000 

55 X 30 X 22 

71.000 

36.000 

HA)3 (Norm.) 

40 

3 

40/18000 

45 X 27 x 20 

85.000 

42.000 

HA13 bis (Norm.) 

INNO-HIT SO 

3 

40/19000 

55 X 27 X 20 (coi. nero) 

98.000 

50.000 

HA14 (0)N) 

50 

3 

45/20000 

31 X 50 X 17 

125.000 

60.000 

HA18 (DIN) 

60 

3 

40/20000 

50 X 31 X 17 

180.000 

85.000 

HA20 (DIN) 

100 

4 (con regolai.) 

30/21000 

63 X 40 X 28 

320.000 

1SB.OOO 

HA25 (DIN) mlcrocassa supercomp. 50 

2 

40/19500 

i9 X 12 X 12 (metallica) 

85.000 

47.S0Q 

ATTENZIONE - Le 
cosse un aggravio 

casse hanno un Imballo speciale por coppie con 
di L. 5.000 per coppia. 

misure extra 

postali, perciò acicolare oltre 

al prezzo 

delle due 


KE/9 


KE/10 

KE'11 


KE/12 

KE/13 

KE/16 

KE/17 

KE/22 

KE/30 

TR/O 

TH/1 

7fl/2 

TR/3 

Tn/4 

TR/5 


ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA . SALE ACUSTICHE CHIESE ■ ALL'APERTO ECC. 


COLONNA per chiese o sale 65 W con tre altoparlanti tropicalizzati. Legno mogano ed elegante 
tela - Kralon .. Alta fedeltà (cm. 20 x 70 xn). Speclllcare impedenza 4 ■ 8 ■ 18 ■ 24 n. 

COLONNA coma sopra da 110 W con cinque altoparlanti (cm. 20 x 130 x 11) 

BOX METALLICO ■ Sound Project - elegantissimo per salotti 15 W (bass rellex) (orma circolare 
0 cm. 28x8. Alla fedeltà. Metallo anodizzato nero e frontale, tela grigio chiaro. Altoparlante 
tronicalizzaio (40-18.000 Hz) 

BOX METALLICO • Sound Project ■ come sopra ma quadrato 28 x 28 x 6 

BOX METALLICO • Sound Project ■ come sopra ma esagonale 0 medio 28 x 8 

BOX LEGNO • Lesa . frontale nero, altop. ellltllro 10 Wall H.F. (mm. 230 x 230 x 75) 

BOX LEGNO ■ Sound - frontale in legno, altop. ellittico lO Watt H.F. (mm. 3l0 x i40 x l60) 

ASTA PORTAMICROFONO con base a treppiede, altezza regolabile (ino a m. 1.80. completa di 
giraffa snodata con brandeggio, accessoriata di snodi ecc. m. 0.85 
BASE DA TAVOLO per microfono, completa di snodo ed attacchi universali 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso - rotonde 0 cm. 13 x 16 15 Watt completa di unità 

TROMBA ESPONENZIALE ■ Paso - rotonda 0 cm. 25 x 33 30 Watt completa di unità 

TROMBA ESPONENZIALE ■ Paso - roliengolarc cm. 34 x 18 x 35 35/40 Watt completa di unità 

TROMBA ESPONENZIALE • Paso - rettangolare cm. 52 x 29 x 43 60/70 Watt completa di unità 

TROMBA ESPONENZIALE • Paso - rotonda 0 cm. 46 x 83 70/80 Wall completa di unità 
SUPER7ROM8A ESPONENZIALE • RIem - rotondo 0 cm. 65 x 180 200 watt completa di unità 


96.000 

178.000 


36.000 

36.000 

36.000 

30.000 

30.000 


78.000 

18.000 

45.000 

95.000 

103.000 

130.000 

140.000 

200.000 


30.000 

50.000 


7.000 

7.000 

7,000 

10,000 

10.000 

29.000 

5.500 

25.000 

39.500 

42.000 

58.000 

61.000 

75.000 


TH/2 



Tn/4 

















NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO 

sono completi di mascherina • rete nera, camera emisferica di compressione e dlrigibilità suono, rnisura sland8rdl.{za(a 160 mm. 
sospensioni in dralon tropicalizzalo par resisie'C al sole e al golo. impedenza 4 Ohm 
1/2 BICONtCO ad una frequenza 48/14.000 potenza 20 W 28.000 8.000 

1/3 COASSIALE composto da un woofer 20 W + tweeter tO W. Banda da 4S a 18.000 Hz. crossover 

Incorporato, potenza effettiva applicabile fino a 25 49.000 14.000 

1/4 TRICÒASSIALE Composto de un woofer da 25 W + un middle tS w + un tweeter i5 W. Cross¬ 
over Incorporato, banda frq. 40/19.500 Hz. potenza elfett. applic. 30/35 W 98.000 24.000 


FATE VIAGGI LUNGHI E NOIOSI IN AUTO? 

VOLETE SENTIRE SENE E CON POCHISSIMA SPESA RADIO E NASTRI? 

VI offriamo una meravigliosa occasione di una autoradio stereo AM e FM con mangiacasseite a norme DIN. Marca ori¬ 
ginale Japan • SILK-SOUND • amplificatore ?-t-7 Watt effettivi. Elegante esecuzione, completa di mascherina ed acces¬ 
sori per rtnsiallazlone. (Per gli altoparlanti preghiamo volar consultare sopra la voci 1/2. 1/3, 1/4) 150.CXX) G9.000 


OCCASIONE NON RIPETIBILE 

SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H.F. CHE NON POSSONO SPEN )ERE TROPPO MA VOGLIONO MOLTO IN FAHO DI MUSICA E SUONO 
UN APPARECCHIO MODERNO - COMPAHO ■ GARANTITO 

AMPLIFICATORE LESA 8EIMART HF841 = 22 + 22 Watt. Eleganti ssI.tiq mobile legno con frontale satinato. Manopole in metallo, misure 


mm, 440 X tOO x 240 - Veramente eccezionale. 

— Ingressi MAG XTAL TAPE TUNER 

— Sensibilità agli Ingressi 3,5 200 200 200 mV 

— Tens. max di Ingresso 45 2500 2500 2500 mV 

— Impedenza di Ingresso 47 K l Mn 1 MO l Mn 

— Equalizzazione RIAA LIN. L)N. LIN. 

— Reg. toni beasi a 50 Hz ± 14 dB 

— Reg. toni alti a 15 kHz ± 14 dB 

— Distorsione armonica £ 0,5% 

— Distorsione di Intermodulazione 

SO - 70a Hz/4 : 1 i 0.7% 


— Risposta • Livello-Frequenza 
[dist. £ 0.S%) 

— Risposta • Livello-Frequenza • 
Ingressi lineari ± 1.5 dE 
Ingresso equalizzato ±2 òE 

— Fattore di smorzamento 
da 40 a20 KHz 

— Rapporto segnale/dislurbo 


15^30000 Hz 


> 40 


> 80 


;. 160 


- Semiconduttori al silicio 


— Loudna&s regolabile 


^ 60 dS rit. a 2 X 50 mW 
2: 80 dB rii. a 2 x tS W 
26 transistori 

1 rettificatore a ponte 

2 diodi 

150.000 


AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF831 ■ Preciso al precedente, ma corredalo della meravigliosa piastra giradischi 
ATT4 (vedi voce corrispondente). Supèrba esecuzione estetica, completo di plexiglass, torrette attacchi ecc. Mi¬ 
sure 440 X 370 X 190 250.000 


PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA ■ GREEN-COAT >. Piccola meraviglia della meccanica. Due velocità 33 e 45 girl. 
Alimen. do 6 a 12 V In cc con regolatore centrifugo automatico. Dimensioni con braccio ripiegato di soli mm 260 x ISO. 
PIASTRA GIRADISCHI > LESA SEIMART > PIU. Automatica con tre velocità, doppia regolazione peso, braccio tuoblare me¬ 
tallico di preciaione. rialzo automatico Idraulico, testina ceramica steroo H.F. Allmentazlor\e tìO V. Dim. mm 310 x 220 - 
0 piatto mm 205 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO - LESA SEIMART > CPNStO. Cambiadischi automatico, due velocità. Testina stereo cerami¬ 
ca H.F. Coloro nero salinaio. Olm. mm 335 x 270 ■ 0 piatto mm 250 
EVENTUALE MOBILE + PLEXIGLASS per detta piastra 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO ■ LESA SEIMART > CPN520. Cambiadischi Butornailco, regolazione micrometrica del braccia 
(tipo tubolare suporleggero). Antlsksting regolabile, rialzo e discesa frenata Idraulica ad olio a superralleniamento negli 
ultimi milllmeiri Motore In c.c. potentissimo funzionante da 9 a 20 volt grazie alla doppia regolazione di velocità nor¬ 
male + micrometrica elettronica ad Integrato. Su questa piastra II motore raggiunga In un quarto di giro la velocità giu¬ 
sta e stabilizzata. Ideali per banchi di regia. 

Eventuale Blimeniatorino per detta a 12 volt 

Eventuale mobile In legno + calotta In plexiglass per detta piastra 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO ■ LESA SEIMART * ATT4 Modello professionale automatica e con cambiadischi. Motore a 4 
poli potentissimo, tre velocità con regolazlorte micrometrica di queste. Braccio tubolare con snodo cardanico e doppia re¬ 
golazione dei peso In grammi e milligrammi. Piatto 0 270 di oltre due kg. Antlskailng regolabile, rialzo e discesa super- 
frenata idraulica. Come la precedente piastra. Esecuzione elegantissima in alluminio satinalo e modanature nere e cro¬ 
mo. Questo caratteristiche rendono la pieatra ATT4 una delle più moderne e sofisticate. Inoltre ò corredata del trasforme- 
tore che oltre ed ellmantarla fornisce 15 + 15 V a 3 A per alimentare eventuale ampllllcaiora 

prezzo con testina ceramica 
prezzo con testina mangatlca SHURE 

PIASTRA GIRADISCHI BSR STEREO C123 tipo semlprof. cambiadischi automatico, regolaziona braccio micrometrica, rialzo 
e discesa frenata, anilskatlng. testina ceramica stereo H.F.. finemente rifinita In nero opaco a cromo. 0 piatto mm 280 
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS per detta veramente di classe ed elegantissimo 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO ORIGINALE GARRARD 6.200C caratteristiche come la precedente 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSRP200 tipo professionale, braccio ad S con doppia regolazione micrometrica, doppio anll- 
skatlng differenziato per puntine coniche o ellittiche. Testine professionale magnetica shure M75. Questa meccanica à In¬ 
dicata par applicazioni ad alto livello, bai^chl regia, ecc. Già completa di elegantissimo mobile mogano e plexiglas 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO ■ LENCO L133 » testina magnetica l^nco originale MtOO. mobile nero con plexiglass fumò 
0 piatto mm 290 

PIASTRAGIRADtSCHI STEREO « LENCO L75/8 » oppure - LENCO L78/S - testina originale • SONY >. piatto ultrapesante 0 
310 con anche velocità 78 girl (spedale per discoteche). Mobile come precadonte 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO ■ SANYO • TP1030 a trazione diretta, da Ire kg. con controllo stroboscopico a lampada, 
braccio ad asse corredato di testina magnetica originale Sanyo. Comandi aaterni a tasti. Mobile Irr legno pregiato s co¬ 
pertura fumò, piastra 3 Kg, 0 280 

HA/1 MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7 ■ INCIS >Tlpo la K7 Philips. Esegue tutti I comandi con 

una sola lava frontale. Alimentazione da 6 a 12 V con regol. centrif. Misura mm IlOx 1^x50 Tipo mono 

Tipo stereo 

HA/2 MECCANICA « LESA SEIMART » per registraziona od ascolto stereo sette. Completamente auto¬ 

matica anche nella aspulslone della cassetta. Tutti I comandi eseguibili con solo due tasti. 

(Completa di testina stereo, regolazione eletironics. robustissima e compstta (145 x 130 x60) adat¬ 
ta alo per Installazione In mobile sla per auto, anche orizzontale 
MIXER ■ SETTER DM8O70 > a cinque Ingressi, con equallzzazione piezo/msgneilca. Comandi a sllder. Alimen. 220 V, Attac¬ 
co per II preescolto. Completamente ad Integrati. Attacchi din. DATI TECNICI - Input; Micro Low: 2 mV Impedance 600 
ohm; Micro High: 20 mV Impedance 33 K ohm; Pick-up I: 3 mV RIAA Impedance 47 K ohm; Pick-up II: 3 mV RIAA Im- 
pedance 47 ohm: TAPE Toner I: 150 mV Impedance 100 K ohm: TAPE Toner II: 150 mV Impedance 100 K ohm: S/N Ratio: 
58 dB: Sepnrailon Senaltlvlty: 32 dB; Headphone Impedance: 4-16 ohm. Output: 1 V al 47 K Load. Max 2,5 V: Frequency 
Rosponae: 20-50.000 Hz + 3 dB; Dlstorslon Lesa than 0.5%. Esecuzione compatta, nero satinato, misure mm 250 X 45 x 185 
BUSSOLE BLINDATE PROFESSIONALI ORIGINALI GIAPPONESI 
Modelli par navi od aerai montate su snodo cardanico. Completamente Immerse In olio. Oscillanti su ogni posizione. 
Lattare e quadranti fosforescenti. Corredate di illuminazione Interna a 12 Volt. Approvale per tutte le norme MIL e di 
navigazione. Schermate magneticamente. 

Mod. 680L misure 0 tOO mm x 110 altezza. Satinata nera. Adatta anche per auto 

Mod. 680L misure 0 100 mm x 110 altezza. Cromata e con copertura Intemperie 

Mod. TOOL misure 0 180 mm x 130 altezza. Cromata nera. Coperture trasparente 

Mod. L1000 misure 0 120 mm x 145 altezza. Corredata di sbandometro (orizzontale) 

E16 OROLOGIO A QUARZO per auto, funzionamento 12 Vcc. display verdi giganti, spegnimento luminoso disinserendo la 
chiavetta d'accenslona pur rimanendo In funziona II segnatempo (consumo Inferiore ad t mA). Applicazione facilissima a 
rapida su qualsiasi automobile 

TESTER PHILIPS UTS 003 Tester classico 20.000 ohm/V con 15 portate di lonslono (da 0.3 a 100 Volt). 11 portate di corrente 
(da SO micro A a 2.5 A). 4 portate ohmiche (XI. XlOO. XIK) misure In dB. protez. eletlron. Completo di borsa e puntali 
TESTER PHILIPS UTS 001 Tester come sopra ma da SO Kohm/V con portate superiori, fino a 1500 volt. 3 ampère, partenza 
de 30 micro A 

INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE In F.M.. marca • WIRLESS • per comunicare sanza Impianti sfruttando la reta 
stessa di alimentazione 

INTERFONICO ■ INNO HIT » come 11 precedente, ma con doppio canate di trasmsslone. Con due coppie si può Inierco- 
municare fra quattro locali contemporanaamante o distintamanta. Prezzo di uno coppia L. 58.000 - Due coppia 

TRAPANINO ELETTRICO PER C.S. E RELATIVI ACCESSORI 

TRAPANINO/MOTORE - Allmantazlone 12 Volt cc. Velocitò 15.000 girl, corredata di Ire mandrini per punte da 0,2 lino a 
2.5 mm. Interruttore Incorporato 

BASE COLONNA ■ Permetta di lavorare con precisione e con possibilità di variare la profondità di 35 mm con le leva. 

Regolazione altezze lOO mm. Attacchi alle base universali per applicazioni e fissaggi vari 

MORSETTO - Applicabile alla basa, con possibilità di bloccare In qualsiasi posizione II pezzo da forare 

FLESSIBtLE - Attrezzo utilissimo per modellisti e lavori di precisione. Lunghezze circa 50 cm. Permette di entrare In 

qualsiasi punto e qualsiasi posizione con punte, frese, mole. Corredalo di tre mandrini per punte da 0.2 fino a 2.5 mm. 

SERIE PUNTE acciaio viòla par vetronite da 1 a 2.5 mm (dieci pezzi) 

SERIE PUNTE acciaio vidia per vetronite (5 pezzi da O.B e 5 pezzi da t.2 mm) 


22.000 4.000 

60.000 2t.CkOO 

68.000 23.000 

9.000 

130 000 35.000 

4.000 
9.000 


200.000 58.000 

250.000 88.000 

135.000 52.000 

45.000 18.000 

■ 350.000 48.000 

198.000 119.000 

270.000 1 38.000 

320.000 148.000 

290.000 185.000 

20.000 9.000 

41.000 13.000 

70 000 22.000 


220.000 90.000 

5SOOO 18.000 

70.000 74.000 

145.000 39.000 

170.000 49.000 

40.000 20.000 

(>8.000 28.000 

85.000 38.000 

45.000 
102.000 

15.000 

19.000 

4.000 

9.800 

10.800 

6.000 


VI presentiamo la nuova serie di spray della • Suporsaven ■, peso 6 once, corredati di tubetto flessibile. Prezzo per sin¬ 
golo barattolo L. 1.800. Grande offerta: le serie compiate di 6 pezzi e L. 8.500. 

81 Pulizia contatti e potenziometri con protezione silicone. 84 Sbloccante per viti serrature Ingransggl arrugginiti. 

82 Pulizia potenziometri e contatti disossidante. SS Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, ecc. 

83 Isolante trasparente per alta tensioni e frequenze. 86 Antlstatlco per protezione dischi, tubi catodici, ecc. 


PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 
F/1 ANTENNA AMPLIFICATA « FEDERAL-CEI - per la V banda. Si inserisce direttamente all’Ingresso antenna 

del televisore. Alimentazione 220 V. Dimensioni ridottissima (mm 90 x 60 x 50) esecuzione elegante. 

F2 ANTENNA ■ FEDERAL-CEI • come la precedente ma con 1 • 2 • 3 - 4 - 5* benda. Doppio amplificatore. 

baffo a sfilo per VHF e doppio anello con riflettore par UHF Vorarr.enta Indispensabile per chi non ha 
possibilità di avere antenna esterne 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA - FEDERAL CEI/ATES ■ per I - 4 ■ 5 banda con griglia calibrata e orien¬ 

tabile. Risolve lutti I problemi della ricezione TV. Applicazione all'Interno della casa, molto elegante e 
miscelsblla con altre antenne. Prezzo propaganda. 

Dipolo con rotazione di 90* per la ricezione polarizzata sia In verilcalo sla In orizzontale. Accensione a 
cambio gamme a sensor. segnalazione con led multicolori. Ultimo ritrovato della tecnica televisiva. 
Misure 200 x 350 x 150 - OFFERTA PROPAGANDA 


32.000 20.000 

45.000 30.000 

68.000 38.000 



t/4 TRICÒASSIALE 
3 VIE 


1/3 COASSIALE 
2 VIE 



AMPLIFICATORE HF 841 



AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF 831 



MECCANICA CPN 610 


CPN 520 



PIASTRA BSR C 123 




PIASTRA GIRADISCHI BSR P200 



GfRADISCHI LENCO L 75/S 



ANTENNA SGS SIEMENS IDEALVI8ION 




















RICAMBI ORIGINALI PER TELE>RADIORIPARATORI 

La Semiconduttori In questi anni ha ritirato quasi totalmente tutti I pezzi di ricambio delle produzioni antecedenti al 1978 di primà¬ 
rie case come, LESA - MAGNADYNE - SEIMART - MINERVA - ZANUSSI ecc. Tutti i tecnici In difficoltò, per il reperimento di pezzi 
Introvabili, possono rivolgerai a noi. Possibilitò di fare ottimi acqjisti a prezzi di liquidazione, SI GARANTISCE IL MATERIALE NUO¬ 
VO E PERFETTO. Visitateci. 


GRUPPI VARICAP RICAGNI - SPRING ■ ZANUSSI ■ TELEFUNKEN ■ DUCATI - SINEL (specificare) 

GRUPPI I® CANALE VHF oppude 2° CANALE UHF a valv>le come sopra (speclflcare) 

GRUPPI 1* CANALE UHF oppure 2“ CANALE UHF a transistors come sopra (specificare) 

GRUPPI . Philips • a sintonia continua a transistors (gamma completa tutti canali) 

TASTIERE a pusanti per televisori a 4 - 6 • 7 - 8 - 11 tistl (specificare tipo) al tasto 

TASTIERE a sensor per televisori ad 8 tasti 

TASTIERE a tasti per F.M. ad otto tasti 

TRIPLICATORI di tensione • Telefunken » oppure - Procond ■ 

CONDENSATORI ELETTROLITICI a 4 sezioni (MF 200 - 100 - 100 ■ 50 o similari specificare) 

CINQUE PEZZI CONDENS. ELETTR. 4 sezioni ognuno di valore diverso (serie per tutti 1 televisori) serie 5 pezzi 


cad. 15.000 
cad. S.000 
cad 8.000 
cad. 12.000 
cad. 1.000 
cad. 4.000 
cad. 3.000 


5.000 





abbiamo 

RIPARATORI. AS6ISTENS APPARECCHIATURE GIAPPONESI 

il più vasto assortimento di integrati e transistors originali Japan 
(richiedeteci quelli non elencati) (sconti per rivenditori] 




Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Preso 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

BUY71 

4.000 

2SC643 

4.500 

2SCl0t8 

3.000 

2SC1096 

2.000 

2SCt226 

1.200 

2SC1306 

4.000 

2SD235 

2.000 

D44H4/B 

2.000 

2SC778 

5.000 

2SCI061 

3.600 

2SCn77 

14.000 

2SCt239 

6.000 

2SCI307 

7.000 

2SD325 

1.800 

A4030 

3400 

BA329 

4.500 

LA1111P 

4.500 

LM387 

3.000 

mPc575 

3.500 

TA7063 

3.000 

TA7208 

7.000 

A4031 

4.000 

BA401 

4.000 

LAI201 

4.500 

LM390 

3.500 

mPc576 

4.500 

TA7092 

16.000 

TA7209 

5.000 

A4032 

4.000 

BASII 

6.500 

LAI 222 

3.000 

LM703 

2.500 

mPc577 

3.500 

TA7104 

6.S00 

TA72tO 

8.000 

AN203 

6.000 

B/k52lC 

6.000 

LA1230 

S.000 

LM1008 

5.000 

mPcS&5 

4.800 

TA7108 

10.000 

TA7214 

14.000 

AN210 

4.500 

BAf310 

4.500 

LA1231 

5.000 

LM1307 

7.000 

mPcS87 

4.500 

TA7t08 

4.300 

TA7217 

6.000 

AN214 

6.000 

BA1320 

4.500 

1_A2100 

6.000 

LM1820 

4.500 

mPc592 

3.000 

TA7120 

3300 

TA7222 

7.000 

AN217 

6.000 

HAI 123 

5.500 

LA3t55 

4.500 

LM2111 

5.000 

mPc767 

5.500 

TA7122 

4.200 

TA7227 

9.000 

AN240 

6.000 

HA1137 

5.500 

LA3201 

3.500 

LM3009 

6.000 

mPclOOl 

3.800 

TA7124 

4.000 

TA7303 

6.000 

AN253 

5.700 

HAI151 

6.000 

LA3210 

3.500 

M5I06 

6.000 

rnPcKKO 

3.800 

TA7130 

4300 

TA7313 

5300 

AN260 

5.000 

HAI156 

6.000 

LA330I 

7.000 

M51t5 

6.500 

mPc1021 

4.500 

TA7137 

4.000 

TA7502 

5.000 

AN2e4 

5JOO 

HAI306 

4.000 

LA3350 

4.500 

M5I52 

6.000 

mPc1024 

4.500 

TA7I40 

5.500 

STK014 

10.000 

AN277 

6.500 

HAt309 

8.000 

LA4021 

4.000 

M5I513 

5.500 

mPc1025 

3.800 

TA714t 

8.000 

STK015 

7.000 

AN313 

6.000 

HAI312 

6.500 

LA4032 

4.500 

MB3703 

4.000 

mPct026 

5.000 

TA7142 

14.000 

STK025 

18.000 

AN315 

7.000 

HA1314 

6.500 

LA4100 

4.000 

MB3705 

4.000 

mPc1028 

6.000 

TA7145 

9.000 

STK035 

264)00 

AN342 

7.000 

HA1316 

4.500 

LA4101 

4.500 

MC1401 

4.000 

mPct031 

5.000 

TA7t48 

8.500 

STK413 

10.000 

AN382 

5.500 

HA1322 

9.000 

LA4102 

7.000 

MFC4010 

3.000 

mPct032 

5.000 

TA714fl 

8.000 

STK430 

10.000 

AN6I2 

4.500 

HA1339 

9.000 

LA4201 

4.000 

MFC6040 

2.000 

mPc1158 

5.000 

TA7157 

6.000 

STK437 

10.000 

AN62S0 

5.000 

HAI 342 

7.000 

LA4400 

14.000 

MFC8020 

2.800 

mPcIteS 

4.500 

TA7173 

12.000 

STK439 

13.000 

AN7145 

7.000 

HAf366W 

7.000 

LA4420 

5.000 

mPcte 

7.000 

mPcllSl 

6.000 

TA7201 

6300 

STK4S9 

15.000 

AN7151 

5.500 

HA1366WR 7.000 

LA4422 

5.D00 

mPc20 

8.500 

mPc1ie2 

6.000 

TA7202 

s.soo 

SN76007 

5.000 

flA301 

4.500 

HA 1367 

7.500 

LA4430 

6.000 

mPc30 

5.000 

mPc118tì 

64)00 

TA7203 

9.000 

SN78115 

3.200 

BA302 

4.500 

HA1406 

5.500 

LM380. 

3.000 

mPc4l 

5.000 

mPc1350 

4.500 

TA7204 

5.000 

DS2020 

12.000 

BA306 

2.600 

HA1452 

11.000 

LM383 

3.000 

mPcS54 

4.000 

mPc2002 

5.000 

TA7205 

5.000 

TMC0501 

12.000 

BA313 

4.500 

HAt1l23 

5.500 

LM386 

3.500 

mPc566 

5.600 

TA70S1 

7.000 

TA7207 

5.000 

TMS3720 

12.000 




VARIAC • Trasformatori regolabili di tenalone 

• CiMnpIetI di mascherina e manopola 




TRG102 

(giorno) 

Volt 0/250 VA 

250 

L. 

31.000 

TRG120 

(giorno) 

Volt 0/270 

VA 2000 

L. 

52.000 

TRG10S 

(giorno) 

Volt 0/270 VA 

500 

L. 

38.000 

TRN120 

(bllnd.) 

Volt 0/270 

VA 2000 

L. 

75.000 

TRN105 

(bllnd.) 

Volt 0/270 VA 

500 

L. 

51.000 

TRG140 

(giorno) 

Volt 0/300 

VA 3000 

L. 

82.000 

TRG110 

(giorno) 

Volt 0/270 VA 

lOOO 

L. 

42.000 

TRN140 

(bllnd.) 

Volt 0/300 

VA 3000 

L. 

125.000 


OFFERTISSIME E NOVITÀ* 

ROTORE D'ANTENNA ■ GOLDEN COLOROTOR ■ originale americano completo di master automatico e aoll tre cavi di 
comando. Portata fino a 130 Kg. collaudato con vento fho a 130 Km/h. Apparecchio professionale per chi vuole la 

massima sicurezza di tenuta e posizionamento. Approvato da CSA a UL 

LIQUIDAZIONE PARTITA ROTATORI ANTENNA « FÙKNER - originale. Garantito con rotazione 360®, Master alimenta¬ 
to 220 Volt. Portata oltre 50 Kllogrammetri assiali e 150 Kllogramamtrl In torsione. Approfittare degli ultimi pezzi a 
disposizione ell'lncredlblle prezzo 

GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sei giochi; tennis - hockey - squash - handball - tiro e sagno - tiro al piattello, 
completo di pistola fotoelettrica, doppi comandi manuali automatici. Elegande esecuzione. Superofferta 
MODULO PER OROLOGIO già premontato completo di d splay giganti (mm. 20 x 75) 

Eventualmente corredato di trasformatore, tastiera, cica'lno piezoelettrico 
KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 6 mm con scorta due resistenze 60 W 

KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 4 mm con scorta due resistenze 40 W 

CICALINO PIEZOELETTRICO a 6 oppure 12 Volt. Speciale per bassissimo consumo 

CICALINO « USIGNUOLO >. Può Imitare II cinguettio di molti uccelli variando semplicemente un trimmer. Alimenta¬ 
zione da 4 a 12 Volt. Miniaturizzato e bassissimo consumo. Ideale per essere svegliati... dolcemente o creare un 
ambienta idilliaco 

OBBIETTIVI « SUN » per telecamere originali Japan. 25 mm. 1/8 passo normale. Completi di regolazione diaframma 
e fuoco. Superofferte 

LANTERNE con tubo fluorescente da 8 Watt alimentate con 8 torcloni. Luce Intensa 

COLONNA PSICHEDELICA completamente automatica a già con amplificatore a microfono Incorporato nel tre colori a 
seconda della frequenze in arrivo. Sensibilità regolabile. Lampade rosse - gialle - blu da 100 Watt a riflettore. Ali¬ 
mentazione 220 Volt 

MICROTESTER HM-101. Undici portata In ohm. DC, AC -2000 ohm/volt. Alimentazione con normale pila a stilo, cam¬ 
bio portate con commutatore. Misura da taschino mm 85 x 60 y 25. peso Inferiore a 50 grammi. Completo di puntali 
8INTOAMPLIFICATORE a TS20 - originale Regler Scev. Il complesso à costituito da una radio a tre gemme fOM - 
OM - FM). Amplificatore da 10+10 Watt. Piastra giradischi BSR con cambio automatico, due casse a due via tipo 
HA11 (vedi voce). Mobile elegantissimo metallizzato. Misura cm. 39 x 18 x 40. Suparofferta 

AMPLIFICATORE - MARELLI > 20 + 20 Watt completo di piastra giradischi. Comandi frontali a elider, ottima qualità 
di rlproluzlone. piastra giradischi compattissima. Completo di casse HAIt (vedi voce). Misure cm. 48x12x28 
COPPIA CASBE COMPAniSSlME a 2 vie con cross-over 22 W In Dralon Ultra Pesante. Benda di frequenza 35/19.500. 
aaecuzlona elegantissima. Misure 21 x 35 x 14 cm. Ideale per chi ha poco spazio e vuole maggiore potenza. Dispo¬ 
nibile In marrone, nero e bianco. Prezzo per coppia 


PER CHI SE NE INTENDE E ANCHE PER CHI NON SE NE INTENDE 

Volete montare In pochi minuti una cassa per Alta Fedeltà veramente eccezionale, elegantissima, originale nella 
forma modernissima e della prestigiosa marca • ITT-SEIMART >7 Ecco uno splendido KIT da 75 Watt composto da due 
gusci In Dralon Superpesante già forati a perfettamente rifiniti Una serie di tre altoparlanti originali ITT formata da 
un Woofer 0 200 sospensione gomma 25 Watt, un middle cupole emisferico da tOO x 100 mm 35 Watt, un tweeter cu¬ 
pola emisferico da 80x 60 mm 35 Watt, un cross-ovor e sei bobine ad alta efficienza, lana vetro, pannello frontale in 
gomma piuma quadrettata, viteria ed accessori. Banda frequenza da 40 a 2O.OO0 Hz 

cad. listino 160.000 offerta 50.000 

KIT da 50 Watt, banda frequenza da 40 a 19.000 Hz. Uguale al precedente, ma con middle e tweeter di tipo a cono 

bloccato (sempre marca ITT) cad. llstlr>o I20.QOQ offerta 35.000 


135.000 68.000 


115,000 49.000 

7S.000 36.000 

10.500 

17.500 
3.000 
3.000 
2.500 


90.000 55.000 

45.000 12.000 

320.000 148.000 

230.000 96.000 

140.000 4SUK)0 


CODICE 


TFR3 

TFR5 

TFR7 

TFR9 

TFRII 

TFR13 

TFR15 

7FR17 

TFR21 


TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE CON PRIMARIO 220 VOLT 


V/Sec. 

A 

Lire 

CODICE 

V/Sec. 

A 

Lirq 

CODICE 

V/Sec. 

A 

5 

0.5 

2.500 

7FR23 

9+8 

1 

2.500 

TFR37 

15+15+60 


6 

2 

3.000 

TFR25 

12+12 

0.3 

2300 

TFR30 



7 

4 

3.000 

TFR27 

16+16 

1.8 

3300 


|30+8 j 

0.5) 

9 

0.2 

1300 

TFfl29 

16 + 16 

4 

4.500 

TFR41 

12 + 14+30 

0.5 

12 

0.4 

2.000 

TFR31 

18+18 . 


3.500 

TFR43 

(25 + 25 j 


16 

2 

4.500 

TFR33 

*15+15 

3 f 



) 6+12 ( 

0.5 ( 

30 

2.5 

4.000 


1 ■ 12 ( 

0.5) 

4.500 

TfFUS 


^ ì 

7.5 + 7,5 

0.15 

2.000 

TFR35 

U6+16 I 

1 



12 


8+8 

0.7 

2.500 


112 + 15 1 

0.51 

4.500 


(45 + 35 ) 

0.5; 


Lire 


ALLEGA ALLA RICHIESTA 
QUESTO TAGLIANDO 
specificando la rivista ed il mese. 

RICEVERAI UN REGALO 
PROPORZIONATO AGLI ACQUISTI 
(ma ricordati dell’accento) 
cq elettronica Mese agosto 

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori alle L 6.000 e vanno 
gravati dalle 3.000 elle 5,000 lire per pacco dovute al costo effettivo dei bolli 
della Posta ed agli Imballi. «r^i-TA 

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO 0 SENZA UN 
ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. 

« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 

cw. 20t3< ■ >l> Bocconi, 9 ■ Tei. (02) M.U,214 - ».«A0 




VARI AC 




ROTATORE « FUNKER > 



GIOCO TELEVISIVO COLORI 
6 GIOCHI + PISTOLA 



MICROTESTER LUCI PSICHEDELICHE 



AMPLIFICATORE GIRADISCHI MAREUI 8T11 



SINTOAMPLIFICATORE « T820 > KIT CASSE 

































CITTA’ DI SANREMO 
RADIO CLUB SANREMO 

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 
ASSESSORATO AL TURISMO E MANIFESTAZIONI 


6 * MOSTRA MERCATO 

RADIOAMATORI E Hi-Fi 

SANREM013-14 SETTEMBRE 1980 

PADIGLIONE ESPOSIZIONE 
di VILLA ORMOND 
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Informazioni e prenotazioni 

Radio Club Sanremo c.p. 333 - 18038 SANREMO - tei. (0184) 884475 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo - c.so Nuvoloni - tei. (0184) 85615 
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divisione elettronica 
vendita per corrispondenza 


21040 cislago (va) via tagliamento 283 telefono 02/9630835 
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TASTIERA ALFANUMERICA RCA 
TIPO VP 601 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

58 TASTI 
128 CARAHERI 
CODIFICA ASCII PARALLELA 
TASTI SENSORIALI 
DUE TASTI DEFINIBILI DALL'UTENTE 
SINGOLA ALIMENTAZIONE + 5V 
AVVISATORE ACUSTICO 
USCITA TTL COMPATIBILE 


quantità richiedere quotazioni) 


DESCRIZIONE 

LE TASTIERE RCA TIPO VP 601 UTILIZZANO DEI CONTATTI A MEMBRANA FLESSIBILE, DI ALTA TECNOLO¬ 
GIA. CHE RICHIEDONO PER L’ATTIVAZIONE UNA LEGGERA PRESSIONE. 

QUESTA SOLUZIONE HA PERMESSO DI OHENERE UN ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA 
PENETRAZIONE DI AGENTI INQUINANTI E UNA LUNGA VITA OPERATIVA DELLE UNITA’ STIMABILI IN 
OLTRE CINQUE MILIONI DI OPERAZIONI. 

I TASTI SONO RICOPERTI CON UNO STRATO SAGOMATO IN MODO DA FACILITARE IL CORREnO PO¬ 
SIZIONAMENTO DELIE DITA. 

TALE ACCORGIMENTO. INSIEME ALLA NECESSITA’ DI UNA LEGGERA PRESSIONE OPERATIVA, CONTRI¬ 
BUISCE A MIGLIORARE IL LAVORO DELL’OPERATORE, CHE PUÒ’ VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA, 
L’AVVENUTA INTRODUZIONE DEL CARAHERE PER MEZZO DI UN SEGNALE ACUSTICO CHE UN GENE¬ 
RATORE INTERNO EMETTE OGNI VOLTA CHE VIENE PREMUTO UN TASTO. 

LA CIRCUITERIA C/MOS DELLE UNITA’ PARTICOLARMENTE INSENSIBILI AL RUMORE, NE AUMENTA 
L’AFFIDABILITA’ E NE PERMETTE L’USO ANCHE IN SETTORI INDUSTRIALI OVE SIANO PRESENTI GROSSE 
MACCHINE UTENSILI, APPARECCHI AD ALTA TENSIONE O COMUNQUE NOTEVOLI VARIAZIONI DELLE 
CONDIZIONI ELETTRICHE GENERALI. 

L’UTENTE PUÒ’ SELEZIONARE TUTTI I 128 CARATTERI ALFANUMERICI DEL CODICE ASCII OPPURE SOL¬ 
TANTO 102 CARATTERI, COMPRENDENTI LE SOLE LETTERE MAIUSCOLE, IN FUNZIONE DELLA COMPATI¬ 
BILITA’ RICHIESTA PER OPERARE CON ALTRE PERIFERICHE. 

LE PRESTAZIONI DELLA VP 601 SONO ULTERIORMENTE MIGLIORATE DALLA PRESENZA DI UNA CIRCUI- 
TERIA DI ROLLOVER, DI GRANDE UTILITÀ' QUANDO L’ELEVATA VELOCITA' DI SCRITTURA DELL'OPERA¬ 
TORE TENDE A GENERARE LA SOVRAPPOSIZIONE DI CARATTERI SUCCESSIVI, E DA UN INDICATORE 
DI ACCENSIONE A LED. 

LE UNITA’ VP 601 PRESENTANO UN’USCITA PARALLELA DA 8 BIT. UN BIT DI PARITÀ’ NON BUFFERIZ- 
ZATO E DEI SEGNALI DI HANDSHAKE PER OTTENERE LA MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO. 
L’USCITA E’ C/MOS O TTL COMPATIBILE E PUÒ’ PILOTARE CARICHI TTL. 

IL FUNZIONAMENTO RICHIEDE UNA SINGOLA ALIMENTAZIONE A -f 5 Vcc CON UN ASSORBIMENTO 
NOMINALE DI 85 mA. 
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IL SUCCESSO E UNA SCELTA... LA SCELTA E L’AFFIDABILITA 


KENWOODTS-820S 



Tian»cei»«i HMO m 
Cv/ firiY fsk Pot ^'\’3 
P20 Vac dilanio 
6T46B R f 


a fiiQ'isit LSfi USB 
V BF P e P Ahmen 
IL- ? valvole 200? o 


KENWOOO 120 S 


120 S Tjinsceivi 

lO'va ?CO VV P 
4 .1 ISA RIT p 



KENWOOO TS-S20S 


m0 

Tisnscelvei HF lO - 160 m lSB USB CVJ - RI TV 
Leiiura Tiec.car>ica Poteo/a 200 W RF Pe P Ali 
rrenia/ione 220 Vac Siaaio (male valvole 2002 o 
fi 1.166 R F 


KENWOOO 2300, 



FM-VHF 


Tiansceivai poiialìlt 2 m Fm Mn/ SO canali 

pio cà'iaie ausiiiai'o Aiimenta/ionc 13 V de input 3 
W Dimensioni l22 X Si X 175 Peso Kq i.2 Spa7i.a- 


KENWOOO TS-180S 



fticeiiasmtillloi* HF SSB CW Letiuia digitale i0 
15 20 40 80 m 2 Dande ausi'ianc Dimensioni 
335x133x 287 Ahmenia/ione 13 8 Vdc 


KENWOOO TR.2400 
FM-VHF 


Rkatrismeiiiioia alio s 

Display a costa.. 

ne Scanning Taslicia 
nc delle iteauen^e da 'a 
MHz Hevc'se e switch a 


KENWOOO 120 V 



KENWOOO 770 



Rlc*l»asrneililoi« 2m 70 cm All mede VFO digitale 
Uscita IO VV . Twin VFO Sistemi incotpoiaio ■ Scan¬ 
ning Vox sistcm - 8 mcmone 


ICOM IC-280E 


ICOM IC-245 E 


ICOM IC-211 E 






Ricet>asme(iilore mobile FVI 14 a ufi MH^ Spa/iaiu- 
la di 25 kH/ con lettura digitale. Fun2ione duDiei o 
Simplex con ; 620 kHir Uscita di lavoro i o i0 W Me 
mone per 3 tioqeenca 


Ricelrasmettllore mobile a Diu lun^icni Compieta CO- 
(!(,>fti;r;i 1.S4 ia6 MH,! ■ Fun^oni SS8 CW. FM ■ Circui¬ 
ti sinieii77a(ore digitale PUL lodaseiocit-ioooi e 
COSiMOS Due VFO separali Uscua m SSB. i0 W 
p 1 - P -ri cv; c fm io vj 


Rlceirasmeilltore (isso e mobile a piu modi di emis¬ 
sione. coocriura comoieta taan-JS mh; Modi di 
omissione SSB-FM'CW Circuito siiticti;/aiore digi¬ 
tale PLL ipbaso-iock inopi n COS'MOS Due VFO se 
palati Uscita m SS8 10 W P e P m CV; e FM IO VJ 


Ricotiasmcllliore Tutu ■ componenti allo stato soli 
do. compresi auoMi linju toc V; continui su tulle le 
bande e con tutte le lunjioni Completa copertura da 
1 a a 30 MH; Doppio VFO USB. LSB CVJ CVJ N. 
flTTY vox semi break in CW RtT AGC. e limitatore 
rumore (Noiso Btankeit .peeek processor Lettura 
diQilalC Alimeniaicie m c c Miciotono a condensa 
loie, ime >der\;a 67>Oonm tiveiio di enir.ata '0 uV 



YAESU FT.901 DM 


YAESU FT-101 ZD 


YAESU FT-7B 





R r 160 10 rn piu xvV;iJJY.USB’LS8’C’V;rFSKrAM i 
FM 180 m SSa.GW 80 VJ m am e FM -.'O. Lctluro 
iieaeen.’a dioiiaie e meccaruca 


Rlceiiasmeitiloie Tutte le bande ladioamaion da 160 
a '0 m, piu wwv.jjY in ncejione ■ Emissione in SSB 
e CVJ Potenza m entrala aito stadio tinaie 180 W de 
Doppia lettura dona tieauonja digitale e analogica - 
Incorpoi.i un vox. un AGC un RF speecTi processoi- 
Nciire Blankr-i mnoinbiie 


nic*lr»}m«(lllor« Tulle 'e Dande da 80a tO metri Ti¬ 
po di emissione USB. LSB. AM o CW 100 W de m 
SSB e Cw. 25 CW m AM Uscita audio 3 w ■ Aumenta 
none 13.5 V in c c Possibilità di inseine un umià 
i0D7ionaiet di lettura digitato detta lioquen/a ■ Banda 
deg'' 11 molli gifi mseiiia Banda del-10^45 metri 


Rlceirflsmetilio<«l 300 canali sinfeb22àti (PLL) con 
copeiiora da i44 j 148 MM; Accopixameivto ottico 
ber II cambio dd canati tncoipoia una CPU 4 canati 
di mcmoiió pei il tunjionamenio surple* oppure con 
iioeiiioie Micioiono del tipo .i tasiieia contenente i 
dispositivi pei la memonjja/ione e la scansione ca¬ 
nati ■ Ricevitore supeieterodina a doppia conveisione 
con elevata sensibilità |0 3 pVt 


I 


YAESU FT-207R 

FM Portatile 


Rlcelrasmeiiitore Gamma di tie- 
quen/a 144-148 MH; ■ Canali: 320 
Potenja 3 W 0.5 -4 Memorie - Ca 
nau//a;ioneoqni t2.5 kHz ■ Batteria 
rtcai'cabdc incorporata Presa pei 
microtono esiemo Antenna in 
gomixia 


YAESU FT 202 M 

FM Nautica 


Ricet'ssmellltpr» erme marma 
Gamma di (leiiuenjà 150-170 MH; 
Canali 6 (con un canale auar;a!o 
156 3.MH;) Potenza in uscita iw 
Poir-n/a m uscita audio 0 5 Piovvi 
Sto di TONE BURST- lOiSpOSilivO 
aulomaiico di cbiamaiai 


DRAKETR-7/bR-7 


DrakeUV 3 




Ricaiiasmeililoi* ano stato scudo copertura conti¬ 
nua sinieii;/ata HF da t 5 a .30 Mh; continua ■ USB 
LSB CVJ ■ RTTy AME 


VHP i44 - 148 MH; leKicacia possibile di lun-'iona 
mento 142 - 150 MHZ) 800 canali sintetizzali Sfitt 
600 - (200 kHz Aiimenta/ione i5 Vd c Potenza eio- 
gatiie 5-25 '// Frequenze (.logrammabiii a diedi 
Asscitimenio 7 A pei 25 W 


KLM ANTENNE 


KLM AMPLIFICATORI LINEARI 


KLM PREAMPLIFICATORE ANTENNA 


KLM CONVERTITORI 



IO '5-70 IT 
10-15-20 m 
con Balun l hVV 
. Poi. cit VGR-lR 




PA 2-25 pii 2 W/25 W PA 4-80 pii 4 Wi80 W ■ PA 160 
pii 4 wn60 W ■ PA 15-40 pii I5VJ/40W PA 15 160 
Cil 15W/160W 


VHP 144 - 148-MHz - Emissione FM aooc.inaii sbitt 
600 - 1200 kHz - 5 ueauenze picqiammabiii a diodi 
Aumentazione possibile conbattcne ucai'cabiu op¬ 
zionali e con .iiimeniaioii o auto PlL tieguenza ,» 
sinieiizzazione uso rropiie base e pc'tatiie Potenze 
iisse 1.5 W i0 VJ (assurDimeni-o 3 A x lOt Anionna m 
gomma poitauie di -^onedo Canea batteiia eriio 
contenuto 


FDK TRANSCEIVER 
DA PALMO 2 m FM 

PossiOiiiiTi di iieguenza i44 - ug 
MH; - 6 canali quaizabili impeden¬ 
za d'antenna 50 oTim connettori 
RnC Aliment.izione l2 ;dC As 
sorpimcnio trasmissione 300 mA 
iice;ic'ne lOO l’iA stand by 25 mA 
Dimensioni mm 68 x 154 x 41 Pe 
so q 470 Rice;iOf'e a dobpia con- 
vpisione Super eteiodma i 
IF . 16 0 MH; Il IF - 455 kHzt Sei - 
s.Diuia - 4 dBu INO 20 d8» Audio 
output 0 3 w max Massima gè 
■■ one _■ 5 kHz 



FIO RUM 

PRA 144 c 2 dB 

PRA 432 2 5 dB 




FIG RUM 

CV 144128 2 5 dO 

C-V 4 30*28 3 5 ufi 


R6 COMMUT. ELETTR. 
6 VIE 


Commutatore 0 antenna 
MHz Potenza RF applicabile 
tj ingiesso Box Base 220 Ve j 
Ve r .}txi inA Ci-'P Coupol Boi 
lato*- antenne sono .i lu.issa 
calata e un aumenia/ione 
noto 


MILAG TRALICCI 








Tiaiiccio (iDadabiie teicscc-oico 
m I? . 5 masi : base 



PIÙ DI 1.000 ALTRI ARTICOLI PER CB OM ■ CIVILI • MILITARI ■ FILTRI • CRISTALLI • ROSMETRI/WATT - ACCORDATORI 
ANT. ■ ANTENNE • LINEARI • VALVOLE - TRANSISTORI ■ TELESCRIVENTI ■ ECC. 


II. KLiTDRO K <,1À COMINC IATO! 


TUTTI 1 NOSTRI APPARATI 

KLM 


VENGONO DOTATI DI MANUAIJ 

I.A NUOVA DIMENSIONE 


TRADOni IN ITALIANO 


MAS. CAR. di A, MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 
Telef. (061 844.56.41 


INTERPELLATECI INVIANDO L. 2.000 IN BOLLI O MONETA. INVIEREMO CATALOGO HAL ■ INFO ■ TEC - SOMMER- 
KAMP -MAGNUM ■ MINISTAB EIMAC SILVANIA • BERO LEADER ■ HEATKIT -CDE TURNER ASTATIC ■ HI-GAIN 
ASACHI • HUSTLER -YAESU - ICOM DRAKE • KENWOOD - DURACELLE - KLM ■ SHURE • LESON - ROTORI ZENITALI KLM 

MARCHE TRATTATE DISPONIBILI A NEGOZIO IMPORTAZIONE DIRETTA 



























NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER OM-CB 



MICROFONI PREAMPLIFICATI 

1 - Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 db. Regolatore di livello, 
impedenza 100-4.500 ohm. 

Prezzo al pubblico L. 52.000 

2 - Mod. DH-233. Magnetodinamico da 

palmo. Regolatore dì livello. 

Impedenza 100-3.500 ohm. 

Prezzo al pubblico L. 23.000 

3 - Mod. DM-307. Magnetodinamico da 

palmo. Regolatore di livello. 

Impedenza 1.000 ohm. 

Prezzo al pubblico L- 23.000 

4 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 

palmo. Regolatore di livello. 

Impedenza 1.000 ohm. 

Prezzo al pubblico L- 19.000 

Tutti I microfoni sono alimentati con normale pila 9 Volt. 


5 - Mod. PN-80. Kit universale dì terminali 

con puntali diversi per varie 
combinazioni. 

Prezzo al pubblico L. 4.000 

6 - Mod. T-502. Manopola demoltiplicata 

rapporto 8:1 per VFO o regolazioni di 
precisione. 

Prezzo al pubblico L. 9.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 

GB caricata, per portatili. 

Lunghezza cm 36, attacco universale 
o con PL-259. 

Prezzo al pubblico L- 9.000 

8 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 

144 MHz. Attacco diretto a vite o con 
PL-259. 

Prezzo al pubblico L. 7.000 



SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE O VAGLIA ANTICIPATO MINIMO L. 20.000 PIU’ L. 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 


Innportatore e Distributore per l’Italia Cercansi distributori regionali 

DENKI S.a.s, 


via Poggi 14-20131 Milano-Telefono 23.67.660/655 -Telex 313363 
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DIVISIONE ANTENtJE 


27049 STRADELLA Via Garibaldi, 115 Tel. 48139 


HF-33/2 KW reflector 



2.i0) 


HF-33/2KW 

TRE ELEMENTI 20 - 

15 - 10 

Guadagno 

lO.ldfl ISO 

L. 204.000 

Avanti/lndietrn 

20dB 


Impedenza 

il SO 


VSWR 

< 1.5 : 1 


Peso 

Kg. 20 


Resistenza al vento 

140 Kmh 



2.137 


HF- 2V/2 KVV 40 - so 

X! so 

< 1.5 : 1 

Peso Kg. 12 

Resistenza ai vento 120 Kmh 


■ Impedenza 

L. 104-000 vswR 


—rS?T 




HF-2F/2KW 


L. 50.000 


FILARE 40 - 80 
Impedenza XI 75 

VSWR <l,5;1 

Resistenza al vento 140 Kmh 
Lunghezza 26 m 


DRIVEN ELEMENT 


y-"OBIO -^ 


HF-4M/3KW 
L. 204.000 
L 140.000 
L 125.000 


QUATTRO ELEMENTI MONOBANDA PER 


Guadagno 12dB ISO 

Avantl/Indietro 25dB 

Impedenza D 50 

VSWR <1.5:1 

Peso Kg. 23 

Resistenza al vento 150 Kmh 


DIRECTOR 




Le ns/ antenne, coperte da garanzìa totale per la durata di sei mesi, sono costruite con i seguenti 
materiali: 

tubi in lega di alluminio, supporti in fusione di alluminio, cavallotti e dadi di fissaggio in acciaio inox. 
SE È VERO CHE È IL CONFRONTO CHE CONVINCE. CONFRONTATE LA NS/ QUALITÀ ED I NS/ PREZZI 
CON QUELLI DELLA CONCORRENZA. 

Non rimandate a domani, scegliete subito, questi prezzi possiamo garantirveli solo ancora per pochi mesi. 
Rivolgetevi ai ns/ concessionari. 


I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

BOLOGNA RADIO COMMUNICATION 

BRESCIA RAMAR 

CERIANA CRESPI ELETTRONICA 

CITTA' S. ANGELO CIERTI T. BRUNO 
FIRENZE PAOLETTI FERRERÒ 


tei. 051-345697 
tei. 030-390321 
tei. 0184-551093 
tei. 085-96748 
tei. 055-294974 


MISTERBIANCO GRASSO ANGELO 

ORIAGO LORENZON ELEnRONICA 

ROMA RADIOPRODOTTl 

SENIGALLIA TOMMASINI BRUNO 

STRANGOLAGALLI ROBERTO CELLI 

VERONA MAZZONI CIRO 


tei. 095-301193 
tei. 041-429429 
tei. 06-4743881 
tei. 071-62596 
tei. 0775-9911 
tei. 045-44828 
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74LS21 

350 

74LS173 

1.000 

74LS22 

400 

74LSI 75 

950 

74LS26 

650 

74LS181 

2.500 

74LS27 

400 

74LS190 

1.400 

74LS28 

600 

74LS191 

1.250 

74LS30 

300 

74LS193 

1.250 

74LS32 

350 

74LSI94 

1.250 

74LS33 

550 

74LSI95 

1.000 

74LS37 

500 

74LS196 

1.100 

74LS40 

450 

74LS197 

1.300 

74LS42 

850 

74LS240-A 

1.900 

74LS47 

1.300 

74LS241-A 

1.900 

74LS51 

350 

74LS244-A 

1.700 

74LS54 

350 

74LS247 

1.300 

74LS55 

350 

74LS251 

1.000 

74LS74 

500 

74LS257 

850 

74LS83 

1.000 

74LS258 

900 

74LS85 

1.300 

74LS259 

1.600 

74LS86 

450 

74LS260 

400 

74LS90 

700 

74LS266 

450 

74LS93 

700 

74LS^73 

1.900 

74LS95 

950 

74LS283 

850 

74LSI09 

550 

74LS290 

850 

74LS112 

550 

74LS293 

850 

74LS113 

700 

74LS295 

1.300 

74LSI25 

700 

74LS298 

1.350 

74LS126 

700 

74LS347 

1.150 

74LS132 

1.000 

74LS352 

1.100 

74LS133 

600 

74LS353 

1.000 

74LS136 

550 

74LS366 

750 

74LS138 

1.000 

74LS367 

750 

74LS139 

910 

74LS368 

750 

74LS151 

910 

74LS373 

3.500 

74LS153 

910 

74LS374 

3.800 

74LSI55 

900 

74LS377 

2.200 

74LSI56 

900 

74LS390 

1.700 

74LS157 

850 

74LS393 

1.700 

74LS158 

850 

74LS395 

1.700 

74LS162 

1.500 

74LS447 

1.250 

74LS164 

1.500 

74LS490 

1.700 

74LS168 

1.600 

74LS670 

2.500 

74LS169 

1.600 

9368 

1.900 

74LS170 

2.300 

95H90 

9.600 

21L02F 

2.750 

11C90 

18.700 

-2708 

13.800 




ELETTRONICA 

To(ia>i& & fCimui£dlui 

Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA ■ Tel. (06) 5895920 
ROMA ■ VIA MURA PORTUENSI, 8 
Tel. (06) 5806157 


I0YUH 


INTEGRATI 


LM336 

2.650 

LM377 

2.300 

LM378 

3.250 

LM379-5 

6.150 

LIVI380-8 

1.550 

LM380-14 

1.700 

LM381 

2.300 

LM382 

1.700 

LM387 

2.050 

LIVI389 

1.950 

LM391-60 

2.200 

LM317 

2.400 

LM317-K 

3.400 

LM318 

2.650 

LM323-K 

8.300 

LM348 

1.550 

LM349 

1.550 

LM555 

600 

LM556 

1.000 

LM710 

750 

LM723 

800 

LM741 

700 

LM741 

650 

LM747 

1.000 

LM748 

650 

LM1458 

750 

LM1303 

2.200 

LM1496 

1.550 

LM1812 

10.700 

LM1820 

2,300 

LM3080 

2.950 

LM3900 

1.250 

LIVI3905 

2.300 

LM3909 

1.400 

LM3911 

2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 

1.200 

7812-UC 

1.200 

7815-UC 

1.200 

7824-UC 

1.200 

78CB-UC 

1.700 

78HG-UC 

11.000 

78L05-UC 

550 

78L012-UC 

550 

78L015-UC 

550 

7905-UC 

1.200 

7912-UC 

1.200 

7915-UC 

1.200 

79HG-UC 

14.700 

DISPLAY 

FND-357 

1.500 

FND-500 

1.500 

FND-800 

3.600 

FND-540 

3.400 


CONDENSATORI 

UNELCO 500 Vòc 


10 

PF 

■ 15 

pF 

22 

PF 

- 27 

pF 

33 

PF 

• 39 

pF 

47 

pF 

- 56 

pF 

68 

pF 

- 82 

pF 

100 

pF 

- 120 

pF 

150 

pF 

■ 180 

pF 

220 

pF 

- 270 

pF 

330 

pF 

- 390 

pF 

470 

pF 

-1000 

pF 

TRANSISTOR RF 


CTC 

B- 3/12 

B- 12/12 

B- 25/12 

B- 40/12 

B- 80/12 

B-100/28 

2N4427 

2N3866 

2N6080 

2N6081 

2N6082 

2N6083 

2N6084 

PT9731 

PT9732 

PT9734 

PT9790 

PT9783 

TP9381 

2N3553 

2N4429 

2N3375 

2N5109 

TPV598 

BLY93 


TRW 

12.000 

13.500 

17.500 
29.000 
65.000 

136.000 

1.900 

1.600 

9.000 

13.000 

18.000 

24.000 

33.000 

24.000 

15.000 

17.000 

75.000 

29.000 

60.500 
2.000 
3.500 
3.500 
2.000 

170.000 

18.000 


MOS 


4001 

4002 

4006 

4007 

4009 

4010 

4011 

4012 

4013 

4014 

4015 

4016 

4017 

4018 

4019 


400 

400 

1.200 

400 

600 

600 

400 

400 

700 

1.600 

1.200 

700 

1.200 

1.800 

1.100 


4020 

1.800 

4021 

. 1.400 

4023 

400 

4025 

400 

4027 

800 

4028 

1.200 

4029 

1.800 

4030 

700 

4035 

1.300 

4040 

1.800 

4041 

1.300 

4042 

1.300 

4043 

1.100 

4044 

1.100 

4050 

900 

4051 

1.900 

4052 

1.900 

4053 

1.000 

4060 

1.650 

4066 

1.000 

4069 

400 

4070 

400 

4071 

400 

4073 

400 

4076 

1.300 

4089 

1.850 

4093 

850 

4099 

2.000 

4503 

700 

4510 

1.700 

4511 

1.600 

4516 

1.700 

4518 

1.700 

4519 

600 

4520 

1.600 

4527 

1.550 

4584 

900 

4724 

1.600 

40097 

1.100 

40098 

1.100 

40161 

1.900 

40162 

1.900 

40192 

1.500 

40193 

1.500 

INTEGRATI 

74LSOO 

350 

74LS02 

350 

74LS03 

400 

74LS04 

350 

74LS05 

350 

74LS08 

350 

74LS09 

400 

74LS10 

350 

74LS13 

600 

74LS14 

900 

74LS15 

450 

74LS20 

350 


ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO: 
OM • CB - NAUTICA • CIVILI ■ RADIO E TV PRIVATE 
NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIORI A L. 10.000 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO 


MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 



Dall’apprendimento dell’alfabeto Morse 
fin alla velocità di esame 
16 tasti tipo esame in tre cassette di 60 
minuti runa 

Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 
Incisi da 10FFO EX capo R.T. MM - etto 
Internazionale R.T. 1® classe - radioa¬ 
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028 
“Costo L. 25.000 












CIRCUITI STAMPATI 

BY MUZZATI AZ. ELETTRONICHE 
Tempio M.,3 Rimini T.0541.24620 

PROG.GRAFICA E PRODUZIONE DI 
PROTOTIPI E SERIE ALTAMENTE QUALITATIVE 
PRE STAGNATURA.SOLDER RESIST, FORATURA. 


»o#o#o«o«o#o«o«o»o«o#o«o«o«o«o#o«o»o#o#o»o#o#o«o#o#o 


^adi9 irkainhi 


Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 > 40125 BOLOGNA 


1N4002 

L. 

100 

BF 240 

L. 

400 

1N4008 

L. 

110 

BF 244 

L. 

600 

BAX 18 

L. 

150 

BF 256 

L. 

550 

BY 127 

L. 

250 

BF 306 

L. 

450 

BY 179 

L. 

800 

BF 333 

L. 

300 

G 2004 200V 4A 

L. 

800 

BF 363 

L. 

700 

2N 1711 

L. 

450 

BF 393 

L. 

400 

2N 3055 RCA 

L. 

1.200 

BF 469 

L. 

550 

2N 3819 

L. 

500 

BF 470 

L. 

850 

2N 914 

L. 

300 

BF 594 

L. 

300 

2N 708 

L. 

300 

BF 679 

L. 

700 

2N 697 

L. 

400 

BFR 90 

L. 

2,100 

AD 262 

L. 

700 

BFW 11 

L. 

1.450 

AD 263 

L. 

700 

BF1A/ 92 

L. 

1.000 

AF 125 

L. 

350 

BFY 50 

L. 

600 

AF 240 

L. 

500 

BR 101 

L. 

709 

ASY 28 

L. 

500 

BR 102 

L. 

700 

ASY 76 

L. 

950 

BR 103 

L. 

909 

AU 206 

L. 

2.600 

BU 100 

L. 

1.600 

BC 134 

L. 

200 

BU 205 

L. 

3.400 

BC 144 

L. 

420 

BU 208 PH 

L. 

3.400 

BC 208 

L. 

185 

BU 211 

L. 

2.400 

BC 212 

L. 

200 

BU 407D 

L. 

1.459 

BC 270 

L. 

350 

BU 526 

L. 

4.500 

BC 307 

L. 

200 

BUY 95 

L. 

3.200 

BC 347 

L. 

200 

BUY 96 

L. 

3.200 

BC 349 

L. 

200 

CP 402 

L. 

1.150 

BC 396 

L. 

350 

CMOS 4001B 

L. 

500 

BC 547A 

L. 

180 

CMOS 4011B 

L. 

500 

BC 557 

L. 

200 

CMOS 4027B 

L. 

750 

BC 558A 

L. 

200 

CMOS 4029B 

L. 

1.600 

BC 559 

L. 

200 

CMOS 4081 

L. 

600 

BC 640 

L. 

300 

CMOS 4093 

L. 

800 

BD 131 

L. 

1.100 

CMOS 4097B 

L. 

3.600 

BD 135 

L. 

450 

CMOS 4514B 

L. 

3.600 

BD 137 

L. 

450 

TTL 7400 

L. 

450 

BD 142 

L. 

1.000 

TTL 7403 

L. 

450 

BD 234 

L. 

850 

TTL 74C4 

L. 

500 

BD 241 

L. 

520 

TTL 7409 

L. 

550 

BD 242 

L. 

550 

TTL 7450 

L. 

500 

BD 253 

L. 

1.503 

TTL 7454 

L. 

500 

BD 267 

L. 

1.600 

TTL 7470 

L. 

600 

BD 700 

L. 

2.000 

TTL 7474 

L. 

650 

BD 701 

L. 

2.000 

TTL 7476 

L. 

750 

BOX 53C 

L. 

1.000 

HL 7483 

L. 

1.400 

BDX 62B 

L. 

2.700 

TTL 7491 

L. 

1.200 

8F 115 

L. 

400 

TTL 7492 

L. 

800 

BF 177 

L. 

450 

TTL 7496 

L. 

1.250 

BF 195 

L. 

250 

TTL 74191 

L. 

1.700 

BF 196 

L. 

250 

Jll 74194 

L. 

1.500 

BF 198 

L. 

200 

TTL 74LS04 

L. 

900 

BF207 

L. 

200 

TAA 121 

L. 

2.300 


tei. (051) 

307850-394867 




TAA 300 

L. 

3.100 

L 120 

L. 

2.400 

TAA 310 

L. 

2.000 

L 005 

L. 

1.450 

TAA 320 

L. 

1.300 

L 036 

L. 

1.650 

TAA 320A 

L. 

1.300 

L 037 

L. 

1.650 

TAA 350 

L. 

2.500 

L 200 

L. 

2.200 

TAA 570 

L. 

2.250 

LM 309K 

L. 

2.800 

TAA 621A 

L. 

1.900 

LM 338K 

L. 

8.500 

TBA 120S 

L. 

1.400 

LM 381 

L. 

2.800 

TBA 240B 

L. 

2.000 

LM 390 

L. 

2.500 

TBA 400 

L. 

1.900 

LM 3900 

L. 

1.100 

TBA 440C 

L. 

1.950 

[,iA 709 metallo 

L. 

850 

TBA 450 

L. 

3.800 

piA 710 plastica 

L. 

550 

TBA 4600 

L. 

2.500 

^A 7805 

L. 

1.200 

TBA 500P 

L. 

2.500 

l'.A 7808 

L. 

1.200 

TBA 560C 

L. 

2.150 

^(.A 7812 

L. 

1.200 

TBA 5700 

L. 

1.750 

pA 7815 

L. 

1.200 

TBA 641B 

L. 

1.600 

pA 7905 

L. 

1.200 

TBA 750A 

L. 

2.200 

pA 7308 

L. 

1.200 

TBA 81 GAS 

L. 

1.600 

pA 7915 

L. 

1.200 

TBA 890 

L. 

2.000 

NE 555 

L. 

700 

TBA 920 

L. 

2.280 

NE 566 

L. 

2.309 

TBA 970 

L. 

2.300 

Mod. or. MA 1003 

L. 

20.000 

TCA 270 

L. 

3.700 

Memorie MM 2111 

L. 

5.000 

TCA 540 

L. 

2.250 

Memorie MM 2114 

L. 

11.900 

TCA 640 

L. 

5.600 

Memorie MM 2708 

L. 

16.S09 

TCA 800 

L. 

4.500 

Memorie TMS 3700 

L. 

3.300 

TCA 830 

L. 

1.30D 

Memorie MK 50395 

L. 

16.009 

TCA 940 

L. 

2.000 

Memorie Z80CPU 

L. 

18.000 

TDA 1004 

L. 

3.300 





Confezione 100 condensatori poliestere, 
ceramica, carta e olio assortiti L. 

SCR S4003L 400 V 3 A L. 

SCR S4010L 400 V 10 A L. 

Diodi Zener 400 mW da 1,4 V a 4,3 V L. 

Diodi Zener 400 mW da 4.7 V a 68 V L. 

Diodi Zener 1 W da 3,3 V a 150 V L. 

Diodi Zener 5 W da 3.3 V a 75 V L. 

Confezione stagno 60/40 40 gr. L. 

Confezione stagno 60/40 1 00 gr. L. 

Confezione stagno 60/40 500 gr. L. 


Valvole 6AH6 

L. 

2.500 

Valvole 6DC6 

L. 

Valvole 6AJ8 

L. 

2.20D 

Valvole 6SK7 

L. 

Valvole 6AN8 

L. 

2.200 

Valvole 6S07 

L. 

Valvole 6A05 

L. 

2.200 

Valvole 9EA8 

L. 

Valvole 6AT6 

L. 

1.400 

Valvole 12AT7 

L. 

Valvole 6AU6 

L. 

2.000 

Valvole 12AU6 

L. 

Valvole 6AU8 

L. 

2.300 

Valvole 12BE6 

L. 

Valvole 6BQ7 

L. 

1.600 

Valvole 12SA7 

L. 

Valvole 6BZ7 

L. 

1.600 

Valvole 350L6 

L. 

Valvole 6CB6 

L. 

1.500 




MODALITÀ’ D'ORDINE: Ordine minimo L. 10.000. - Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. 
contrassegno maggiorato delle spese di spedizione. - Prezzi speciali a ditte e industrie. _ 


1.700 
800 

1.250 

225 

150 

200 

800 

1.000 

2.300 

9.500 

2.700 
2.000 
2.000 
1.900 

1.500 
1.800 

1.700 
2.300 
1.500 


Pagamento in 


— 1296 — 


— cq 8/80 — 







RIVENDITORI AUTORIZZATI 


a MILANO da Stetel S.r.L, via Pordenone 17, ■2“ (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, ® (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via CapodistriaJI, ® (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & KowaIsky, via Orti di Trastevere 84, 12* (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, ® (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agro, via Agrigento 16/f, ® (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Fedito, via Ruggero I, 56, "Sf (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, © (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, ‘Sf (081) 333552 _ 


vanan 


9S128 CATANIA 




R U C 


elettronica sas 


Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 


RADIORICEVITORE MLILTIBANDA 

Poli2la - Aerei - Rdaioamatori - AM/FM 


FREQUENZIMETRO DIGITALE 

mod. FD 40 


L. 30.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE; AC 220 V. / DC 6 V. cc. 

GAMME D'ONDA; AM = 535-1605 - FM = 88-108 
tv 1 = 56-108 - TV 2 = 174-217 - AIR/PB = 110-174 
POTENZA D'USCITA; 350 mW. 

CIRCUITO: A 16 Transistors. 15 Diodi, 1 Varistor 
DIMENSIONI: 220x180x80 mm. 



Tensione d'alimentazione . 
Frequenza massima conteggio 
Frequenza minima conteggio 
Sensibilità 1 MHz 
Sensibilità 40 MHz 
Impedenza d'ingresso 
Tempo di lettura 


220 V 50 Hz 
40 MHz 
5 Hz 
20 mv 
40 mv 
50 Ohm 
1 secondo 



RTX «5040» 

L 68.000 

CARATTERISTICHE 


Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
Imput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 



40 

26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 

13,8 VDC Nom. 

UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 Diodi 
1 IC, 1 PLL 


TRASMISSIONE 


N. Display 5 

N. circuiti integrati 22 


TRANSISTOR, 

MOS FET [ 

: INTEGRATI 

GIAPPONESI 

TIPO 

PREZZO 

TIPO 

PREZZO 

2SA 673 

550 

2SC 1 166 

900 

2SA 719 

500 

2SC 1 1 77 

16.600 

2S8 77 

400 

2SC 1303 

4.800 

2S8 175 

400 

2SC 1306 

2.600 

2S8 492 

1.680 

2SC 1307 

6.000 

2SC 454 

500 

2SC 1359 

700 

2SC 458 

400 

2SC 1417 

450 

2SC 459 

800 

2SC 1449 

1.000 

2SC 460 

400 

2SC 1675 

700 

2SC 461 

500 

2SC 1678 

3.000 

2SC 495 

1.1 50 

2SC 1684 

500 

2SC 535 

500 

2SC 1 730 

700 

2SC 620 

500 

2SC 1856 

1.000 

2SC 645 

500 

2SC 1909 

2.760 

2SC 710 

500 

2SC 1945 

7.500 

2SC 711 

500 

2SC 2166 

5.000 

2SC 730 

6.000 

2SO 30 

400 

2SC 778 

7.000 

2SO 591 

700 

2SC 799 

5.600 

2SD 1675 

1.200 

2SC 828 

350 

2SK 41F 

900 

2SC 829 

500 

3SK 41L 

5300 

2SC 930C 

500 

3SK 40 

2.000 

2SC 945 

400 

3SK 55 

1.100 

2SC 1014 

1.550 

AN 214 

3.900 

2SC 1018 

3.000 

CA 3012 

19.000 

2SC 1023 

500 

M 51182 

4.100 

2SC 1026 

600 

TA 7310P 

3.5BO 

2SC 1032 

500 

□ PC 1 156H 

4.900 

2SC 1096 

1.250 




POWER RF 


TIPO 

PREZZO 

TIPO 

PREZZO 

8 2512 

19.000 

2N 5590 

1 0.600 

8 4012 

26.000 

2N 5642 

20.000 

BLX 1 5 

130.000 

2N 5643 

33.000 

^LX 93A 

23.000 

2N 6080 

7.500 

BLW 60 

24.000 

2N 6081 

10.000 

BLW 77 

54.000 

2N 6083 

22.000 

PT 2123 

16.000 

2N 6084 

24.000 

PT 9783 

63.000 

2N 6456 

24.000 

PT 9797A 

24.000 

MRF 450 

28.000 

PT 9784 

42.000 

0 UL 1271 

6.760 

TP 2304 

28.000 

LC 7120PLL 

7.500 

2N 3553 

3.000 

MC 1496P 

5,000 

2N 3866 

1.600 




Voltometro digitale «NATIONAL» 

1,999v 3 1/2 cifra L. 19.500 


RF output 

Frequenza response 
Impedenza d'uscita 


4 Waits 
300-2500 Hz 
50 Ohm 


Composio: 1 Modulo Display 4 Cifre 

1 Integrato MM 74C935N-1 
1 Integrato DS 75492N 
1 Transistor LM336 


QUARZI 

COPPIE QUARZI CANALI dal - 9 al + 31; compresi canali alfa L 4.800 

QUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050- 38.100 

A magazzino disponiamo delle serie 1 7MHz - 23MH2 38MHz ed altri 300 tipi L 4 800 cad. - 1 MHz L. 6.500 - 1 OMHz L. 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici civili e industriali - Accessori per CB-OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE. 
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no 


dell’Ing. FASANO RAFFAELE 


LA NOSTRA 
FICAIA SERVE 
QUANTO NOI 


STRUMENTAZIONE ALTAMENTE QUALI- 
A GARANTIRE LA VERIDICITÀ’ DI 
DICHIARIAMO 


GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FMM 
(esclusa IVA) 

• TRASMETTITORI 

15 W Freq. VA L. 510.000 

20 W Freq. VA L. 785.000 

CARATTERISTICHE: 

La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana¬ 
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 B. 

Il LACE 20 S è stabilizzato in frequenza con un cir¬ 
cuito a FLL quarzato. Le spurie sono a —80 dB, l'atte¬ 
nuazione delle armoniche è maggiore di 65 dB. 


Lo antenne LACE sono caratterizzate da una alta effi- 
cierìza unita ad un basso costo. Sono realizzate in 
rame che unisce alla alta qualità elettrica, doti di 
resistenza agli agenti atmosferici decisamente supe¬ 
riori ad altri materiali. 


LINEARI A TRANSISTORI 


FMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMF 

^ I -^^=== 

/ LABOBATOaiO ^ 

F /c._/||J| SERIETÀ’ ED ESPERIENZA 

M / ^ _ NELLE TELECOMUNICAZIONI 

F -^ 

M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 


80 Wout - 

15Win 

L. 

575.000 

120Wout - 

15 Win 

L. 

770.000 

180 Wout - 

6 Win 

L. 

1.180.000 

220 Wout - 

6 Win 

L. 

1.370.000 

320 Wout - 

50 Win 

L. 

1.300.000 

320 Wout - 

6 Win 

L. 

1.800.000 

400 Wout - 

80 Win 

L. 

1.650.000 

400 Wout ■ 

10 Win 

L. 

2.000.000 

• LINEARI A VALVOLA 



800 Wout 

- 50 Win 

L. 

2.900.000 

1700 Wout 

- 50 Win 



ACCESSORI: 



• CODIFICATORE STEREO 

L. 

340.000 

• FILTRO 

PASSA BASSO 

L. 

72.000 

• BOX DI 

PROTEZIONE (*) 

L. 

200.000 


{*] Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
stato solido e con possibilità di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di impianto già esistente -o nuovo da 
realizzare, che protegge gli stati finali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 


Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo tipo 
di antenna collineare con guadagno variabile con il 
numero di elementi utilizzati e cioè: 

Mod. Dip. 1 :3dB su 180" 250 W max L. 58.000 

Mod. Dip. 2 : 6 dB su 180" 500 W max L. 133.000 

Mod. Dip. 4:9dB su 180" 600 W max L. 284.000 

Mod. Dip. 4/4: 9 dB su 180" 1000 W max L. 350.000 

Tutti i modelli sono forniti dei propri accoppiatori e 
sono tarati sulla frequenza richiesta. 

Accoppiatore per due antenne completo di giunti. 

L. 24.000 

Accoppiatore per quattro antenne completo di giunti. 

L. 65.000 


PER GLI AUTOCOSTRUTTORI 


MODULO TX 

FLL 1 Watt 

con possibilità di cambiare la 
frequenza nel campo di 4 MHz 

L. 216.000 


MODULI ALIMENTATORI 

ALS 5 (12 Vec 5 A) L. 100.000 
ALS 10 (24 Vcc 20 A) L. 95.000 
ALS 20 (24 Vcc 20 A) L. 180.000 


MODULI AMPLIFICATORI 

LBM 25 + aletta L. 45.000 

LBM 80 + aletta L. 121.000 

LBM 100 + aletta L. 155.000 

LBM 150 + aletta L. 228.000 

LBM 200 + aletta L. 300.000 

Ampia disponibilità di: transistori - cavi - connettori ed ogni altro componente necessario alla vostra 
stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno il Catalogo relativo alle 
apparecchiature. 


RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA VOI... 


- Tel. 

- Tel. 


(080) 910584 
(080) 369559 


Sede operativa - comm.: - via Baccarini 15 

RIVENDITORI: Metrotecnica - via F. Vito 

ITM Elettronica ■ via Fanelli 227/12 - Tel. (080) 421186 

- Tel. (0831) 29066 

- Tel. (0981) 22298 

- Tel. (0881) 23193 

Tel. (099) 311441 


ACEL - via Appia 148 
Centro Elettronico PM - via Po 18 
DAUN ELEC - via Labriola 

C & C - vìa Socrate 21/23 

FMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMF 


70056 MOLFETTA (BA) 

70100 BARI 

70125 BARI 

72100 BRINDISI 

87012 CASTROVILLARI (CS) 

71100 FOGGIA 

47100 TARANTO 

















2<1VDC IMOVITA 



IHilV ELECTRONIC s.r.l,™ 
lilnA 61049URBANIA'PS-^» 
V.4 Novembre tei. 0722*618115 

FINALMENTE 



OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 


MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W dì portante 120 p.e.p. 


MOC.A2SO CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W diportante-leoWp.e.p, 


M0D.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90Wdiportante 160Wp.e.p. 

a 28 VDC oltre 100 W antenna dì portante lBOp.e.p. 


M0D.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 
24 3,5 W 140Wdiportante ^SOWp.e.p. 

a 28 VDC 170Wantennadiportante340p.e.p. 






















Ricetrasmettitori Serie MULTI 


• MULTI-3000: ricetrasmettitore base VHF ALL MODE ( FM SSB CW). 
Potenza regolabile tra 1 e 10 W. Doppio VFO, VOX incorporato, tasto 
memoria per QSY immediato. 

• MULTI-700E: ricetrasmettitore mobile VHF 100 canali 12,5 KHz, 
oppure 50-25 KHz completamente sintetizzati. Potenza regolabile in 
continuo tra 1 e 25 W. 

• MUV-430A: transverter per convertire i segnali 144-5-148 MHz in 
segnali UHF 430-5-440 MHz. Accoppiato, senza modifiche, ai due 
apparecchi MULTI-3000 e MULTI-700E li rende adatti a ricevere e 
trasmettere nella banda dei 70 cm. 



FPK MULn~3000 


DISTRIBUTORI PRODOTTI RADIOAMATORIALI 


VOLPEDO (AL) - Via Rosane. 6 
IVREA (TO) - C.so M. D’Azeglio. 50 
LUCCA - Via Burlamacchi, 19 
RRENZE- Via II Prato. 40R 
MILANO - Via Procaccini. 41 
BORGOMANERO (NO) - Via Arona. 11 
BRESCIA - Via Crocefissa di Rosa, 76 
PADOVA ■■ Via A. da Murano. 70 
TRIESTE - Via Imbriani. 8 
BOLOGNA ■ Via R. Emilia. 10 


RIMINl (FO) - Via Pertile. 1 
STRANGOLAGALLI (FR) - Via Roma. 13 
LATINA - Via Monte Santo. 54 
ROMA-ViaR. Emilia. 30 
LANCIANO (CH) - Via Mancinello 
RAGUSA - Via Napoleone Colaianni, 35 
COMACCHIO (FE) - V.le dei Mille. 7 - 
Porto Garibaldi 

VIBO VALENTIA (CZ) V le Affaccio. 77 
SIRACUSA - C.so Umberto. 46 


SOVIGUANA (R) - Via L. da Vinci, 39 
AMANTEA (CS) - C.so Emanuele, 80 
S. GIULIANO (MI) - Via Marconi. 22 
U SPEZIA - Via A. Ferrari, 97 
TORINO - C.so Vercelli. 129 
MILANO - Via Friuli. 16/18 
PADOVA - Vìa Giotto. 29/31 
BOLOGNA - Vìa Gobetti. 39/41 
RRENZE - Via Maragliano, 29C 















COMPONENTI ELETTRONICI 


sue, di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 


la S. Anr 


all* Paludi, 12S - NAPOLI - lai. 266323 



^ r 


COMPONENTI JAPAN 


AN210 

AN214 

AN217 

AN236 

AN239 

AN240 

AN247 

AN2S3 

AN2&4 

AN271 

AN277 

AN313 

AN315 

AN320 

AN362 

AN377 

AN612 

A1201 

A3155P 

A3201 


L. 7.500 
L. 4.000 
L. 7.500 
L, 9.500 
L. 12.500 
L. 6.000 
L. 6.500 
L. 3.500 
L. 5.500 
L. 5.500 
L. 3.500 
L. 3.000 
L. 9.000 
L. 9.500 
L. 2.500 
L. 6.000 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 4.500 
L. 2.500 


A4031P 

A4032P 

A4100 

A4101 

A4102 

A4400 

A4420 

A4430 

BASII 

BA521 

BA612 

BA1310 

HA1137 

HA1138 

HA 1306 

HA1309 

HA1312 

HAI 322 

HAI 339 

HA1339A 

HA1342A 

HA1366 


J 


L. 3.600 
L. 3.600 
L. 4.000 
L. 5.000 
L. 6.000 
L. 7.500 
L. 5.000 
L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.500 
L. 3.500 
L. 4.000 
L. 6.500 
L. 6.000 
L. 5.000 
L. 7.500 
L. 6.500 
L. 7.500 
L. 8.500 
L. 5.500 
L. 6.000 
L. 5.000 


M5102 

L. 

11.000 

|aPC41C 

L. 

4.000 

2SC799 

L. 

5.500 

M5106 

L. 

6.000 

|lPC566 

L. 

2.500 

2SC815 

L. 

2.500 

M5115 

L. 

6.500 

jiPC575 

L. 

2.500 

2SC839 

L. 

1.000 

MB3705 

L. 

6.750 

f.iPC576 

L. 

4.500 

2SC853 

L. 

2.500 

SG613 

L. 

15.000 

H PC 592 

L. 

2.350 

2SC945 

L. 

1.000 

STK015 

L. 

8.000 

|iPCl009 

L. 

11.000 

2SC1014 

L. 

2.500 

STK025 

L. 

10.000 

(IPC1020 

L. 

3.500 

2SC1031 

L. 

1.600 

STK437 

L. 

20.000 

t.iPCl025 

L. 

3.500 

2SC1096 

L. 

1.000 

S2530 

L. 

6.500 

H PC 1026 

L. 

4.000 

2SC1124 

L. 

2.500 

TA7045 

L. 

5.000 

11PC1032 

L. 

3.200 

2SC1222 

L. 

1.300 

TA7063 

L. 

2.500 

HPC1156 

L. 

5.000 

2SC1226 

L. 

2.500 

TA7102 

L. 

6.500 

2SA634 

L. 

1.000 

2SC1306 

L. 

4.000 

TA7108 

L. 

6.500 

2SA643 

L. 

1.600 

2SC1307 

L. 

4.500 

TA7130 

L. 

4.000 

2SA671 

L. 

3.000 

2SC1383 

L. 

1.000 

TA7201 

L. 

7.500 

2SA678 

L. 

1.200 

2SC1413 

L. 

7.500 

T A7202 

L. 

7.500 

2SA683 

L. 

1.300 

2SD30 

L. 

1.200 

TA7203 

L. 

6.500 

2SA705 

L. 

2.250 

2SD261 

L. 

1.500 

TA7204 

L. 

4,000 

2SB22 

L. 

900 

2SD288 

L. 

2.000 

TA7205 

L. 

5.500 

2SB541 

L. 

6.500 

2SD325 

L. 

2.100 

TA7214 

L. 

8.500 

2SB617 

L. 

6.000 

2SD350 

L. 

4.000 

HPCISC 

L. 

5.000 

2SC458 

L. 

650 

2SD388 

L. 

6.500 

HPC20C 

L. 

4.000 

2SC710 

L. 

1.000 

2SD526 

L. 

3.850 . 





BFR65 


L. 25.000 

TPV597 

L. 

42.000 


8080 NEC 
8131 
8154 
8208 
8212 
8251 

8253 

8254 

8255 
8257 

AY-3-8203 

AY-3-8330 

AY-5-8321 

ER1400 PI 

ER1400 Met 

MEM4956 P 

ICL8038 

MM 52040 

MM2708 

MM5280 

TMS4060 

SN76477 

(sìntetizz.) 


10.000 

3.900 

17.000 

7.200 

5.000 

10.500 

14.500 
8.600 
8.600 

17.500 
10.000 

6.500 
10.000 

7.500 
20.000 

6.500 
5.000 

17.800 

16.500 

8.500 

6.500 
5.000 


BFS22A 

BLX96 

BLX97 

BLY88A 

BLY89A 

PT4S44 

PT8710 

PT8720 

PT8811 

TPV596 


L. 5.500 
L. 34.000 
L. 50.000 
L. 15.000 
L. 19.000 
L. 18.000 
L. 28.000 
L. 13.000 
L. 28.000 
L. 25.000 


4CX250B ElMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 




2N174 

2N3375 

2N3553 

2N3866 

2N4427 

2N4428 

40290 

2N4921 

M5102 

MC4044 


L. 9.000 
L. 14.000 
L. 6.000 
L. 1.300 
L. 1.300 
L. 4.800 
L. 3.000 
L. 2.500 
L. 11.000 
L. 6.500 


L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 


VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1.850 

CA3162 L. 6.850 

MC14433 L. 11.000 

1CL7107 L. 25.000 

LD110 L. 10.000 

LD111 L. 10.500 


NOVITÀ 

UAART 

TMSeOtI - CDP1854 =- MM5303 
per kit di Nuova Elettronica 
od ELEKTOR 

L. 28.000 




ENCODER 

A-Y-5-2376 


L. 16.000 


La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di¬ 
sposizione deila Clien¬ 
tela per fornire consu¬ 
lenze. schemi, i com¬ 
ponenti, le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 


Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descrìtto in questa pagina. 

Tutti i orezzi sono comprensibili di l.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spese postali a carico del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 
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Non-Llnear Systems, Ine. 


NON-LINEAR SYSTEMS, Ine. 

— Oscillografo miniaturizzato 

— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 

— Banda passante DC 15 MHz 

— Sensibilità 10 millivolt/divisione 

— Triggerato 

— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 

— Alimentazione esterna 220 V rete 

— Peso totale apparecchio 1.4 kg. 


La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 

Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 


DOLEATTO 

Sede TORINO - vie S. Quintino, 40 
Filiele MILANO - via M. Macchi, 70 



Modello MS15 monotraccia 
Modello MS215 doppia traccia 


L. 340.000 
L. 474.000 



9.7 a H 




/MO 100 
ACmA 10 
DCmA Ir ‘ 

^ or:' 


ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 



R.F. INSTRUMENTS 

— Wattmetri bidirezionali 

— Carichi fittizi 50 Wh-100 KW 

— Elementi di misura 

1 W - 100 kW 1-3000 MHz 


WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 

Modello 1000 L. 137.500 

Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 


DIELECTPIC COMMUNICATIONS 


S B 


SOLA BASIC 


R.F. INSTRUMENTS 
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PRODUCIAMO 


Apparecchiature professionaliiAlimeniaion 

stabilizzali, Frequenzimetro, Capacimetro, 
Generatore di funzioni 

Apparecchiature per CB: 

Alimentatori stabilizzali. Amplificatori lineari. 
Strumento Rosmetro-Wattmetro 

Apparecchiature per luci psichedeliche con 
stroboscopio - Caricabatterie elettronico 
automatico 
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Cosi7Ui;ione completamente modulare su «CARDSì> 
estraibili dai vari circuiti per facili controlli e manu¬ 
tenzione. 

L'ELEKTRO ELCO oltre al modello EAL/ lOOOpro- 
duce amplificatori di potepza F M. fino a 30 Kw/ 
ponti di trasferimento convenzionali e MICRO¬ 
ÒNDE / Trasmettitori a sintesi P,L;L. / Antenne ì 
Tralicci ! Assistenza tecnica ed installazioni 
con personale e attrezzatura specializzata vi¬ 
cini a voi grazie ad una efficiente rete di con¬ 
cessionari in tutta Italia, 


EAL/1000 


EAL/1000 amplificatore FM. da 1 Kv? a «HIGH COM¬ 
PACT» a basso costo, sofisticato e completo come i 
modelli di pari o più grossa potenza. 

Tensione stabilizzale: griglie conirollo-schermo 
e filamenti per una più lunga vita delle valvole 
e migliore stabilità di funzionamento. 

Protezioni elettroniche con memoria per: S.W.R,; 

AIR: PLATE CURRENT; SCREEN CURRENT. 
Strumentazione incorporata per misura delle 
correnti fondamentali, potenza diretta e riflessa. 
Avviamento automatico a cicli successivi. 

Potenza OUT di 1000 W con bassa potenza di 
eccitazione: 8 10 W. 


■ 


Nel mese di AGOSTO osserviamo l'orario normale lavorativo 

VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 





